Einfluss flankierender Bauteile

Ubertragungswege der Schall-Langsleitung tiber flankierende Bauteile

Neben dem direkten Schalldurchgang beeinflusst die Schalltber-
tragung Uber flankierende Bauteile die Schallddammung der Kon-
struktion wesentlich.

Die flankierenden Bauteile haben einen unmittelbaren Einfluss auf
das zu erwartende Schalldamm-MaB R’\,. Norm-Flankenschall-

pegeldifferenzen fur verschiedene flankierende Bauteile dienen als
Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des Schallddmm-MaRes R'y,.
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Grundsatzlich wird durch das Trennen von Bauteilen, z. B. durch
Fugen in Deckenbekleidungen oder Trennschnitte in Estrichen, das
Schalldamm-Mal der fertigen Konstruktion deutlich verbessert.

Die Schall-Langsleitung leichter Bauteile kann deutlich verringert
werden, wenn die Beplankung im Trennwandbereich getrennt wird.

Um Planungssicherheit zu schaffen, hat sich Rigips in einem um-
fangreichen Prufprogramm mit der Schall-Langsddmmung von
Metallstdnderwanden befasst.

Schalliibertragungswege vertikal
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Flankierendes Bauteil

Bei massiven Wanden mit Vorsatzschalen nach DIN 4109-34 wer-
den zur Ermittlung der Flankenddmmung Wand und Vorsatzschale
schalltechnisch separat beschrieben und zum Gesamtbauteil nach
DIN 4109-2 rechnerisch zusammengeflgt, wenn die Vorsatzschale
durch das trennende Bauteil vollstandig unterbrochen wird.

Zur Ermittlung der Flankenddmmung bei nicht vollstandig getrenn-
ter Vorsatzschale im Bereich des Anschlusses des trennenden Bau-
teils, z. B. durchlaufende Vorsatzschale oder durch Fugen unter-
brochene Vorsatzschale, wird dagegen die Berechnung mittels der
bewerteten Norm-Flankenschallpegeldifferenz Dy, ¢, flr das
Gesamtbauteil durchgefthrt.
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Die Schall-Langsdammung abgehdngter Unterdecken wird durch
die Beplankung, die Dammstoffauflage sowie die Ausbildung eines
eventuell vorhandenen Schotts beeinflusst. Untersuchungen be-
legen die Norm-Flankenschallpegeldifferenzen in Tabelle 37 ff. der
DIN 4109-33.

Die Verminderung der Schall-Langsleitung eines schwimmenden
Estrichs kann durch eine Trennung bis auf den RohfuBboden erreicht
werden. Die bewerteten Norm-Flankenschallpegeldifferenzen sind
Tabelle 41 der DIN 4109-33 zu entnehmen.

Wesentliche Werte sind auBerdem in den Tabellen auf den Folge-
seiten aufgefuhrt.



