Normen fiir die raumakustische Planung

Die DIN 18041 regelt die raumakustische Planung von Rdumen in Deutschland. Sie gilt fur kleine bis mittelgroBe Rdume mit einem Raum-
volumen bis etwa 5.000 m3, fur Sport- und Schwimmhallen ohne Publikum bis 30.000 m3. Diese Norm legt die akustischen Anforderungen
und Planungsrichtlinien zur Sicherung der Horsamkeit vorrangig fur die Sprachkommunikation einschlieBlich der dazu erforderlichen MaR3-

nahmen fest.

DIN 18041 ,Horsamkeit in RGumen*

Mit Horsamkeit ist die Eignung eines Raumes fur bestimmte Schall-
darbietungen - in Abhangigkeit seiner Nutzung - gemeint. Die
Hérsamkeit bezieht sich vorwiegend auf angemessene sprachliche
Kommunikation und musikalischen Darbietungen. Die Horsamkeit
wird vorwiegend durch die Geometrie eines Raumes und die Ver-
teilung von schallabsorbierenden und schallreflektierenden Flachen
und durch die Nachhallzeit beeinflusst.

Die DIN 18041 unterteilt die Rdume dazu in zwei verschiedene
Raum- und Nutzungsarten:
* R&ume der Gruppe A
Horsamkeit Gber mittlere und gréoBere Entfernungen
e Raume der Gruppe B
Hoérsamkeit Uber geringe Entfernungen

Zunachst werden die Raume der Gruppe A betrachtet, bei denen
konkrete Anforderungen an die Hérsamkeit Gber mittlere und
groBere Entfernungen gefordert werden.
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Raume der Gruppe A

Konferenzraume

Gerichts-, Rats- und Festséle
Unterrichtsraume
Seminarrdume

Horséale

Tagungsraume
Interaktionsraume
Gruppenrdume in Kindergarten und Kindertagesstatten
Seniorentagesstatten
Gemeindeséle

Sport- und Schwimmhallen





