Ermittlung des resultierenden Schalldamm-MaBes R’y oder Ly w

... mithilfe des Rigips® Schallschutz-Rechners

Ausreichenden Schallschutz sicherzustellen ist eine ebenso kom-
plexe wie heikle Aufgabe, insbesondere fur Planer und Architekten.
Abhilfe schafft der Rigips Schallschutz-Rechner.

Die Berechnung der Schalldéammung erfolgt auf Grundlage der in
der neuen DIN 4109-2:2018-01 dargestellten Rechenverfahren. Basis
ist das europaische Rechenmodell der DIN EN 12354, welches in die
deutsche Schallschutznorm DIN 4109:2018-01 eingearbeitet wurde.
Die Auswirkung fur den Planer: Die einzelnen SchallUbertragungs-
wege - insbesondere Uber die flankierenden Bauteile - werden darin
genauer erfasst als im bisherigen Verfahren. Dies bedeutet im Ver-
gleich einen erhohten Rechenaufwand, der jedoch mit dem ,Rigips
Schallschutz-Rechner” nutzerfreundlich, schnell, transparent und
nachvollziehbar zu handhaben ist.
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Mit diesem Planungstool kann auf einfache Weise das bewertete
Bau-Schallddmm-MaR R’,, bzw. die bewertete Standard-Schallpegel-
differenz DT, vOn Rigips Montagewanden, sowie den bewerteten
Norm-Trittschallpegel L'\ von Decken in Holz- oder Massivbau-
weise berechnet werden.

Nach der Auswahl des Anforderungswerts werden automatisch die
Anforderungen an die Schallddmmung von Wanden oder Decken
angezeigt und mit dem Berechnungsergebnis abgeglichen.

Jeder an der Schallibertragung beteiligte Ubertragungsweg wird

detailliert dargestellt. Somit kann dessen Anteil bzw. der des einzel-
nen Bauteils an der gesamten SchallUbertragung ermittelt werden.
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Zusammenfassung Bautelle
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Es handelt sich um ein kostenfrei nutzbares und nahezu selbster-
klarendes Berechnungsprogramm zur Prognose der Luftschall-
dammung zwischen Raumen bei horizontaler SchallUbertragung.
Das Online-Tool steht unter rigips.de/schallschutz-rechner zur
Verfugung.
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Erganzend zu dem Berechnungsprogramm steht auch eine ,Erste

Schritte”-Anleitung zur Verfligung sowie eine Technische Informa-
tion, die anhand von Beispielen die wesentlichen Anderungen durch
die neue Schallschutznorm erlautert.



