... nach der deutschen Norm DIN 4102, der europdischen Norm DIN EN 13501 und mitgeltenden Normen

1. Einleitung

In der nationalen deutschen Norm DIN 4102
,Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen” werden Baustoffe und Bauteile hin-
sichtlich ihres Brandverhaltens ausfuhrlich
charakterisiert sowie Begriffe, Anforde-
rungen und Prufungen hierfur festgelegt.
Als Bauteile im Sinne dieser Norm gelten
Wande, Decken, Stutzen, Unterzige usw..

Bauteile mit brandschutztechnischen
Sonderanforderungen, wie Brandwande,
Feuerschutzabschllsse, Abschlisse in
Fahrschachtwéanden, Verglasungen der
Feuerwiderstandsklasse G, Luftungsleitun-
gen etc., werden hinsichtlich der Begriffe,
Anforderungen und Prtfungen in DIN 4102,
Teil 3 bzw. Teile 5-7 behandelt.

Teil 4 der DIN 4102 enthéalt eine Zusammen-
stellung von Baustoffen, Bauteilen und

Konstruktionen aus genormten Baustoffen
mit nachgewiesenen Baustoff- bzw. Feuer-
widerstandsklassen und hat damit eine be-
sondere Bedeutung fur die Bauausfuhrung.

Im Zuge der Harmonisierung europaischer
Normen wurde auch der Bauliche Brand-
schutz erfasst, so dass es inzwischen mit
der DIN EN 13501 ,Klassifizierung von Bau-
produkten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten” und diversen Priufnormen auch
europaische Regelungen zur Charakterisie-
rung des Brandverhaltens von Baustoffen
(Bauprodukten) und Bauteilen (Bauarten)
sowie zur Festlegung von Begriffen und
Prafungen hierfur gibt. Allerdings weichen
die europaischen Normen in einigen Punk-
ten von der deutschen Norm DIN 4102 er-
heblich ab. So ersetzen z. B. die Teile 1 und
2 der DIN EN 13501 keineswegs vollstandig
die Teile 1, 2 und 4 der DIN 4102. Ein Bau-
teilkatalog, ahnlich der DIN 4102, Teil 4, mit
einer Zusammenstellung klassifizierter Bau-
stoffe, Bauteile und Sonderbauteile gibt es
z. B. auf europaischer Ebene nicht. Dies
sind u. a. Grunde dafur, weshalb fur eine
noch unbestimmte Zeit, sicher aber noch
Uber Jahre hinweg, die deutsche und die
europaische Klassifizierung gleichberech-
tigt nebeneinander gultig sein werden.
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Nachfolgende Erlduterungen sollen helfen,
sich insbesondere in der Phase der Koexis-
tenz der deutschen und européaischen
Brandschutzklassifizierung, die besondere
Anspriche an Baustoffhersteller, Planer,
Verarbeiter und Bauleitung stellt, zurecht-
zufinden.

2. In eigener Sache

Die hier aufgefuhrten Begriffserklarungen
und Erlauterungen sind AuszUge fur
Planer, Architekten und Anwender des
Trockenbaus aus der DIN 4102 und der
DIN EN 13501 sowie ggfs. mitgeltender
Normen und ersetzen daher nicht die
Ausarbeitung mit den Langtexten dieser
Normen!

3. Allgemeines

Die europaischen Klassifizierungen zum
Brandverhalten und zum Feuerwiderstand
sind in dem Anhang der MVV TB aufge-
nommen.

Mit der Anderung der Musterbauordnung
wurden auch die Bauordnungen der einzel-
nen Lander angepasst, wonach Baupro-
dukte nur verwendet werden durfen, wenn
sie von den in der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (VV TB)
des DIBt bekannt gemachten technischen
Regeln nicht oder nicht wesentlich abwei-
chen (geregelte Bauprodukte).

Bauprodukte, fur die es allgemein aner-

kannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht

geregelte Bauprodukte) oder die von tech-

nischen Regeln wesentlich abweichen,

benodtigen als Verwendbarkeitsnachweis

- eine allgemeine Bauartgenehmigung oder

- ein allgemeines bauaufsichtliches Pruf-
zeugnis oder

- eine vorhabenbezogene Bauartgenehmi-
gung.

Zur Bestatigung der Ubereinstimmung mit
den technischen Regeln bzw. mit der allge-
meinen bauaufsichtlichen Bauartgenehmi-
gung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis oder der vorhabenbezogenen
Bauartgenehmigung tragen die verwend-
baren Bauprodukte das Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen).

4. Die deutsche Norm DIN 4102 ,,Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen®
¢ DIN 4102-1
(Klassifizierung von Baustoffen)
e DIN 4102-2
(Klassifizierung von Bauteilen)
¢ DIN 4102-3
(Brandwande und nichttragende AuRen-
wande)
¢ DIN 4102-4
(Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile, sog. Bauteilkatalog)
¢ DIN 4102-5
(Feuerschutzabschllsse, Abschllsse in
Fahrschachtwanden und gegen feuer-
widerstandsféhige Verglasungen)
¢ DIN 4102-6
(Luftungsleitungen)
¢ DIN 4102-7
(Bedachungen)
¢ DIN 4102-8
(Kleinprufstand)
¢ DIN 4102-9
(Kabelabschottungen)
¢ DIN 4102-11
(Rohrummantelungen, Rohrabschottun-
gen, Installationsschachte und -kanale so-
wie Abschllsse ihrer Revisionséffnungen)
¢ DIN 4102-12
(Funktionserhalt von elektrischen Kabel-
anlagen)
¢ DIN 4102-13
(Brandschutzverglasungen)
e DIN 4102-14
(Bodenbelage und Bodenbeschichtungen)
e DIN 4102-15
(Brandschacht)
¢ DIN 4102-16
(Durchfuhrung von Brandschacht-
prufungen)
¢ DIN 4102-17
(Schmelzpunkt von Mineralfaser-Damm-
stoffen)
¢ DIN 4102-18
(Feuerschutzabschltsse ,selbstschlieBend™)



5. Die europaische Klassifizierungsnorm
DIN EN 13501 ,Klassifizierung von
Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten®
¢ DIN EN 13501-1
.Klassifizierung mit den Ergebnissen aus
den Prufungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten” (Baustoffe/ Bauprodukte)
¢ DIN EN 13501-2
.Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Feuerwiderstandsprifungen
mit Ausnahme von Luftungsanlagen”
(Bauteile/Bauarten)
¢ DIN EN 13501-3
.Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Feuerwiderstandsprifungen an
Luftungsanlagen”

6. Wichtige europédische Priifnormen

e DIN EN 1363
,Feuerwiderstandsprtufungen”

e DIN EN 1363-1
(Allgemeine Anforderungen)

e DIN EN 1363-2
(Alternative und ergédnzende Verfahren)

* DIN EN 1364
»Feuerwiderstandspriifungen fir
nichttragende Bauteile®

e DIN EN 1364-1
(Wande)

e DIN EN 1364-2
(Unterdecken)

e DIN EN 1364-3
(Vorhangfassaden - GesamtausfUhrung)

e DIN EN 1364-4 (Vorhangfassaden -
Teilausfuhrung)

* DIN EN 1365
»Feuerwiderstandspriifungen fir
tragende Bauteile®

e DIN EN 1365-1
(Wande)

e DIN EN 1365-2
(Decken und Déacher)

e DIN EN 1365-3
(Balken)

e DIN EN 1365-4
(Stutzen)

e DIN EN 1365-5
(Balkone)

e DIN EN 1365-6
(Treppen)

* DIN EN 1366
»Feuerwiderstandsprifungen fur
Installationen®

e DIN EN 1366-1
(Leitungen)

e DIN EN 1366-2
(Brandschutzklappen)

¢ DIN EN 1366-3
(Abschottungen)

e DIN EN 1366-4
(Abdichtungssysteme fur Bauteilfugen)

e DIN EN 1366-5
(Installationskanale und -schachte)

e DIN EN 1366-6
(Doppel- und Hohlbéden)

¢ DIN EN 1366-7
(Forderanlagen)

e DIN EN 1366-8
(Entrauchungsleitungen)

e DIN EN 1366-9
(Entrauchungsleitungen fur eine
Raumeinheit)

e DIN EN 1366-10
(Entrauchungsklappen)

* DIN EN 1634
»Feuerwiderstandspriifungen fiir
Tur- und Abschlusseinrichtungen*

e DIN EN 1634-1
(Feuerschutzabschltsse)

e DIN EN 1634-2
(Beschlage)

¢ DIN EN 1634-3
(Rauchschutzabschlisse)

7. Weitere wichtige Normen im
Trockenbau
¢ DIN 4103-1
(Nichttragende innere Trennwande)
e DIN 4108
(Warmeschutz im Hochbau)
¢ DIN 4109
(Schallschutz im Hochbau)
e DIN 18181
(Verarbeitung von Gipsplatten)
e DIN 18182, Teile 2-4
(Schrauben, Klammern, Nagel)
¢ DIN 18183
(Montagewande aus Gipsplatten)
e DIN EN 520
in Verbindung mit
e DIN 18180
(Gipsplatten)
¢ DIN EN 13162
(Faserdammstoffe im Bauwesen)

e DIN EN 13163
(Schaumkunststoffe als Dammstoffe
im Bauwesen)

* DIN EN 13950
in Verbindung mit

e DIN 18184
(Gipsplatten-Verbundelemente)

* DIN EN 13964
in Verbindung mit

e DIN 18168
(Gipsplatten-Deckenbekleidungen
und Unterdecken)

e DIN EN 14195
in Verbindung mit

e DIN 18182-1
(Profile aus Stahlblech)
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8. Begriffe aus der DIN 4102 bzw. der
DIN EN 13501

8.1 Klassen zum Brandverhalten von
Baustoffen bzw. Bauprodukten (Bau-
stoffklassen)

Zur Einteilung von Baustoffen bzw. Bau-
produkten nach ihrem Brandverhalten in
(Baustoff) Klassen mussen diese entweder
nach deutscher Norm DIN 4102-1 oder
alternativ nach européaischer Norm gepruft
werden. Da das Brandverhalten nicht nur
von der Art des Stoffes sondern auch von
der Gestalt, der spezifischen Oberflache
und Masse, dem Verbund mit anderen
Stoffen, den Verbindungsmitteln und der
Verarbeitungstechnik beeinflusst wird,
mussen solche Faktoren bei den Prufungs-
vorbereitungen, bei der Auswahl von Pro-
ben, bei der Interpretation der Prufergeb-
nisse sowie bei der Kennzeichnung von
Baustoffen berucksichtigt werden.
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Begriffe und Anforderungen

Nach der deutschen Norm DIN 4102-1
werden nichtbrennbare Baustoffe in die
Baustoffklasse A mit der Unterteilung in
die Klassen A1l und A2 eingeordnet.

Brennbare Baustoffe gehdren zur Baustoff-
klasse B mit den Klassen B1, B2 und B3,
wie in Tabelle 1 angegeben. Bei der Klassi-
fizierung des Brandverhaltens nach europa-
ischer Norm werden dagegen die Baustoffe
bzw. Bauprodukte in sogar 7 Klassen ein-
geteilt: A1, A2,B,C, D, Eund F.

Daruberhinaus werden bei der europai-
schen Normung als zusatzliche Pruf- bzw.
Klassifizierungskriterien die Rauchent-
wicklung (s = smoke) sowie das brennende
Abfallen/Abtropfen (d = droplets) aufge-
nommen. Beide Kriterien werden in jeweils
3 Abstufungen bertcksichtigt:

Rauchentwicklung s:

s1 - keine/kaum Rauchentwicklung
s2 - beschrankte Rauchentwicklung
s3 - unbeschrankte Rauchentwicklung

Brennendes Abfallen/Abtropfen d:
dO - kein Abtropfen

d1 - kein fortdauerndes Abtropfen
d2 - deutliches Abtropfen

Dies hat zur Folge, dass die europaische
Klassifizierung zum Brandverhalten von
Baustoffen/Bauprodukten deutlich mehr
und nach deutscher Norm bisher nicht
bekannte Klassen enthélt, wie in Tabelle 1
dargestellt.

In Tabelle 1 sind die Baustoffklassen nach
DIN 4102-1 bzw. nach DIN EN 13501-1
direkt gegenUbergestellt. Diese Gegen-
Uberstellung macht auf einen weiteren
wichtigen Aspekt aufmerksam, dass ném-
lich die Klassen nach deutscher bzw. euro-
paischer Norm wegen unterschiedlicher/
zusatzlicher Prufverfahren nicht vollstandig
vergleichbar sind.

Besonders eindrucksvoll 1asst sich dies ver-
anschaulichen an der Baustoffklasse A2.
Ein Bauprodukt, das nach DIN EN 13501-1
in der européaischen Klasse A2 eingestuft ist,
ist nur dann ein nichtbrennbarer Baustoff
(8hnlich der Klasse A2 nach DIN 4102-1),
wenn gleichzeitig die Kriterien ,Rauchent-
wicklung” und ,Brennendes Abtropfen” mit
s1 bzw. dO klassifiziert sind. Sobald auch
nur eines dieser Kriterien mit s2, s3, d1
oder d2 eingestuft ist, handelt es sich nach
europaischer Klassifizierung bereits um ein
schwerentflammbares Bauprodukt!
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Tabelle 1: Zuordnung der Klassen zum Brandverhalten von Baustoffen/

Bauprodukten* gemaB DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1

Bauaufsichtliche Zusatzanforderungen Europaische Deutsche
Anforderungen ) ) Baustoffklasse Baustoffklasse
keine Rauch-  kein brennen-
twickl des Abtropfen, 12" nach
entwickiung €5 ADLIOPIEN/ BN EN 13501-1  DIN 4102-1
Abfallen
nichtbrennbar X X Al Al
ohne Anteile
von brennbaren
Baustoffen
nichtbrennbar X X A2 -s1d0 A2
mit Anteilen
von brennbaren
Baustoffen
schwer- X X B, C-s1d0 B1
entflammbar « A2, B, C-s2d0
X A2, B, C-s3d0
X A2,B, C-sldl
X A2, B, C-sl1d2
A2,B, C-s3d2
normal- X X D-s1d0 B2
entflammbar “ D -s2d0
X D-s3d0
X D-s1d2
D-s2d2
D-s3d2
X E
E-d2
F
leichtentflammbar F B3

* ohne Bodenbelage

8.2 Ermittlung bzw. Nachweis der
Baustoffklassen

a) durch Brandversuche

Im Rahmen der deutschen Norm wird die
Baustoffklasse auf der Grundlage von Pru-
fungen nach DIN 4102-1 ermittelt und z. B.
durch eine Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik (DIBt) nachgewiesen.

Baustoffe, die unter den Begriff Baupro-
dukt nach den Landesbauordnungen fallen
und die zwar die allgemeinen Anforderun-
gen an die jeweilige Baustoffklasse erfullen,
- fur deren Klassifizierung jedoch die
Prifergebnisse nach obiger Norm allein
nicht ausreichen (siehe DIN 4102-1,
Abs. 5.1.2.1,5.2.2.1und 6.1.2.1) oder

- bei denen jedoch die Voraussetzungen
fur die Klassifizierung durch Ergebnisse
aus zusatzlichen Prufungen nach anderen
Prufverfahren erfullt werden sollen, be-
durfen zusatzlicher Beurteilungen bzw.
Nachweise (vgl. 3. Allgemeines).

Alternativ kann im Rahmen der europai-
schen Norm die ,Baustoffklasse” auf der
Grundlage von Prufungen ermittelt werden
und die Klassifizierung nach DIN EN 13501-1
erfolgen, vorausgesetzt, dass fur das zu
prifende Bauprodukt bereits eine européi-
sche Produktnorm existiert.



b) ohne Brandversuche

Wenn der zu klassifizierende Baustoff in
DIN 4102-4 unter ,Klassifizierte Baustoffe"
aufgefthrt ist, kann er ohne weitere Brand-
prufungen und Nachweise in die dort ange-
gebene Baustoffklasse eingeordnet werden.

Auf européischer Ebene gibt es keinen dem
Teil 4 der DIN 4102 entsprechenden Bau-
produkt-Katalog. Allerdings ist eine Reihe
von Bauprodukten, z. B. Gipskartonplatten
nach DIN EN 520, Uber die betreffende
Produktnorm auf Basis der DIN EN 13501-1
brandschutztechnisch klassifiziert. Auch in
diesen Fallen kbnnen die jeweiligen Produkte
ohne weitere Brandprtfungen und Nach-
weise in die dort angegebenen Klassen ein-
gestuft werden.

8.4 Brandschutztechnische Klassifizierung
von Bauteilen bzw. Bauarten (Feuerwider-
standsklassen)

a) Deutsche Norm DIN 4102

Das Brandverhalten von Bauteilen wird

durch Feuerwiderstandsklassen beschrie-

ben, die aus Brandprufungen der Bauteile,

z. B. nach DIN 4102-2 oder anderen Teilen

der Norm DIN 4102, ermittelt werden. Die

Klassifizierung enthalt drei Angaben:

- einen Buchstaben zur Beschreibung der
Art des klassifizierten Bauteils, z. B. ein
LF“ fur tragende und raumabschlieBende
Wande, Decken, Stutzen, Unterzige u. a.
sowie fur nichttragende Innenwénde oder
z. B. ein ,S" fur Kabelabschottungen, die
zu Sonderbauteilen nach DIN 4102-9 ge-
horen, usw.

- die Feuerwiderstandsdauer in Minuten,
d.h. die Mindestdauer in Minuten, wahrend
der das im Brandversuch geprufte Bauteil
die z. B. nach DIN 4102-2 gestellten An-
forderungen erfullt (mindestens 30, 60,
90, 120 oder 180 Min.),

- eine Kennzeichnung zum Brandverhalten
(Baustoffklasse) der im Bauteil enthalte-
nen ,wesentlichen” Baustoffe mit A bzw.
AB bzw. B.

Aus diesen drei Angaben ergeben sich die
in DIN 4102-2 definierten Feuerwiderstands-
klassen fur Bauteile bzw. die zugehorigen
Kurzbezeichnungen, die in der hier wieder-
gegebenen Tabelle 2 aufgefuhrt und gleich-
zeitig den ,bauaufsichtlichen Anforderun-
gen” gegenUbergestellt sind.

Diese bauaufsichtlichen Anforderungen an
die Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen
ergeben sich aus den Regelungen der
Landesbauordnungen zu Wanden, Decken
und Dachern und sind auch in der Verwal-
tungsvorschrift technische Baubestimmun-
gen in Anhang 4 mit aufgenommen.

Tabelle 2: Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen nach DIN 4102-2 und

ihre Zuordnung zu den bauaufsichtlichen Anforderungen*

Bauaufsichtliche Feuerwiderstandsklasse Kurzbezeichnung

Anforderungen nach DIN 4102-2 nach DIN 4102-2

feuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F 30 F 30-B
Feuerwiderstandsklasse F 30 und F 30-AB
in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen

feuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F 30 und F 30-A

und aus nichtbrennbaren aus nichtbrennbaren Baustoffen

Baustoffen

hochfeuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F 60 und F 60-AB
in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen
Feuerwiderstandsklasse F 60 und F 60-A
aus nichtbrennbaren Baustoffen

feuerbestandig Feuerwiderstandsklasse F 90 und F 90-AB
in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen

feuerbestandig und Feuerwiderstandsklasse F 90 und F 90-A

aus nichtbrennbaren aus nichtbrennbaren Baustoffen

RLsioien Feuerwiderstandsklasse F 120 und F 120-A
aus nichtbrennbaren Baustoffen
Feuerwiderstandsklasse F 180 und F 180-A

aus nichtbrennbaren Baustoffen

* (Auszug aus DIN 4102-2, Tabelle 2)

Im Teil 4 der DIN 4102 sind zahlreiche
Konstruktionen bzw. Bauteile aufgelistet,
die ohne weitere Nachweise in die dort
angegebenen Feuerwiderstandsklassen
eingestuft werden kénnen. Bauteile, die
auf Basis der DIN 4102 nicht hinreichend
beurteilt werden kdénnen, bedurfen eines
gesonderten Nachweises durch
- eine allgemeine Bauartgenehmigung oder
- ein allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis (ABP) oder
- eine vorhabenbezogene Bauartgenehmi-
qung.

13

N
a)
3
E=
¥}
7}
T
c
[
[
(]
=
[
=
s
3
o
1]




Begriffe und Anforderungen

b) Europadische Norm DIN EN 13501
Ahnlich wie bei der Klassifizierung des
Brandverhaltens von Baustoffen/Baupro-
dukten ist auch die Klassifizierung des
Brandverhaltens von Bauteilen/Bauarten
nach europaischer Norm DIN EN 13501,
Teile 2 und 3 komplexer als nach der deut-
schen Norm DIN 4102-2. Auch hier beste-
hen die Klassifizierungen aus Buchstaben
und Zahlenangaben, wobei die Buchstaben
die Beurteilungskriterien kennzeichnen und
die Zahlen die Feuerwiderstandsdauer in
Minuten angeben. Dabei werden im euro-
paischen Klassifizierungssystem mehr Zeit-
intervalle bertcksichtigt: 15, 20, 30, 45, 60,
90, 120, 180 und 240 Minuten.

Eine zusatzliche Angabe zum Brandverhal-
ten der im beurteilten Bauteil enthaltenen
Baustoffe/Bauprodukte ist in den europai-
schen Klassen nicht vorgesehen. Aussagen
hierzu mussten durch zusatzliche Beurtei-
lungen auf Basis der DIN EN 13501-1 erhal-
ten werden. Andererseits kbnnen die euro-
paischen Feuerwiderstandsklassen aber
weitere Kurzel enthalten, die zusatzliche
Angaben zu den Klassifizierungskriterien
beschreiben.

Die wichtigsten europaischen Kilassifizie-
rungskriterien und zusatzlichen Angaben
dazu sowie die zugehoérigen Buchstaben-
kurzel sind in Tabelle 3 aufgefuhrt, die
ihrerseits einen Auszug aus der entspre-
chenden Tabelle des Anhang 4 zur MVV TB
(vgl. Angabe in der Tabellen-Uberschrift)
darstellt.

Durch Kombination verschiedener Klassi-
fizierungskriterien miteinander sowie mit
zusatzlichen Angaben und mit den zuge-
hoérigen Feuerwiderstandsdauern ergibt
sich eine Vielzahl europaischer Feuerwider-
standsklassen, die in dieser Bandbreite im
nationalen Klassifizierungssystem fur Bau-
teile nicht bekannt ist. Tabelle 4 enthalt
eine Reihe ausgewahlter Bauteile und
Sonderbauteile mit zugeordneten Feuer-
widerstandsklassen nach DIN EN 13501,
Teile 2 und 3 und ihre Zuordnung zu den
bauaufsichtlichen Anforderungen, die sich
aus den Regelungen der Landesbauord-
nungen ergeben. Gleichzeitig sind zur ,ver-
gleichenden” Gegenuberstellung Angaben
zu den Feuerwiderstandsklassen nach

DIN 4102 mit aufgenommen.

Bitte beachten Sie, dass eine vollstandige
Vergleichbarkeit der Feuerwiderstands-
klassen nach europdischer bzw. deutscher
Norm wegen unterschiedlicher Priif- bzw.
Beurteilungskriterien nicht méglich ist!
Die in Tabelle 4 vorgenommene Gegen-
Uberstellung dient daher nur zur Orien-
tierung!
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Tabelle 3: Europdische Klassifizierungskriterien zum Feuerwiderstand von

Bauteilen bzw. Bauarten nach DIN EN 13501-2 und DIN EN 13501-3*

Herleitung des
Kurzzeichen

Kriterium

Anwendungsbereich

R (Résistance)

Tragfahigkeit

E (Etanchéité)

Raumabschluss

I (Isolation)

Warmedammung
(unter Brandeinwirkung)

W (Radiation)

Begrenzung des
Strahlungsdurchtritts

M (Mechanical)

Mechanische Einwirkung
auf Wande (Stof3-
beanspruchung)

zur Beschreibung der
Feuerwiderstands-
fahigkeit

S200 (Smokemax. leakage
rate)

Begrenzung der Rauch-
durchlassigkeit (Dichtheit,
Leckrate), erfullt die Anfor-
derungen sowohl bei Umge-
bungstemperatur als auch
bei 200 °C

Rauchschutzabschlisse (als
Zusatzanforderung auch bei
FeuerschutzabschlUssen)

C... (Closing) selbstschlieBende Eigen- Rauchschutztlren,
schaft (ggf. mit Anzahl der Feuerschutzabschllsse
Lastspiele) einschlieBlich (einschlieBlich Abschlisse
Dauerfunktion fur Foérderanlagen)
P Aufrechterhaltung der Elektrische Kabelanlagen
Energieversorgung und/ allgemein
oder
Signaltbermittlung
G RuBbrandbestandigkeit Schornsteine
K1, K2 Brandschutzvermogen Wand- und Decken-
bekleidungen
(Brandschutzbekleidungen)
11, 12 unterschiedliche Warme- Feuerschutzabschllsse
dammungskriterien (einschlieBlich Abschllsse
fur Forderanlagen)
i->o0 Richtung der klassifizierten Nichttragende AuBenwande,
i<-o0 Feuerwiderstandsdauer Installationsschachte/
i<->o0 (in-out) -kanale, Luftungsanlagen/
-klappen
a <-> b (above - below) Richtung der klassifizierten Unterdecken

Feuerwiderstandsdauer

ve, ho (vertical, horizontal)

far vertikalen/horizontalen
Einbau klassifiziert

Luftungsleitungen,
Brandschutzklappen,
Entrauchungsleitungen

* (Auszug aus Anlagentabelle des Anhang 4 der MVV TB, Ausgabe 2017/1)

AuBerdem gilt, dass mit den europdischen
Priif- und Klassifizierungsnormen zum
Brandverhalten von Bauteilen/Bauarten,
die gleichberechtigt neben der deutschen
Norm DIN 4102 giiltig sind, zwar européa-
isch gepriift und klassifiziert werden kann,
die Verwendbarkeit aber nach wie vor
national geregelt ist!

Die einerseits gleichzeitige Gultigkeit natio-
naler und europaischer Normen zur Klassi-
fizierung und Prufung des Brandverhaltens
von Bauteilen/Bauarten und ihrer anderer-
seits unterschiedlichen Bedeutung hinsicht-
lich Prufkriterien, Nachweisfuhrung und
Verwendbarkeit machen es erforderlich,
dass insbesondere in der Koexistenzphase
beider Klassifizierungssysteme Ausschrei-
bungen eindeutige Formulierungen enthal-
ten mussen.



8.5 Vorbeugender Brandschutz

Der vorbeugende Brandschutz umfasst
MafBnahmen zur Verhinderung eines Brand-
ausbruchs und einer Brandausbreitung
sowie zur Sicherung der Rettungswege
und schafft Voraussetzungen fur einen
wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz.

8.6 Brandabschnitt

Der Brandabschnitt ist der Teil eines Gebau-
des oder einer Gebaudegruppe, der durch
Wande und/oder Decken begrenzt ist, fur
die bestimmte Anforderungen gelten.

8.7 Brandwande

Brandwéande sind Wande zur Trennung
oder Abgrenzung von Brandabschnitten.
Sie sind dazu bestimmt, die Ausbreitung
von Feuer auf andere Gebaude oder Ge-
baudeabschnitte zu verhindern.

Brandwande werden im Teil 3 der DIN 4102
behandelt und mussen den in den Ab-
schnitten 4.2.1 bis 4.2.4 dieser Norm ge-
nannten Anforderungen gentigen, es sei
denn, dass sie gemafl Abschnitt 4.2.5 eine
hohere Feuerwiderstandsdauer aufgrund
besonderer bauaufsichtlicher Bestimmun-
gen aufweisen mussen. Zu den Anforde-
rungen an Brandwéande heil3t es (auszugs-
weise) in DIN 4102-3:

¢ Abschnitt 4.2.1:

Brandwande mussen aus Baustoffen der
Klasse A nach DIN 4102, Teil 1 bestehen.

¢ Abschnitt 4.2.2:

Brandwande mussen die Forderungen der
Abschnitte 4.2.3 und 4.2.4 ohne Anordnung
von Bekleidungen erftllen.

e Abschnitt 4.2.3:

Brandwande mussen bei mittiger und aus-
mittiger Belastung die Anforderungen
mindestens der Feuerwiderstandsklasse

F 90 nach DIN 4102, Teil 2 erfullen.

¢ Abschnitt 4.2.4:

Brandwande mussen bei den Prufungen
nach Abschnitt 4.3.3 unter der dort defi-
nierten StoRBbeanspruchung standsicher
und raumabschlieBend im Sinne von

DIN 4102, Teil 2 bleiben.

9. Mitgeltende Richtlinien
* Rechtsgrundlagen fur die Erteilung

N
a)
3
E=
¥}
7}
T
c
[
[
(]
=
[
=
s
3
o
1]

allgemeiner bauaufsichtlicher (baurecht-

licher) Zulassungen

* Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

MLAR

e Muster-Luftungsanlagen-Richtlinie

MLUAR

* Muster-Systemboéden-Richtlinie

MSysBO6R

Tabelle 4: Feuerwiderstandsklassen ausgewahlter Bauteile und Sonderbauteile nach DIN EN 13501-2 und

DIN EN 13501-3 und ihre Zuordnung zu den bauaufsichtlichen Anforderungen*

(Zur Gegenuberstellung sind die Feuerwiderstandsklassen nach der alten DIN 4102 in den eckigen Klammern [x] angegeben)

Bauaufsichtliche = Tragende Bauteile Nichttragende Nichttragende Selbstandige  Feuerschutz- Installations-  Elektrische
Anforderungen : Innenwande AuBenwande Unterdecken  abschlisse? schachte und Leitungs-
ohne mit -kanale anlagen mit
Raum- Raum- (I-Kanale) Funktions-
abschluss  abschluss erhalt
(E-Kanale)
feuerhemmend R 30 REI 30 El 30 E 30 (i->0) El 30 (a->b) EI»30-C... El 30 P 30
und El 30 (a<-b) (Vehg i<->0)
El 30-ef (i<-0) EI 30 (a<->b)
[F 30] [F 30] [F 30] [W 30] [F 30] [T 30] [l 30] [E 30]
hochfeuer- R 60 REI 60 El 60 E 60 (i->0) EI60 (a->b)  EI»60-C... ElI 60 P 60
hemmend und El 60 (a<-b) (Vehg i<->0)
El 60-ef (i<-0) EI 60 (a<->b)
[F 60] [F 60] [F 60] [W 60] [F 60] [T 60] [160] [E 60]
feuerbestandig R 90 REI 90 EI 90 E 90 (i->0) EI90 (a->b) EI»90-C... ElI 90 P 90
und EI 90 (a<-b) (Veho i<->0)
El 90-ef (i<-0) EI 90 (a<->b)
[F 90] [F 90] [F 90] [W 90] [F 90] [T 90] [190] [E 90]
Feuerwider- R 120 REI 120 - - - - - -
standsfahigkeit
120 Minuten [F 120] [F 120]
Brandwand - REI 90-M El 90-M - - - - -

* (Auszug aus Tabellen 1 und 2 der Anlage 0.1.2 zur Bauregelliste A, Teil 1, Ausgabe 2015/2)

D auch in Férderanlagen, ohne Rauchschutz
ef = AuBenbrandkurve
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