Rpgw stellt dabei das Direktschalldamm-Mal fur das Trennbauteil
und Refw, Rpryw und Req , stellen die Flanken-Schalldamm-MaBe
auf den im Bild (siehe Seite 26) gezeigten SchallUbertragungs-
wegen dar.

Fur Planungszwecke kénnen einzelne Ubertragungswege durch
energetische Addition zusammengefasst werden. Beispielsweise
konnen die an einem Bauteil fur die Schallabstrahlung verantwortli-
chen Ubertragungswege zusammengefasst werden (Wege Df und
Ff far jedes Flankenbauteil und Wege Dd und alle Wege Fd fur das
Trennbauteil, oder fur jede StoBstelle wird die Ubertragung der
dort vorhandenen Wege Df, Fd und Ff zusammengefasst.

Die in der Gleichung genannten Flankendédmm-MaRe werden je
nach Bauweise unterschiedlich bestimmt:

¢ In Gebduden in Massivbauweise werden die einzelnen Anteile an
der GesamtUbertragung auf den verschiedenen SchallUbertra-
gungswegen aus der Direktschalldammung der Bauteile und dem
StoBstellenddmm-MaR berechnet und anschlieBend summiert.

e Im Leicht-, Holz- und Trockenbau wird die FlankenUbertragung
pauschal mit den bewerteten Norm-Flankenschallpegeldiffe-
renzen Dy ¢\, des jeweiligen flankierenden Bauteils berechnet und
zur Direktschallddammung des Trennbauteils energetisch addiert.

e |Im Skelettbau und bei Mischbauweise wird bei den flankierenden
massiven Bauteilen entsprechend dem Massivbau die Flanken-
dammung aus der Direkt- und StoBstellendammung berechnet,
wahrend bei den Leichtbauteilen wie im Leichtbau die Flanken-
Ubertragung pauschal Uber die bewerteten Norm-Flankenschall-
pegeldifferenzen Dy, £, bestimmt wird.

Eingangswerte fur Schallddmm-MaRe R,, von Rigips-Metallstander-
wanden als Trennwande sind Planen und Bauen bzw. den jeweils
aktuellen Herstellerangaben zu entnehmen. In der DIN 4109-33 kann
alternativ Tabelle 2 verwendet werden.

Bei den Ubertragungswegen fir die direkte und flankierende Uber-
tragung kdnnen Vorsatzkonstruktionen bertcksichtigt werden.

Bei massiven Bauteilen werden zur Ermittlung der Direktschalldam-
mung Grundbauteil und Vorsatzkonstruktion (z. B. Massivdecken
mit Unterdecken, Massivdecken mit schwimmendem Estrich, Wande
mit biegeweichen Vorsatzschalen) schalltechnisch separat be-
schrieben und zum Gesamtbauteil rechnerisch zusammengeflgt.

Bei der Ermittlung der Flankendammung von Bauteilen aus massi-
vem Grundbauteil und Vorsatzkonstruktion wird ebenso verfahren,
wenn die Vorsatzkonstruktion (Unterdecke, schwimmmender Estrich,
Vorsatzschale) durch das trennende Bauteil vollstandig unterbro-
chen wird, d. h. dass es an das Grundbauteil (Massivbauteil) direkt
angeschlossen ist.

1 Rigips-Hinweis

Bei mehrschaligen Konstruktionen des Leicht- und Holzbaus sowie
bei Bauteilen aus massiven Grundbauteilen mit durchlaufender
Vorsatzkonstruktion im Bereich des Anschlusses des trennenden
Bauteils werden zur Ermittlung der Flankenddmmung die Vorsatz-
konstruktionen als Teil der Gesamtkonstruktion nicht separat be-
trachtet. Die Berlcksichtigung der Flankendémmung erfolgt in
diesem Fall durch die in Prufstanden ermittelte bewertete Norm-
Flankenschallpegeldifferenz D, ¢\, konstruktionsabhéngig.

Als Eingangswerte fur Norm-Flankenschallpegeldifferenzen Dy £y,
kdnnen Ergebnisse von Rigips-Priufstandsmessungen verwendet

werden. Unabhangig davon lassen sich Werte fur Norm-Flanken-
schallpegeldifferenzen Dy ¢, der einzelnen flankierenden Bauteile
auch DIN 4109-33, Abschnitt 5 entnehmen:

Hinweise zu Norm-Flankenschallpegeldifferenzen Dy £\ hach
DIN 4109-33 bei horizontaler Schallliibertragung:

Tabelle 26: Metallstanderwande mit 12,5 mm dicken Gipsplatten
Tabelle 27: Holztafelwande ohne Vorsatzschale

Tabelle 28: Holztafelwdnde mit Vorsatzschale

Tabelle 29: biegesteife Wande mit durchlaufender biegeweicher
Vorsatzschale

Tabelle 31-35: Dacher mit Da&mmung

Tabelle 36: Holzbalkendecken mit Unterdecken

Tabelle 37: Unterdecken mit geschlossenen Flachen,
Abhangehohe 400 mm

Tabelle 38-40: Unterdecken mit gegliederten Flachen,
Abhangehdhe 400 mm

Tabelle 41: schwimmende Estriche

Eine Ubersicht der Norm-Flankenschallpegeldifferenzen Dy £y, ist
der Seite 35 ff. zu entnehmen.

Prognosewerte fur die auf der Baustelle zu erwartende Schallddmmung L'\, unter Berlcksichtigung aller Flankenwege sowie
etwaiger Vorsatzkonstruktionen kénnen schnell und einfach mit dem Rigips Schallschutz-Rechner ermittelt werden.

rigips.de/schallschutz-rechner
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