Ermittlung des resultierenden Schalldimm-MaBes R’y

... mithilfe des Rigips Schallschutz-Rechners 2.0

Ausreichenden Schallschutz sicherzustellen ist eine ebenso kom-
plexe wie heikle Aufgabe, insbesondere

fur Planer und Architekten. Abhilfe schafft der Rigips Schallschutz-
Rechner 2.0.

Die Berechnung der Schalldédmmung erfolgt auf Grundlage der in
der neuen DIN 4109-2:2016-07 dargestellten Rechenverfahren. Ba-
sis ist das europaische Rechenmodell der DIN EN 12354, welches
nun in die deutsche Schallschutznorm DIN 4109:2016 eingearbeitet
wurde. Die Auswirkung fur den Planer: Die einzelnen SchallUbertra-
gungswege - insbesondere Uber die flankierenden Bauteile - wer-
den darin genauer erfasst als im bisherigen Verfahren. Dies bedeu-
tet im Vergleich einen ernéhten Rechenaufwand, der jedoch mit
dem ,Rigips Schallschutz-Rechner 2.0“ nutzerfreundlich, schnell,
transparent und nachvollziehbar zu handhaben ist
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Mit diesem Planungstool kann auf einfache Weise das bewertete
Schallddamm-MaR R',, bzw. die bewertete Standard-Schallpegel-
differenz D1, von Trennbauteilen wie Rigips-Montagewanden
ermittelt werden.

Nach der Auswahl des Anforderungswerts werden automatisch
die Anforderungen an die Schallddmmung von Wanden erf. R’y,
angezeigt und mit dem Berechnungsergebnis abgeglichen.

Jeder an der Schallibertragung beteiligte Ubertragungsweg

wird detailliert dargestellt. Somit kann dessen Anteil bzw. der des
einzelnen Bauteils an der gesamten Schalltbertragung ermittelt
werden.
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Es handelt sich um ein kostenfrei nutzbares und nahezu selbst-
erklarendes Berechnungsprogramm zur Prognose der Luftschall-
dammung zwischen Raumen bei horizontaler SchallUbertragung.
Das Online-Tool steht unter rigips.de/schallschutz-rechner zur
Verflgung.
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Erganzend zu dem Berechnungsprogramm steht auch eine ,Erste

Schritte“-Anleitung zur Verfigung sowie eine Technische Informa-
tion, die anhand von Beispielen die wesentlichen Anderungen durch
die neue Schallschutznorm erlautert.



Berechnungsbeispiele - Einfluss der flankierenden Bauteile

Der maBgebliche Einfluss der flankierenden Bauteile wird noch
besser ersichtlich, wenn man die Anschlussbedingungen - wie in
der nachfolgenden Tabelle dargestellt - systematisch verandert.
Eine Trennwandkonstruktion mit z. B. R,y = 64 dB erreicht je nach

Flankenausbildung resultierende Werte R’,, von 37 dB bis 59 dB.
Dabei kann der aus allen funf Bauteilen resultierende Wert besten-
falls dem geringsten Einzelwert entsprechen (eine Kette ist nie
starker als ihr schwachstes Glied).

Beispiele zum Einfluss der Flankenlibertragung (Rechenwerte zu DIN 4109-33 bzw. Priifzeugnissen)

Trennwand Doppelstanderwand MW22RF

RigiProfil MultiTec CW 75,

2 x 12,5 mm Rigips Feuerschutzplatte RF,

2x 60 mm ISOVER Akustic TP 1
Ry 64 64 64 64
Decke mit Unterdecke
Stahlbeton 160 mm,
425 kg/m?
R’y /Dntw 59 59 59 65
Boden mit durchlaufendem Estrich mit Trennfuge im Estrich Estrich konstruktiv getrennt
Stahlbetondecke,
300 kg/m?
Dntw/Rw 40 57 57 67 (54,3 +12,7)V
Wand 1 mit Vorsatzschale
Mauerwerk 240 mm,
m? = 425 kg/m?
Ry 59 59 59 72 (59 +13,3)?
Wand 2 mit durchlaufender Beplankung mit Trennfuge mit konstruktiver Trennung
Rigips-Metall-
Einfachstanderwand,
2-lagig beplankt
Dn fw 58 58 65 68
Berechnungsergebnis R’,, 40,9 54 55,3 61
B’auschalldamm-MaB 38,9 52 53,3 59
R’y = Uprog

L Zementestrich 40 mm, m’ = 50 kg/m?, Trittschallddmmung s’ = 7 MN/m?3.

2 Vorsatzschale freistehend, RigiProfil CW75, 2 x 12,5 Rigips Die Blaue, 60 mm ISOVER Akustic TP 1.

1 Rigips-Hinweis

Zur Bertcksichtigung schwankender Baustellenbedingungen empfehlen wir, die errechneten Bauschalldamm-MaBe (R’y, - Uprog)
mit einem zusatzlichen Sicherheitszuschlag zu versehen. Der Sicherheitszuschlag wurde in dieser Tabelle nicht berlicksichtigt.
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Ermittlung des resultierenden Schallddmm-MaBes R’y

Die Berechnungsbeispiele wurden nach DIN 4109-2 mithilfe des
Rigips Schallschutz-Rechners 2.0 durchgefihrt (www.rigips.de/
services/rechenservice/schallschutz-rechner).
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Abmessung (Léange 6,0 m, Breite 4,4 m, Hohe 2,8 m).

Raum 1 (Senderaum) Raum 2

Linge

6 m
Breite

a4 m
Hohe

28 m
Volumen

@ Andern . 73,92 m?
Verschiebung G Andem

als Standard ohne Verschiebung zwischen Raum 1 und
Raum 2

v |

O Nutzungsbedingungen @ Hilfe i Feedback

Erforderliche Schallddmmung

Im Regelfall kbnnen die auf der Baustelle auftretenden Anforderun-
gen komplett mit Rigips-Systemen abgedeckt werden. Entscheidend
fur die Qualitat der am Bau erzielten Schallddmmung sind in erster
Linie eine konsequente Planung aller Bauteile samt Anschlissen
sowie eine fachgerechte Ausfuhrung, die nur durch Uberwachung
im Bauablauf gesichert werden kann.

Héhe(y)

Seitenansicht Draufsicht Riickansicht

Standardansicht

Kernel-Version : 1.0.2

Durch gute Arbeit in Planungsburos und auf Baustellen wird dies
seit vielen Jahren taglich bestatigt.

Trotz gleicher Schallddmmung kann die Wahrnehmung des Schall-
schutzes jedoch unterschiedlich sein. Die GroRe des Raums sowie
die Flache des trennenden Bauteils haben Einfluss auf die empfun-
dene Schallddmmung.

Liegen das Schallddmm-MaB R, und jedes Schall-Langsdamm-MaB 7 bzw. 8 dB Uber dem Anforderungswert, kann der vereinfachte

Nachweis gefuhrt werden:

1 Rigips-Hinweis

Zahlreiche Rigips-Berechnungen lassen bei ausreichend groBer Trennflache (-~ 15 m2) fur den Leichtbau eine grobe Abschétzung in
Analogie zum vereinfachten Nachweis nach alter DIN 4109:1989 zu (,,5-dB-Regel”):

Rw > erf. R’y, + 7 dB (Anforderungswert + 5 dB + 2 dB ,Nachhaltemal*“)

Dhtw 2 erf. R’y + 8 dB (Anforderungswert + 5 dB + 2 dB ,NachhaltemaB” + 1 dB ,Umrechnung™*)

* Bei Dy . kann bei der Umrechnung zum Rg¢,, unter unginstigen Umstanden und kleinen Trennflachen eine Korrektur um max. 1 dB nach unten

erfolgen, daher hier der Aufschlag um 1 dB.
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Erforderliche Luftschalldammung

Ablaufdiagramm fiir die Planung
Labormesswerte (Priifstand) und Baustellenwerte im Vergleich
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R R’
Bewerteter Einzahlwert:

RW,P (A RW

(Prifwert)

Rw
Rigips-Wand ohne Flanken
(= Eingangswert fUr Nachweisverfahren

nach DIN 4109-2)

Berechnung mit Flanken:

z

Rij w bzw. Dn,fw

R’w

(Berechnungsergebnis)

R’w - Uprog

(= Prognosewert flr die Baustelle)

+ Einzahlwert:
R!
- w
Rigips-Empfehlung
> erf. R’y
Baustellenbedingter Sicherheitszuschlag (= Anforderung aus DIN 4109)
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