Akustikvlies

Alle Rigips-Akustikdeckensysteme sind serienmafRig rickseitig mit
Akustikvlies ausgestattet und sorgen so in nahezu allen Raumen,
in denen Gerausche hauptsachlich durch menschliche Stimmen
verursacht werden, wie z. B. Buros, Schulen, Kindergarten, Vor-
trags- und Versammlungsraume flr eine optimale Akustik.

Mineralwoll-Auflage

Eine Mineralwoll-Auflage fuhrt - gerade im tieffrequenten Bereich -
zu einer Erhdhung der Schallabsorption. Daher sollte bei Decken-
konstruktionen mit geringen Abhangehdhen und bei Wandabsor-
bern immer eine Mineralwoll-Auflage vorgesehen werden.

Beispiel: Rigitone Activ‘Air 8/18 R
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= Abhangehdhe 50 mm
= Abhangehothe 200 mm
™ Abhangehdhe 200 mm, Mineralwolleauflage 50 mm

Wandabsorber

Zur Erzielung einer noch besseren Raumakustik kébnnen auch
zusatzliche Absorberflachen an den begrenzenden Wandflachen
angeordnet werden. Um hiermit eine moglichst effektive Schall-
absorption Uber den gesamten Frequenzbereich zu gewahrleisten,
sollten folgende Punkte beachtet werden:

e Verwendung einer Lochplatte mit einem moglichst groBen
Lochflachenanteil und einem Akustikvlies
e Anordnung einer Mineralwolle
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