Orientierungswerte fiir das Verhaltnis von dquivalenter Schallabsorptionsflache eines
Raumes und des Raumvolumens (A/V)

Die in der u.g. Tabelle angefthrten Orientierungswerte fur das mindestens erforderliche
A/V-Verhaltnis gelten in den einzelnen Oktaven von 250 Hz bis 2.000 Hz ohne die Bertck-
sichtigung der Schallabsorption durch Personen und sind in Abhangigkeit von der lichten
Raumhohe h angegeben.

In mehrgeschossigen Raumen (z.B. Atrien mit angeschlossenen Laubengéngen) bezieht
sich h auf die gesamte Raumhdhe. Eine etagenweise Betrachtung fuhrt jedoch zu einer
groBeren Absorptionsflache und ist somit im Hinblick auf die Schallpegelminderung von
Vorteil. Die mittlere lichte Raumhdhe h kann berechnet werden, indem das Raumvolumen
durch die Nettogrundflache des Raumes geteilt wird.

Nutzungsart bei Raumhéhen h < 2,5 m bei Raumhéhen i > 2,5 m
m2/m3 m2/m?3

B1 ohne Anforderung ohne Anforderung

B2 A/V=0,15 A/V =2[4,80+ 4,69 Ig (/1 M) (7)

B3 A/V 20,20 A/V =[3,13+4,691g (h/1 m)](8)

B4 A/V 20,25 A/V=2[2,13+4,69Ig (/1 m)I1(9)

B5 A/V 20,30 A/V = [1,47 + 4,69 1g (h/1 m)]*(10)

Dabei ist

A: die dquivalente Schallabsorptionsflache eines Raums in Quadratmeter
V. das Raumvolumen in Kubikmeter
h: die lichte Raumhohe in Meter

Weitere Informationen kénnen Sie der DIN 18041 entnehmen.




