Hinweise zu Rigips Verwendbarkeitsnachweisen

Mit Umsetzung des Urteils des EUGH vom
16.10.2014 wurde die Musterbauordnung in
wesentlichen Punkten geandert. Die ,Mus-
ter Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen” (MVV TB) ersetzt seit 2018
die Bauregelliste (BRL). Es wurden neue
Begriffe wie ,Bauartgenehmigung” oder
,vorhabenbezogene Bauartgenehmigung”
mit aufgenommen. Diese Bauartgenehmi-
gungen ersetzten die AbZ (Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung) bzw. die ZiE
(Zustimmung im Einzelfall).

Die hohe Qualitat und die exzellente tech-
nische Leistungsfahigkeit von Rigips-Pro-
dukten und Systemen blieben von diesem
Verwaltungsakt grundsatzlich unberthrt
und haben sich nicht geandert.

Bei der Erstellung von AbP werden seitdem
die Inhalte im Wesentlichen auf die ge-
pruften Konstruktionen reduziert. Dartber
hinaus werden BeschlUsse fur erweiterte
Anwendungen berUcksichtigt, die grund-
satzlich in einem fortlaufenden Prozess
zwischen den zustandigen PrUfstellen
(PUZ-Stellen) und dem DIBt abzustimmen
sind.

Der Beurteilung und Erklarung so genannter
nicht wesentlicher Abweichungen kommt
in diesem Zusammenhang eine steigende
Bedeutung zu.

Mit einer Ubereinstimmungserklarung, be-
scheinigt der Ersteller des Bauteils (Fach-
unternehmer), dass er dieses gemafR des
gultigen Verwendbarkeitsnachweises (z. B.
AbP) erstellt hat. Die Uberstimmung mit
dem Nachweis liegt nach Musterbauord-
nung auch dann vor, wenn von diesem
nicht wesentlich abgewichen wird.

Nach den Landesbauordnungen (§ 22 ff
Musterbauordnung) obliegt es dem Bau-
ausfuhrenden (Ersteller des Bauteils), nicht
wesentliche Abweichungen der von ihm
erstellten Bauart gegenutber dem verwen-
deten Nachweis (z. B. AbP) zu erklaren.
Die Beurteilung nicht wesentlicher Abwei-
chungen ermdéglichen dem Fachunterneh-
mer die Nachweisflihrung so zu ergénzen,
dass die Angaben des Allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prufzeugnisses nicht wesentlich
erweitert und somit an die gegebenen
Baustellenbedingungen angepasst werden
konnen.

Die Ubereinstimmungserklarung kann direkt
online ausgefullt und ausdruckt werden:
medien.rigips.de/downloads/1054/
uebereinstimmungserklaerung_rigips.pdf

Der Bauausfuhrende hat jedoch haufig nicht
die Pruferfahrung aus Brandversuchen, um
sachgerecht beurteilen zu kénnen, ob eine
Abweichung tatsachlich nicht wesentlich ist.

Rigips Handlungsempfehlung fiir die Anwender von Verwendbarkeitsnachweisen
Rigips empfiehlt im Planungsprozess grundsatzlich folgende Vorgehensweise:

Leistungs-
verzeichnis
Nachweise
einholen
Angebot*/
Zuschlag

\ Bauausfiihrung
I\

Hersteller-
erklarung
ausfullen und
Nachweise
beilegen

* Das Angebot sollte auf Basis der aktuellen Nachweise erstellt werden!

Zur Beurteilung dieser Fragestellung werden
haufig erganzende gutachterliche Stellung-
nahmen von erfahrenen Sachverstandigen
und/oder Priifstellen herangezogen, welche
grundlegend oder objektbezogen formuliert
sein kdnnen. Die entsprechenden gutachter-
lichen Stellungnahmen kénnen zusammen
mit dem fur das jeweilige System erforder-
liche Verwendbarkeitsnachweis online an-
gefordert werden: rigips.de/services/
pruefzeugnisse/pruefzeugnisse-anfordern

Gerne unterstltzen wir Sie bei Fragen zur
erganzenden oder alternativen Nachweis-
fuhrung. Klaren Sie bitte mit Ihrem Rigips-
Ansprechpartner, ob fur Ihr Bauprojekt der
Nachweis der Anwendbarkeit Uber AbP,
Uber die Erklarung einer nicht wesentlichen
Abweichung, auf Basis normativer Konst-
ruktionen oder Uber eine Zustimmung im
Einzelfall erfolgen kann.

Unser Planen und Bauen basiert auf dem
zum Drucktag vorliegenden letzten Nach-
weisstand und wird (insbesondere in der
digitalen Fassung) permanent weiter
aktualisiert. Genaue Hinweise zu den
Nachweisen finden Sie auf den jeweiligen
Systemseiten.

Abnahme



Da die Abgrenzung einer wesentlichen zu
einer nicht wesentlichen Abweichung nicht
eindeutig gesetzlich geregelt ist und daher
von den zustandigen Bauaufsichtsbehdrden
uneinheitlich bewertet werden kann, emp-
fehlen wir, die Frage der Akzeptanz bezlg-
lich nicht wesentlicher Abweichungen

stets vor der Ausfuhrung der Arbeiten mit
dem Auftraggeber bzw. den fur den Brand-
schutz verantwortlichen Personen oder
Behorden abzuklaren. So kann nachtrag-
lichen Problemen vorgebeugt werden.

Die aktuellen Verwendbarkeitsnachweise
kébnnen Sie nach Auswahl eines Systems
Uber unsere Systemsuche (rigips.de/
systeme-kalkulation) oder direkt unter
folgendem Link online anfordern:
rigips.de/services/pruefzeugnisse/
pruefzeugnisse-anfordern

Nachweis der Feuerwiderstandsklassen

Der Nachweis der Feuerwiderstandsklassen

kann in Deutschland auf Basis folgender

Unterlagen gefthrt werden:

e Normativ geregelt nach DIN 4102-4
(Bauteilkatalog Brandschutz),

* Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse
(AbP),

¢ allgemeine Bauartgenehmigung,

e Europaisch technische Zulassungen/
Bewertungen (ETZ/ETB) oder

* VVorhabenbezogene Bauartgenehmigung

Ubergangsregeln und Giiltigkeit bisheriger
Nachweise nach deutscher Klassifizierung
In Deutschland gelten folgende Ubergangs-
regeln:

a. Das europaische Klassifizierungssystem
steht gleichberechtigt neben dem bis-
herigen Klassifizierungssystem nach
DIN 4102 (Beschluss der ARGEBAU).

b. Mit der Parallelgeltung beider Klassifizie-
rungssysteme besteht die Mdglichkeit
fur Hersteller und Anwender, Nachweise
zum Brandverhalten oder zur Feuerwi-
derstandsfahigkeit (z. B. AbP) entweder
auf der Grundlage der DIN EN 13501
(z. B. EI 90) oder der DIN 4102 (z. B.

F 90-A) zu fUhren.

c. Eine zeitliche Begrenzung der Geltungs-
dauer des bisherigen Systems der
DIN 4102-Klassen (z. B. F 30 oder F 90)
ist derzeit nicht abzusehen.

Da in Deutschland das nationale und euro-
paische Kilassifizierungssystem gleichbe-
rechtigt gultig sind, ist es fur die Planer be-
sonders empfehlenswert, unter Benennung
der bauaufsichtlichen Begriffe auszuschrei-
ben, welche durch beide Klassifizierungen
bedient werden kénnen.

Diese sind z.B.

e feuerhemmend

* hochfeuerhemmend
o feuerbestandig

Gegebenenfalls sind - Ublicherweise mit Be-
zug auf die jeweilige Landesbauordnung -
weitere Anmerkungen zu erganzen wie z. B.
® nur aus nichtbrennbaren Baustoffen

* Brandwand

Hinweise zu unseren Brandschutznach-
weisen

Rigips-Systeme bieten dem Anwender
haufig zusatzliche AusfUhrungsvarianten,
die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeits-
nachweis erfasst sind. Auf Basis unserer
technischen Bewertungen sowie erganzen-
der gutachterlicher Stellungnahmen von
Experten der Prufstellen gehen wir davon
aus, dass diese Ausfuhrungen als nicht
wesentliche Abweichungen eingestuft
werden.

Insoweit ist nach unserer Einschatzung fur
diese Ausfuhrungen keine vorhabenbezo-
gene Bauartgenehmigung erforderlich,
sondern die Bestatigung der Ubereinstim-
mung und der nicht wesentlichen Abwei-
chung Uber die Ubereinstimmungserklarung
des Erstellers des Bauteils (Fachunterneh-
mer) ausreichend. Die dieser Einschatzung
zugrundeliegenden Dokumente stellen wir
zusammen mit dem Verwendbarkeitsnach-
weis zur Verfugung.

Da die Abgrenzung einer wesentlichen zu
einer nicht wesentlich Abweichung nicht
eindeutig gesetzlich geregelt ist und daher
von den zustandigen Bauaufsichtsbehor-
den uneinheitlich bewertet werden kann,
empfehlen wir, das Vorliegen einer nicht
wesentlichen Abweichung vor Bauausfuh-
rung mit den fur den Brandschutz verant-
wortlichen Personen oder Behdrden abzu-
stimmen.

Konstruktive, statische und bauphysikali-
sche Eigenschaften von Rigips-Systemen
gelten nur bei Verwendung von Rigips-
Systemkomponenten oder seitens Rigips
ausdriicklich empfohlener Produkte.

Weitere Informationen dazu unter:
rigips.de/trockenbauloesungen/
rigisystem
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