Normen fiir die raumakustische Planung

Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise fiir die Planung

Die DIN 18041 gilt fur R&ume mit einem Raumvolumen bis etwa 5.000 m3, fur Sport- und Schwimmbhallen bis 30.000 m?3. Sie legt die raum-
akustischen Anforderungen, Empfehlungen und Planungsrichtlinien zur Sicherung der Horsamkeit vorrangig fur die Sprachkommunikation
einschlieBlich der dazu erforderlichen MaBnahmen fest.

Die Horsamkeit eines Raumes wird vorwiegend durch die geometrische Gestaltung des Raumes, die Auswahl und Verteilung schall-
absorbierender und schallreflektierender Flachen, die Nachhallzeit und den Gesamtstorschalldruckpegel beeinflusst.

Die Norm unterscheidet zwei Anwendungen:

Gruppe A - mittlere und gréBere Entfernungen Gruppe B - geringe Entfernungen

wie z.B. Unterrichtsraume in Schulen, Gruppenrédume in Kinder- wie z.B. Verkehrsflachen mit Aufenthaltsqualitat, Speiseraume,
tageseinrichtungen, Konferenzraume, Gerichts- und Ratssale, Kantinen, Spielflure und Umkleiden in Schulen und Kindertages-
Seminarraume, Horséale, Tagungsraume, Raume in einrichtungen, Ausstellungsrdume, Eingangshallen, Schalter-
Seniorentagesstatten, Sport- und Schwimmhallen. hallen, Buros.

Die Horsamkeit wird sichergestellt GUber eine angepasste Nach- Die Hérsamkeit wird erreicht durch Schallabsorption und Stérge-

hallzeit und Schallsenkung. rauschminderung.
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