Bewertete Norm-Flankenschallpegel-
differenz Dy tw

Einzahlangabe der auf eine Bezugsabsorp-
tionsflache von Ag = 10 m? bezogenen
Schalldruckpegeldifferenz, wenn die Uber-
tragung nur Uber einen festgelegten
Flankenweg (Ff) stattfindet. Die bewertete
Norm-Flankenschallpegeldifferenz wird in
dB angegeben und nach DIN EN ISO 717-1
ermittelt.

Bewertetes LuftschallverbesserungsmaB
ARy,

Differenz des Schallddmm-MaRes eines
Grundbauteils mit Vorsatzkonstruktion

(z. B. einer Vorsatzschale, einer Unterdecke
oder eines schwimmenden Estrichs) und
desselben Grundbauteils ohne diese Vor-
satzkonstruktion.

Bewerteter Norm-Trittschallpegel

I-,n,w

Mithilfe einer Bezugskurve ermittelte Ein-
zahlangabe zur Kennzeichnung der Tritt-
schalldammung in Gebduden mit zusatz-
licher Berticksichtigung der Ubertragung
Uber flankierende Bauteile.

Gliederung von Schallddmm-MaB-Angaben

1. Frequenzabhéangig

R = Labor-Schalldamm-MaB

— mit Nebenwegen
(Flanken, Undichtheiten)

’ = Bau-Schallddamm-MaB

Langsleitung

Rij = Flankendamm-MafR

(o Langsleitung
D N = Norm-Flanken-
’ schallpegeldifferenz

Schallschutz

Bewertete Standard-
Schallpegeldifferenz Dyt

Mithilfe einer Bezugskurve ermittelte
Einzahlangabe zur Kennzeichnung des
Luftschallschutzes zwischen Raumen in
Gebéauden.

D: Schalldruckpegeldifferenz, frequenz-
abhangig.

DnT1: Standard-Schallpegeldifferenz, bezogen
auf einen Bezugswert der Nachhallzeit im
Empfangsraum, frequenzabhangig.
Dntw: bewertete Standard-Schallpegel-
differenz, Einzahlwert.
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Bewertetes Trittschallverbesserungsmaf
AL

Die Trittschallminderung AL ist die Verbesse-
rung des aquivalenten bewerteten Tritt-
schallpegels, die durch das Aufbringen einer
Deckenauflage (z. B. Rigips Estrichelement)
oder Unterdecke erreicht wird.

Maximaler Norm-Schalldruckpegel
I-AFmax,n

Kennzeichnende GroRe fur die Einwirkung
von Stérgerduschen aus Wasserinstallationen
und sonstigen gebaudetechnischen Anla-
gen auf zu schutzende Aufenthaltsrdume,
die mit der Frequenzbewertung A und der
Zeitbewertung F (FAST), bezogen auf eine
Bezugsabsorptionsflache Ag = 10 m?, ge-
messen wird.

Sicherheitsbeiwert up og

Fur die Schallschutznachweise der DIN 4109
sind die durchzufuhrenden Prognoserech-
nungen zur BerUcksichtigung der Unsicher-
heit mit einem Zu- bzw. Abschlag auf das
Endergebnis zu versehen. Diese Zu- bzw.
Abschlage entsprechen der Unsicherheit
der Prognose und werden als Sicherheits-
beiwert uprog bezeichnet. Die vereinfachte
Ermittlung der Sicherheitsbeiwerte sieht
ohne weitere Rechnung einen pauschalen
Zu- oder Abschlag auf das Ergebnis der
Prognoserechnung vor.

Daraus ergibt sich

- fur die Luftschallddmmung von trennen-
den Bauteilen im Gebaude:
R'w =~ Uprog = erf. Ry, (dB)

- fUr die TrittschallUbertragung
L'nw + Uprog < zul. L'nw (dB)

Mit Ausnahme einer Sonderregelung fur
Turen wird fur die LuftschallUbertragung im
Gebaude und aus der Gebaudeumgebung
zum Nachweis der Anforderungen nach
DIN 4109-1:2016-07, Tabellen 2-7 als
pauschaler Wert uprog = 2 dB angesetzt.

Damit gilt zur Erfallung der Anforderungen
an die Luftschallddmmung von trennenden
Bauteilen: R’y - 2 dB = erf. R’y, (dB)

Far die Trittschalldammung im Massivbau
und fur massive Decken im Skelettbau (auch
fUr massive Decken in Einfamilien-Doppel-
und -Reihenhausern) und fur massive
Treppen an massiven ein- und zweischaligen
Wanden sowie fur die Trittschallddmmung
im Holz-, Leicht- und Trockenbau wird als
pauschaler Wert upog = 3 dB angesetzt.

Damit gilt zur Erftllung der Anforderungen
an die Trittschallddammung:
Lnw + 3 dB < zul. L’y (dB)

2. Bewertete Labor-Schallddmm-MaBe, Einzahlwerte

Rw = bewerteter Einzahlwert

— mit Nebenwegen
(Flanken, Undichtheiten)
R,w = bewertetes
Bau-Schallddmm-MaB

Bewerteter Standard-

Trittschallpegel L’nTw

Mithilfe einer Bezugskurve ermittelte Ein-
zahlangabe zur Kennzeichnung des Tritt-
schallschutzes in Gebauden, basierend auf
den Ergebnissen von Messungen in Terz-
und Oktavbandern und daraus bestimmten
Standard-Trittschallpegeln, Einzahlwert.

| La&ngsleitung

ii,w = bewertetes
’ Flankenddmm-MaB

I— La&ngsleitung

nfr s bewertete Norm-Flanken-
' 4 schallpegeldifferenz

Maximaler Standard-

Schalldruckpegel Larmax,nT
Kennzeichnende GroéRe fur die Einwirkung
von Stérgerduschen aus Wasserinstallatio-
nen und sonstigen gebaudetechnischen
Anlagen auf zu schitzende Aufenthaltsrau-
me, mit der Frequenzbewertung A und der
Zeitbewertung F (FAST), bezogen auf eine
Nachhallzeit von Tg = 0,5 s.



