Erforderliche Schallddmmung

... von Wanden und Tiren zum Schutz gegen Schalllibertragung aus einem fremden Wohn- oder
Arbeitsbereich

Bauteile Mindest- Vorschlage flir Bemerkungen
anforderung?® erhdhten
erf. R’y Schallschutz?
indB erf. R’y
indB

1. Geschosshduser mit Wohnungen und Arbeitsrdumen

Wohnungstrennwande und Wé&nde zwischen fremden > 53 > 55 Wohnungstrennwande sind Bauteile,
Arbeitsraumen die Wohnungen voneinander oder von
fremnden Arbeitsraumen trennen

Treppenraumwande und Wande neben Hausfluren > 53 > 55 Far Wande mit Taren gilt die Anforderung
R'w (Wand) = R, (Tur) + 15 dB. Darin
bedeutet R, (TUr) die erforderliche
Schallddmmung der Tur.

Wandbreiten < 30 cm bleiben dabei
unbertcksichtigt.

Wande neben Durchfahrten oder Einfahrten von =55 -
Sammelgaragen u. A.

Wande von Spiel- oder ahnlichen Gemeinschafts- > 55 -
raumen
Turen, die von Hausfluren oder Treppenraumen in > 27 > 37 Bei Turen gilt erf. Ry,

Flure und Dielen von Wohnungen und Wohnheimen
oder von Arbeitsraumen fuhren

Turen, die von Hausfluren oder Treppenraumen > 37 -
unmittelbar in Aufenthaltsraume - auBBer Flure und
Dielen - von Wohnungen fuhren

2. Einfamilien-Doppelhduser und Einfamilien-Reihenhduser

Haustrennwande (unterstes Geschoss) > 59 > 67
(1. OG oder hoher) > 62

3. Beherbergungsstatten

Wande zwischen Ubernachtungsréaumen sowie Fluren >47 > 52 Das erf. Ry, gilt fur die Wand allein
und Ubernachtungsrédumen

Turen zwischen Fluren und Ubernachtungsraumen > 32 > 37 Bei Turen gilt erf. Ry,

D Nach DIN 4109-1.
2 Nach Beiblatt 2 zur DIN 4109:1989.

1 Rigips-Hinweis

®

Die Anforderungen und Vorschlage der DIN 4109 an das bewertete Schallddmm-Maf von Bauteilen werden als erf. R’y, angegeben.

Das bewertete Schalldamm-MaR R’y stellt nach wie vor die wichtigste EinflussgréRe fur den Luftschallschutz zwischen R&umen dar.
Dieser Wert beinhaltet neben der reinen Schalldammung der Trennwand auch die Schalltbertragung Uber die flankierenden Bauteile
sowie Undichtigkeiten usw.
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