Wie funktioniert Warmeschutz?

(Mechanismen des Warmetransports)

Warmeschutz bedeutet Schutz vor zu- und abstrémender Warme-
energie. Die Warme kann dabei durch folgende drei Mechanismen
transportiert werden: Leitung, Strahlung, Konvektion.

Die unterschiedlichen Einwirkungen die durch den Warmetransport
auf ein Bauteil treffen werden durch klimatische Bedingungen aber
auch durch Nutzergewohnheiten hervorgerufen.

Bei der Warmeleitung kommt es zu einer Energieweiterleitung von
Molekul zu Molekul bzw. von Atom zu Atom. Mit ansteigender Tem-
peratur nimmt die Eigenbewegung der Molekule zu, wodurch es zu
einem verstarkten Anstof3en der benachbarten Molekule kommt.
Diese stoBen lhrerseits wieder die benachbarten Molekule an, was
schlieBlich zur Weiterleitung von Energie fuhrt. Dieser Vorgang

ist nicht auf Feststoffe beschrankt, sondern ereignet sich auch in
Gasen und Flussigkeiten. Aufgrund der héheren Molekuldichte ist
die Warmeleitung in Feststoffen und Flussigkeiten in der Regel
jedoch deutlich starker ausgepragt als in Gasen.

Bei der Warmestrahlung handelt es sich, wie beim Licht, um eine
elektromagnetische Strahlung. Im Gegensatz zur Strahlung von
sichtbarem Licht erfolgt die Warmestrahlung jedoch in einem fur
das menschliche Auge unsichtbaren, hoheren Wellenlangenbereich
(Infrarotstrahlung). Ein Stoff, egal ob Feststoff, Flussigkeit oder
Gas, der warmer als -273,15 °C ist (absoluter Nullpunkt), strahlt
Warmeenergie ab. Trifft die abgestrahlte Energie auf einen anderen
Kérper, so wird diese in Abhangigkeit seiner Stoff- und Oberflachen-
beschaffenheit teilweise reflektiert, absorbiert oder durchgelassen.
Die absorbierte Warmestrahlung fahrt schlieBlich zu einer Tempe-
raturerhdhung des angestrahlten Stoffes, wenn die absorbierte
Warmeenergie nicht anderweitig wieder abgegeben wird. Strahlt
ein Stoff nun mehr Warme ab, als er insgesamt empfangt, so kann
er auch unter die ihn umgebende Temperatur abkuhlen. Zum Bei-
spiel strahlt das Autodach an kalten, klaren Nachten seine Warme
in den Weltraum ab, empfangt im Gegenzug aber nur wenig War-
mestrahlung aus dem kalten Weltall. Das Autodach kuhlt dadurch
unter die Lufttemperatur ab, wodurch es zu dem oft beobachteten
morgendlichen Tauwasserausfall am Autodach kommt. In der
Bauphysik wird dieser Effekt auch als nachtliche UnterkUhlung
bezeichnet.

Bei der Warmekonvektion handelt es sich um einen tatsachlichen
Stofftransport. D. h. das Stromungsmedium (z. B. Luft oder Wasser)
bewegt sich von Position A nach Position B und transportiert da-
durch auch die in sich innewohnende Warmeenergie. Die Bewegung
des Mediums kann hierbei erzwungen sein, wie z. B. die Bewegung
des Kuhlwassers im Auto, oder auch auf naturliche Weise erfolgen,
wie z. B. das Herausstrémen von heiBer Luft aus einem Kamin.
Uber Konvektion kann je nach Strémungsmedium und Volumen-
strom eine groRe Menge an Warmeenergie transportiert werden.

Was soll Warmeschutz kdnnen?

Eine vollstandige Unterdrickung des Wéarmestroms durch ein Bau-
teil ist in der Praxis nicht zu erreichen, die Menge des Warme-
stroms kann jedoch sehr stark reduziert werden. Eine gute Warme-
dammung muss hierflr eine geringe Warmeleitung aufweisen, den
Warmestrahlungsaustausch zwischen warmer und kalter Seite
moglichst verhindern und die Luftkonvektion im Dammstoff unter-
drlucken.

Wohin mit dem Warmeschutz im Bestand?

Eine gute Dammung stellt eine der ersten MaBnahmen innerhalb
der energetischen Optimierung dar. Anspruchsvolle Dammldsun-
gen sind vor allem fur Bestandsgebaude gefragt, die in der Regel
erhebliche Potenziale an Energieeinsparung bergen. Hierbei bietet
sich nach der Dadmmung des Dachs bzw. der obersten Geschof3-
decke gerade die Dammung der AuBenwand an. Aus energetischer
Sicht ist hier eine AuBendéammung der Innendédmmung vorzuziehen
(eine AuBendammung vermeidet Warmebrtcken). In manchen
Fallen ist eine nachtragliche Warmedammung von auB3en jedoch
nicht sinnvoll oder nicht realisierbar, z. B. bei: Denkmalgeschutzten
Fassaden, Klinkerfassaden, Gebauden mit hinterltfteten Fassaden,
Einhaltung der Bebauungsgrenzen, Teilbereichsdédmmung einzelner
Wohneinheiten wie z. B. Eigentumswohnungen. Als sinnvolle Alter-
native zur Dammung der AuBenwande von auf3en erweist sich

hier die Innenwanddammung, der zwei wichtige bauphysikalische
Aufgaben zukommen. Zum einen mussen je nach Alter des zu
dammenden Gebaudes und Wand-Typs enorme Warmeverluste
vermieden werden und zusatzlich sorgt eine Innendédmmung fur
eine deutliche VerkuUrzung der Aufwarmzeiten von Radumen und
eine nachhaltige Senkung des Energieverbrauchs. Neben der Wahl
der richtigen Dammung ist das Raumklima ein weiterer wichtiger
Aspekt bei der energetischen Optimierung von Gebauden. Hier
spielen, neben dem naturlichen Luftaustausch, die Raumluftfeuch-
tigkeit sowie die Oberflachentemperatur der AuBenwande eine
wesentliche Rolle. Holz und Kohledfen sorgten friher mit ihrer
Strahlungswarme fur gleichméaBige Oberflachentemperaturen der
AuBenwande. Die in Verbindung mit heute Ublichen Konvektions-
heizkdrpern auftretenden, typischen Probleme lassen sich durch
den Einsatz einer effektiven Innendammung vermeiden.
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