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MW 1

Metall-Einfachständerwände   

   Systemnummern Seite

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt MW11 

mit Rigips Bauplatte RB   MW11RB MW 2

mit Rigips Feuerschutzplatte RF  MW11RF MW 4

mit Rigips Die Leichte RB MW11DL MW 6

mit Rigips Die Dicke RF MW11DD MW 8

mit Rigips Die Blaue RB MW11BB MW 10

mit Rigips Die Blaue RF MW11BF MW 12

mit Rigips Die Harte   MW11DH MW 14

mit Rigips Habito   MW11HA MW 16

mit Rigidur H Gipsfaserplatte MW11RH MW 18

mit Rigips Glasroc X  MW11GX MW 20

Details  MW11-D MW 22



MW 2  Stand: 15.04.2022

Schallschutz (Rw) 50 dB

Wandhöhe 8.200 mm

Wanddicke 175 mm

Gewicht/m2 23,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

mit Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

1 x 12,5 CW 50 75 21,0

1 x 12,5 CW 75 100 22,0

1 x 12,5 CW 100 125 22,0

1 x 12,5 CW 125 150 22,0

1 x 12,5 CW 150 175 23,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 22

Bodenanschluss MW 23

Deckenanschluss MW 24

Eckausbildung MW 26

Elt.-Dosen MW 27

Fenster und Türen MW 29

Lastenbefestigung MW 30

Profilverlängerung MW 31

Revisionsklappen MW 31

Stützenanschluss MW 32

Trägeranschluss MW 32

Wandabschluss MW 33

Wandanschluss MW 33

MetallständerwändeMW11RB
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Leistungsbeschreibung siehe www.rigips.de

Zulässige Wandhöhen

 Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

1 x 12,5 CW 50 625 75 40 1 44

1 x 12,5 CW 75 625 100 60 1 47

1 x 12,5 CW 100 625 125 80 1 49

1 x 12,5 CW 100 625 125 40 + 60 1 50

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

1 x 12,5 CW 50 625 3.150 1

1 x 12,5 CW 75 625 4.000

1 x 12,5 CW 100 625 5.100

1 x 12,5 CW 125 625 6.650

1 x 12,5 CW 150 625 8.200

1 Wert gilt nur für Einbaubereich 1

Hinweis

Hinweis

Nachweis
2070/5623-3 
TGM-VA AB 12775 
TGM-VA WS 9793

 Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte

MW11RB



MW 4  Stand: 15.04.2022

Schallschutz (Rw) 51 dB

Brandschutz F 30-A

Wandhöhe 8.200 mm

Wanddicke 175 mm

Gewicht/m2 24,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

mit Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

1 x 12,5 CW 50 75 23,0

1 x 12,5 CW 75 100 23,0

1 x 12,5 CW 100 125 23,0

1 x 12,5 CW 125 150 24,0

1 x 12,5 CW 150 175 24,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 22

Bodenanschluss MW 23

Deckenanschluss MW 24

Eckausbildung MW 26

Elt.-Dosen MW 27

Fenster und Türen MW 29

Lastenbefestigung MW 30

Profilverlängerung MW 31

Revisionsklappen MW 31

Stützenanschluss MW 32

Trägeranschluss MW 32

Wandabschluss MW 33

Wandanschluss MW 33

MetallständerwändeMW11RF



MW 5

M
et

al
l-

E
in

fa
ch

-
st

än
d

er
w

än
d

e

Leistungsbeschreibung siehe www.rigips.de

 

Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

1 x 12,5 CW 50 625 75 40 1 45

1 x 12,5 CW 75 625 100 60 1 48

1 x 12,5 CW 100 625 125 80 1 51

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

1 x 12,5 CW 50 625 3.150 1 3.150 1

1 x 12,5 CW 75 625 4.000 4.000

1 x 12,5 CW 100 625 5.100 5.100

1 x 12,5 CW 125 625 6.650 6.650 2

1 x 12,5 CW 150 625 8.200 7.000 2

1 Wert gilt nur für Einbaubereich 1, 
2 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

1 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 30-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
TGM-VA AB 12757

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1 
Z-19.32-2149

MW11RF



MW 6  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 49 dB

Brandschutz F 30-A

Wandhöhe 10.250 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 38,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

mit Rigips Die Leichte RB; Rigips Die Leichte RBI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

1 x 25 CW 50 100 37,0

1 x 25 CW 75 125 37,0

1 x 25 CW 100 150 38,0

1 x 25 CW 125 175 38,0

1 x 25 CW 150 200 38,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Die Leichte RB; Rigips Die Leichte RBI

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 22

Bodenanschluss MW 23

Deckenanschluss MW 24

Elt.-Dosen MW 27

Fenster und Türen MW 29

Lastenbefestigung MW 30

Profilverlängerung MW 31

Stützenanschluss MW 32

Trägeranschluss MW 32

Wandabschluss MW 33

Wandanschluss MW 33

MetallständerwändeMW11DL
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

1 x 25 CW 50 1.000 100 40 1 47

1 x 25 CW 75 1.000 125 60 1 48

1 x 25 CW 100 1.000 150 80 1 49

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

1 x 25 CW 50 1.000 2.750 1 2.750 1

1 x 25 CW 50 500 4.000 4.000

1 x 25 CW 75 1.000 4.000 4.000

1 x 25 CW 75 500 4.700 4.700

1 x 25 CW 100 1.000 4.300 4.300

1 x 25 CW 100 500 6.800 6.800

1 x 25 CW 125 1.000 6.050 6.050

1 x 25 CW 125 500 8.850 7.000

1 x 25 CW 150 1.000 8.100 7.000

1 x 25 CW 150 500 10.250 7.000

1 Wert gilt nur für Einbaubereich 1

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

1 x 25 CW 50 1.000 zulässig 1 F 30-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-3 
TGM-VA AB 12138

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3014/1393-MPA BS 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1

MW11DL



MW 8  Stand: 01.02.2021

Schallschutz (Rw) 51 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 10.250 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 46,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

mit Rigips Die Dicke RF; Rigips Die Dicke RFI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

1 x 20 CW 50 90 37,0

1 x 20 CW 75 115 37,0

1 x 20 CW 100 140 38,0

1 x 20 CW 125 165 38,0

1 x 20 CW 150 190 38,0

1 x 25 CW 50 100 45,0

1 x 25 CW 75 125 45,0

1 x 25 CW 100 150 46,0

1 x 25 CW 125 175 46,0

1 x 25 CW 150 200 46,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Die Dicke RF; Rigips Die Dicke RFI

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 22

Bodenanschluss MW 23

Deckenanschluss MW 24

Elt.-Dosen MW 27

Fenster und Türen MW 29

Lastenbefestigung MW 30

Profilverlängerung MW 31

Stützenanschluss MW 32

Trägeranschluss MW 32

Wandabschluss MW 33

Wandanschluss MW 33

MetallständerwändeMW11DD
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

1 x 25 CW 50 1.000 100 40 1 48

1 x 25 CW 75 1.000 125 60 1 50

1 x 25 CW 100 1.000 150 80 1 51

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

1 x 20 CW 50 1.000 2.350 1 2.350 1

1 x 20 CW 50 500 3.950 3.950

1 x 20 CW 75 1.000 4.000 4.000

1 x 20 CW 75 500 4.350 4.350

1 x 20 CW 100 1.000 4.050 4.050

1 x 20 CW 100 500 6.300 6.300

1 x 20 CW 125 1.000 5.700 5.700

1 x 20 CW 125 500 8.200 7.000

1 x 20 CW 150 1.000 7.550 7.000

1 x 20 CW 150 500 9.700 7.000

1 x 25 CW 50 1.000 2.750 1 2.750 1

1 x 25 CW 50 500 4.000 4.000

1 x 25 CW 75 1.000 4.000 4.000

1 x 25 CW 75 500 4.700 4.700

1 x 25 CW 100 1.000 4.300 4.300

1 x 25 CW 100 500 6.800 6.800

1 x 25 CW 125 1.000 6.050 6.050

1 x 25 CW 125 500 8.850 7.000

1 x 25 CW 150 1.000 8.100 7.000

1 x 25 CW 150 500 10.250 7.000

1 Wert gilt nur für Einbaubereich 1

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

1 x 20 CW 50 1.000 zulässig 1 F 30-A

1 x 20 CW 50 1.000 50 A 2 F 90-A

1 x 25 CW 50 1.000 40 A 2 F 90-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar, 
2 Mit 80 %iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte 
50 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 50 bzw. Rohdichte 40 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 40

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-3 
TGM-VA AB 12138

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3014/1393-MPA BS 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1

MW11DD



MW 10  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 52 dB

Wandhöhe 8.200 mm

Wanddicke 175 mm

Gewicht/m2 26,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

mit Rigips Die Blaue RB

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

1 x 12,5 CW 50 75 24,0

1 x 12,5 CW 75 100 25,0

1 x 12,5 CW 100 125 25,0

1 x 12,5 CW 125 150 25,0

1 x 12,5 CW 150 175 26,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Die Blaue RB

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 22

Bodenanschluss MW 23

Deckenanschluss MW 24

Eckausbildung MW 26

Elt.-Dosen MW 27

Fenster und Türen MW 29

Lastenbefestigung MW 30

Profilverlängerung MW 31

Revisionsklappen MW 31

Stützenanschluss MW 32

Trägeranschluss MW 32

Wandabschluss MW 33

Wandanschluss MW 33

MetallständerwändeMW11BB
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Zulässige Wandhöhen

 Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

1 x 12,5 CW 50 625 75 40 1 47

1 x 12,5 CW 75 625 100 60 1 50

1 x 12,5 CW 100 625 125 80 1 52

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

1 x 12,5 CW 50 625 3.150 1

1 x 12,5 CW 75 625 4.000

1 x 12,5 CW 100 625 5.100

1 x 12,5 CW 125 625 6.650

1 x 12,5 CW 150 625 8.200

1 Wert gilt nur für Einbaubereich 1

Hinweis

Hinweis

Nachweis
M5517-1

 Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte

MW11BB



MW 12  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 52 dB

Brandschutz F 30-A

Wandhöhe 8.200 mm

Wanddicke 175 mm

Gewicht/m2 26,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

mit Rigips Die Blaue RF; Rigips Die Blaue RFI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

1 x 12,5 CW 50 75 24,0

1 x 12,5 CW 75 100 25,0

1 x 12,5 CW 100 125 25,0

1 x 12,5 CW 125 150 25,0

1 x 12,5 CW 150 175 26,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Die Blaue RF; Rigips Die Blaue RFI

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 22

Bodenanschluss MW 23

Deckenanschluss MW 24

Eckausbildung MW 26

Elt.-Dosen MW 27

Fenster und Türen MW 29

Lastenbefestigung MW 30

Profilverlängerung MW 31

Revisionsklappen MW 31

Stützenanschluss MW 32

Trägeranschluss MW 32

Wandabschluss MW 33

Wandanschluss MW 33

MetallständerwändeMW11BF
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

1 x 12,5 CW 50 625 75 40 1 47

1 x 12,5 CW 75 625 100 60 1 50

1 x 12,5 CW 100 625 125 80 1 52

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

1 x 12,5 CW 50 625 3.150 1 3.150 1

1 x 12,5 CW 75 625 4.000 4.000

1 x 12,5 CW 100 625 5.100 5.100 2

1 x 12,5 CW 125 625 6.650 6.650 2

1 x 12,5 CW 150 625 8.200 7.000 2

1 Wert gilt nur für Einbaubereich 1, 
2 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

1 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 30-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M5517-1

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1 
Z-19.32-2149

MW11BF



MW 14  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 55 dB

Brandschutz F 60-A

Wandhöhe 8.600 mm

Wanddicke 180 mm

Gewicht/m2 36,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

mit Rigips Die Harte; Rigips Die Harte imprägniert

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

1 x 12,5 CW 50 75 28,0

1 x 12,5 CW 75 100 29,0

1 x 12,5 CW 100 125 29,0

1 x 12,5 CW 125 150 29,0

1 x 12,5 CW 150 175 30,0

1 x 15 CW 50 80 35,0

1 x 15 CW 75 105 35,0

1 x 15 CW 100 130 36,0

1 x 15 CW 125 155 36,0

1 x 15 CW 150 180 36,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Die Harte; Rigips Die Harte imprägniert

2 Befestigung 2.1 Rigips HartFix Schnellbauschraube

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 22

Bodenanschluss MW 23

Deckenanschluss MW 24

Eckausbildung MW 26

Elt.-Dosen MW 27

Fenster und Türen MW 29

Lastenbefestigung MW 30

Profilverlängerung MW 31

Revisionsklappen MW 31

Stützenanschluss MW 32

Trägeranschluss MW 32

Wandabschluss MW 33

Wandanschluss MW 33

MetallständerwändeMW11DH
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

1 x 12,5 CW 50 625 75 40 1 47

1 x 12,5 CW 75 625 100 60 1 50

1 x 12,5 CW 100 625 125 80 1 52

1 x 15 CW 50 625 80 40 1 51

1 x 15 CW 75 625 105 60 1 54

1 x 15 CW 100 625 130 80 1 55

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

1 x 12,5 CW 50 625 3.150 1 3.150 1

1 x 12,5 CW 75 625 4.000 4.000

1 x 12,5 CW 100 625 5.100 5.100 2

1 x 12,5 CW 125 625 6.650 6.650 2

1 x 12,5 CW 150 625 8.200 7.000 2

1 x 15 CW 50 625 3.300 1 3.300 1

1 x 15 CW 75 625 4.000 4.000

1 x 15 CW 100 625 5.300 5.300 2

1 x 15 CW 125 625 7.000 7.000 2

1 x 15 CW 150 625 8.600 7.000 2

1 Wert gilt nur für Einbaubereich 1, 
2 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

1 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 30-A

1 x 15 CW 50 625 zulässig 1 F 60-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-14 
M 6030-9 
TGM-VA AB 12194 
TGM-VA AB 12758

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
Z-19.32-2164

MW11DH



MW 16  Stand: 01.02.2021

Schallschutz (Rw) 53 dB

Brandschutz F 30-A

Wandhöhe 9.750 mm

Wanddicke 175 mm

Gewicht/m2 28,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

mit Rigips Habito; Rigips Habito imprägniert

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

1 x 12,5 CW 50 75 27,0

1 x 12,5 CW 75 100 27,0

1 x 12,5 CW 100 125 27,0

1 x 12,5 CW 125 150 28,0

1 x 12,5 CW 150 175 28,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Habito; Rigips Habito imprägniert

2 Befestigung 2.1 Rigips Habito Schnellbauschraube

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 22

Bodenanschluss MW 23

Deckenanschluss MW 24

Eckausbildung MW 26

Elt.-Dosen MW 27

Fenster und Türen MW 29

Lastenbefestigung MW 30

Profilverlängerung MW 31

Revisionsklappen MW 31

Stützenanschluss MW 32

Trägeranschluss MW 32

Wandabschluss MW 33

Wandanschluss MW 33

MetallständerwändeMW11HA
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

1 x 12,5 CW 50 625 75 40 1 47

1 x 12,5 CW 75 625 100 60 1 50

1 x 12,5 ≥ CW 100 625 125 80 1 53

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

0,4 kN/m 
Konsollast 
mm

0,7 kN/m 
Konsollast 
mm

1 x 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

1 x 12,5 CW 75 625 4.950 4.750

1 x 12,5 CW 100 625 6.700 1 6.550 1

1 x 12,5 CW 125 625 8.400 1 8.300 1

1 x 12,5 CW 150 625 9.750 1 9.650 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle,
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

1 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 30-A

1 Dämmung aus ≥ 40 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1101/856/18

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt. 
Weitere Wandhöhen sind bei reduziertem 
Ständerabstand oder bei Verwendung von 
UA-Profilen möglich. 
Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind auf 7,00 m begrenzt.

Nachweis
M 6030-12 
Z-15/084/A034

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2018/054 
GA-2019/017 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1

MW11HA



MW 18  Stand: 15.04.2022

Schallschutz (Rw) 54 dB

Brandschutz F 60-A

Wandhöhe 5.300 mm

Wanddicke 130 mm

Gewicht/m2 39,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

mit Rigidur H; Rigidur H Activ’Air

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

1 x 10 CW 50 70 26,0

1 x 10 CW 75 95 27,0

1 x 10 CW 100 120 27,0

1 x 12,5 CW 50 75 32,0

1 x 12,5 CW 75 100 33,0

1 x 12,5 CW 100 125 33,0

1 x 15 CW 50 80 38,0

1 x 15 CW 75 105 39,0

1 x 15 CW 100 130 39,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigidur H; Rigidur H Activ’Air

2 Befestigung 2.1 Rigidur Fix Schnellbauschraube

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 23

Deckenanschluss MW 24

Eckausbildung MW 26

Elt.-Dosen MW 27

Fenster und Türen MW 29

Lastenbefestigung MW 30

Profilverlängerung MW 31

Revisionsklappen MW 31

Wandabschluss MW 33

Wandanschluss MW 33

MetallständerwändeMW11RH
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

1 x 12,5 CW 50 625 75 40 1 45

1 x 12,5 CW 75 625 100 60 1 53

1 x 12,5 CW 100 625 125 60 1 54

1 x 15 CW 50 625 75 40 1 54 2

1 x 15 CW 75 625 100 60 1 55

1 x 15 CW 100 625 125 60 1 56 2

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF
2 interpoliert

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

1 x 10 CW 50 625 3.000 1 3.000 1

1 x 10 CW 75 625 4.000 4.000

1 x 10 CW 100 625 4.850 4.850

1 x 12,5 CW 50 625 3.150 1 3.150 1

1 x 12,5 CW 75 625 4.000 4.000

1 x 12,5 CW 100 625 5.100 5.100

1 x 15 CW 50 625 3.300 1 3.300 1

1 x 15 CW 75 625 4.000 4.000

1 x 15 CW 100 625 5.300 5.000

1 Wert gilt nur für Einbaubereich 1

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

1 x 10 CW 50 625 40 2 30 A F 30-A

1 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 30-A

1 x 12,5 CW 50 625 40 3 45 A F 60-A

1 x 15 CW 50 625 40 4 42 A F 60-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar, 
2 Rockwool Termarock 30, 
3 Alternativ Mineralwolle mit d = 60 mm, Rohdichte 35 kg/m3 oder d = 80 mm,  
 Rohdichte 30 kg/m3, 

4 Flumroc - Rigips 42/40

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GA-2020/025

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
2096/4692-3-DK/br- 
BTC 14063A 
M5578-1 
21-002127-PR01_W01

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-SAC-02/III-682 
GA-2020/025 
GS 3.2/15-009-1 
GS 3.2/15-146-1 
Z-19.32-2166 
Z-19.32-2167

MW11RH



MW 20  Stand: 01.02.2021

Schallschutz (Rw) 50 dB

Brandschutz F 30-A

Wandhöhe 8.200 mm

Wanddicke 175 mm

Gewicht/m2 25,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

mit Rigips Glasroc X

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

1 x 12,5 CW 50 75 23,0

1 x 12,5 CW 75 100 24,0

1 x 12,5 CW 100 125 24,0

1 x 12,5 CW 125 150 24,0

1 x 12,5 CW 150 175 25,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Glasroc X

2 Befestigung 2.1 Rigips GOLD oder Titan Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW; Rigips Wandprofil UW C3/C4/C5

3.2 RigiProfil MultiTec CW; Rigips Wandprofil CW C3/C4/C5

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 VARIO H Fugen- und Flächenspachtel

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 22

Bodenanschluss MW 23

Deckenanschluss MW 24

Eckausbildung MW 26

Elt.-Dosen MW 27

Fenster und Türen MW 29

Lastenbefestigung MW 30

Profilverlängerung MW 31

Revisionsklappen MW 31

Stützenanschluss MW 32

Trägeranschluss MW 32

Wandabschluss MW 33

Wandanschluss MW 33

MetallständerwändeMW11GX
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HinweisZulässige Wandhöhen

Korrosionsschutz

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Schallschutz

Nachweis
6030-31_4
6030-27_1

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

1 x 12,5 CW 50 625 75 40 1 45 2

1 x 12,5 CW 75 625 100 60 1 47

1 x 12,5 CW 100 625 125 80 1 50

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF
2 interpoliert

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

1 x 12,5 CW 50 625 3.150 1 3.150 1

1 x 12,5 CW 75 625 4.000 4.000

1 x 12,5 CW 100 625 5.100 5.100

1 x 12,5 CW 125 625 6.650 6.650 2

1 x 12,5 CW 150 625 8.200 7.000 2

1 Wert gilt nur für Einbaubereich 1, 
2 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80 %iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Im Inneren von Gebäuden können Unterkonstruktionen aus Standardprofilen und Standard-
zubehören mit einer Oberflächenbeschichtung Z100 verwendet werden, solange die relative 
Luftfeuchte in der Regel unter 60 % bleibt, keine Kondensation auftritt und keine korrosive 
Sonderbelastung einwirkt. In Feucht- und Nassräumen werden die vorgenannten Bedingun-
gen oftmals nicht eingehalten, sodass Rigips Profile und Zubehöre mit höherwertigen Korro -
sionsschutzbeschichtungen in entsprechender Abhängigkeit zu den Umgebungs bedingun gen 
zu verwenden sind.

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2017/126-Ap 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1 
Z-19.32-2149

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

1 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 30-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Wassereinwirkungsklassen

Wassereinwirkungsklasse W1-l: Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, die nur zeit-
weise und kurzfristig mit Spritzwasser mäßig beansprucht werden, sind vor einer direkten 
Wasser beanspruchung zu schätzen (z. B. durch einen Fliesenbelag).

Wassereinwirkungsklassen W2-l / W3-l: Wand- und Deckenflächen in Räumen, die durch 
Brauch- und Reinigungswasser hoch beansprucht werden, sind gemäß den Technischen 
Baubestimmungen oder bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis für den jeweiligen 
Verwendungszweck abzudichten.

MW11GX



MW 22  Stand: 01.04.2020

Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt Systemaufbau

1.1 Beplankung gemäß System

2.1 Befestigung gemäß System

2.2 Randanschlussbefestigung

2.3 Hohlraumdübel

2.4 Rigips Blechschraube

3.1 RigiProfil MultiTec ≥ UW 50 als Boden- und Decken-
anschluss

3.2 RigiProfil MultiTec ≥ CW 50 als Wandanschluss

3.3 Rigips Anschlussdichtung

3.4 Profilblech 80 x 80 mm, d = 0,5 mm

3.5 Rigips Wandprofil LWI 60/60

3.6 Rigips Anschlussprofil UD

3.7 Rigips Anschlussprofil 14/25-05

3.8 Rigips Aussteifungsprofil UA

3.9 Rigips Anschlusswinkel für UA-Profile

3.10 Rigips Türsturzprofil

4.1 Dämmstoff gemäß System

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel

5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix 
nach Verarbeitungsrichtlinien

6.1 Gipsbett, d ≥ 20 mm

Bewegungsfugen

MW11-D-BF-1

Ausbildung einer Bewegungsfuge, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/
BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-BF-2

Ausbildung einer Bewegungsfuge, gilt für MW11DL (1 x 25 mm,  
F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 – F 90) Dämmstoff gemäß 
System

Details - MetallständerwändeMW11-D-
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Bodenanschluss

MW11-D-BH-1

Anschluss an Holzbalkendecke mit Trockenunterboden, 1 x 12,5 mm, 
gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/
BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-BM-1

Anschluss an Massivboden, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/
DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-BM-2

Anschluss auf Estrich mit Trennfuge, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brand-
schutz)

MW11-D-BM-3

Anschluss auf Estrich ohne Trennfuge, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brand-
schutz)

MW11-D-BM-4

Anschluss an Massivboden, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/
DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-BM-5

Anschluss an Massivboden, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und 
MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System

MW11-D-
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MW11-D-BM-6

Anschluss an Massivboden, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und 
MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System 

MW11-D-BM-7

Anschluss an Massivboden mit Trockenunterboden, 1 x 12,5 mm, 
gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/
BB (ohne Brandschutz)

Deckenanschluss

MW11-D-DB-1

Anschluss an Deckenbekleidung mit Metall-UK, 1 x 12,5 mm, gilt 
für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB 
(ohne Brandschutz)

MW11-D-DB-2

Anschluss an Deckenbekleidung mit Holz-UK, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB 
(ohne Brandschutz)

MW11-D-DH-1

Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/
DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-DH-2

Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/
DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)

Details - MetallständerwändeMW11-D-
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MW11-D-DH-3

Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/
DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-DH-4

Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/
DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-DH-5

Gleitender Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB 
(ohne Brandschutz)

MW11-D-DH-6

Gleitender Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB 
(ohne Brandschutz)

MW11-D-DM-1

Anschluss an Massivdecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/
HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-DM-2

Gleitender Anschluss an Massivdecke, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brand-
schutz)

MW11-D-
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MW11-D-DM-3

Anschluss an Massivdecke, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und 
MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System

MW11-D-DM-4

Gleitender Anschluss an Massivdecke, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, 
F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß 
System

MW11-D-DU-1

Anschluss an Unterdecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/
HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-DU-2

Gleitender Anschluss an Unterdecke, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB 
(ohne Brandschutz)

Eckausbildung

MW11-D-EA-1

Eckausbildung mit LWI-Winkel, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RH bzw. 
für Systeme ohne Brandschutzanforderung

MW11-D-EA-2

Eckausbildung mit Wandprofil CW, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/
BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

Details - MetallständerwändeMW11-D-
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MW11-D-EA-3

Eckausbildung mit Wandprofil CW, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/
BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-EA-4

Eckausbildung einer 135° Ecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/
BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

Elt.-Dosen

MW11-D-ED-1

Einbau einer Elt.-Dose, 1 x 12,5 mm, gilt für RB/BB (ohne Brand-
schutz) und MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) mit Brand-
schutztechnisch notwendiger Dämmung

MW11-D-ED-1 (Unter)

(Unterkonstruktion) Ausbildung der Unterkonstruktion für den Ein-
bau von Elt.-Dosen mit Dämmstoff

MW11-D-
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MW11-D-ED-1 (Quer)

(Zusätzl. Querschnittsansicht) Einbau einer Elt.-Dose mit Brand-
schutztechnisch notwendiger Dämmung im Querschnitt

MW11-D-ED-2

Einbau einer Elt.-Dose im Gipsbett, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/
BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-ED-3

Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brand-
schutz)

MW11-D-ED-4

Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brand-
schutz)

MW11-D-ED-5

Einbau einer Elt.-Dose, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und 
MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 – F 90)

MW11-D-ED-6

Einbau einer Elt.-Dose im Gipsbett, ≥ 1 x 20 mm, gilt für MW11DL 
(1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 – F 90) 
Dämmstoff gemäß System

Details - MetallständerwändeMW11-D-
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MW11-D-ED-7

Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung Variante 1, gilt für MW11DD 
(1 x ≥ 20 mm, F 30 – F 90) Dämmstoff gemäß System

MW11-D-ED-8

Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung Variante 2, gilt für MW11DD 
(1 x ≥ 20 mm, F 30 – F 90) Dämmstoff gemäß System

Fenster und Türen

MW11-D-EF-1

Einbau von Fenstern – Oberlichtband als Wandabschluss

MW11-D-EF-2

Einbau von Fenstern – Oberlichtband im Wandbereich

MW11-D-ET-1

Einbau von Türen (Prinzip-Skizze), Herstellerangaben beachten

MW11-D-
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MW11-D-ET-2 MW11-D-ET-3

Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau einer Tür  
b ≤ 2.500 mm

Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau einer Tür  
b ≤ 3.125 mm

Lastenbefestigung

MW11-D-LB-1

Befestigung der Rigips Traverse im offenen CW-Profil;  
Kapitel Lastenbefestigung beachten

MW11-D-LB-2

Befestigung der Rigips Traverse mit der Beplankung und der Be-
plankung mit dem CW Profil; Kapitel Lastenbefestigung beachten

Details - MetallständerwändeMW11-D-
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Profilverlängerung

MW11-D-PL-1

Profilverlängerung, Rigips Profile für Wandhöhen ≤ 5,00 m

MW11-D-PL-2

Profilverlängerung, Rigips Profile für Wandhöhen ≥ 5,00 m

Revisionsklappen

MW11-D-RV-1

Einbau einer Revisionsklappe „Alumatic F 30/EI 30“ von RUG SEMIN, 
1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/
BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-RV-2

Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau einer Revisions-
klappe

MW11-D-
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Stützenanschluss

MW11-D-SB-1

Anschluss an bekleidete Stahlstütze (≥ F 60), 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-SB-2

Anschluss an bekleidete Stahlstütze (≥ F 60), gilt für MW11DL (1 x 
25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff 
gemäß System

MW11-D-SM-1

Anschluss an Betonstütze, 1 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne 
Brandschutzanforderung

MW11-D-SM-2

Anschluss an Betonstütze, 1 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne 
Brandschutzanforderung

Trägeranschluss

MW11-D-TB-1

Anschluss an bekleideten Stahlträger (≥ F 60), 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-TB-2

Anschluss an bekleideten Stahlträger (≥ F 60), gilt für MW11DL (1 x 
25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff 
gemäß System

Details - MetallständerwändeMW11-D-
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Wandabschluss

MW11-D-WA-1

MW11-D-WA-3

MW11-D-WA-2

Freier Wandabschluss, 1 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne Brand-
schutzanforderung

Freier Wandabschluss, 1 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne Brand-
schutzanforderung und Wandhöhen ≤ 2.600 mm

Freier Wandabschluss – Unterkonstruktion

Wandanschluss

MW11-D-WB-1

Anschluss an Massivwand durch Trockenputz, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-WB-2

Anschluss an Massivwand durch Verbundplatte, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-
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MW11-D-WB-5

Anschluss an Vorsatzschale, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/
DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-WM-1

Anschluss an Massivwand, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/
HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-WM-2

Anschluss an Massivwand, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und 
MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System

MW11-D-WM-3

 Gleitender Anschluss an Massivwand, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/ 
BF/DH/HA/RH/GX/AR (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-WB-3

Anschluss an Verbundplatte, 1 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne 
Brandschutzanforderung

MW11-D-WB-4

Anschluss an Massivwand durch Vorsatzschale, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

Details - MetallständerwändeMW11-D-
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MW11-D-WT-1

Anschluss an Trennwand mit ausgesparter Beplankung, 1 x 12,5 mm, 
gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/
BB (ohne Brandschutz)

MW11-D-WT-2

Anschluss an Trennwand mit Trennfuge, 1 x 12,5 mm, gilt für 
MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brand-
schutz)

MW11-D-WT-3

Anschluss an Trennwand mit durchlaufender Beplankung, 1 x  
12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB 
(ohne Brandschutz)

MW11-D-WT-4

Anschluss an Trennwand mit durchlaufender Beplankung, 1 x  
12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB 
(ohne Brandschutz)

MW11-D-WT-5

Anschluss an Trennwand mit durchlaufender Beplankung, gilt für 
MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 -  
F 90) Dämmstoff gemäß System

MW11-D-WT-6

Anschluss an Trennwand mit durchlaufender Beplankung, gilt für 
MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 -  
F 90) Dämmstoff gemäß System

MW11-D-





Metall-Einfachständerwände   

   Systemnummern Seite

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt MW12 

mit Rigips Bauplatte RB   MW12RB MW 36

mit Rigips Feuerschutzplatte RF  MW12RF MW 38

mit Rigips Bauplatte RB und Rigips Die Weiße RB                         MW12RBWB MW 40

mit Rigips Feuerschutzplatte RF und Rigips Die Weiße RF MW12RFWF MW 42

mit Rigips Die Blaue RB MW12BB MW 44

mit Rigips Die Blaue RF MW12BF MW 46

mit Rigips Die Harte   MW12DH MW 48

mit Rigips Habito   MW12HA MW 50

mit Rigips Habito und Rigips Bauplatte RB MW12HARB MW 52

mit Rigips Habito und Rigips Feuerschutzplatte RB MW12HARF MW 54

mit Rigidur H Gipsfaserplatte MW12RH MW 56

mit Rigidur H Gipsfaserplatte und Rigips Bauplatte RB MW12RHRB MW 58

mit Rigidur H Gipsfaserplatte und Rigips Feuerschutzplatte RF MW12RHRF MW 60

mit Rigips Bauplatte RB und Rigidur H Gipsfaserplatte MW12RBRH MW 62

mit Rigips Feuerschutzplatte RF und Rigidur H Gipsfaserplatte MW12RFRH MW 64

mit Rigips Glasroc X  MW12GX MW 66

mit Rigips Glasroc X und Rigips Die Blaue MW12GX-BB MW 68

Details  MW12-D- MW 70
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Schallschutz (Rw) 58 dB

Brandschutz F 30-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 42,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

2 x 12,5 CW 50 100 41,0

2 x 12,5 CW 75 125 41,0

2 x 12,5 CW 100 150 42,0

2 x 12,5 CW 125 175 42,0

2 x 12,5 CW 150 200 42,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 70

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Eckausbildung MW 74

Elt.-Dosen MW 75

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12RB
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

2 x 12,5 CW 50 625 100 40 1 54

2 x 12,5 CW 75 625 125 60 1 55

2 x 12,5 CW 100 625 150 80 1 58

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

2 x 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

2 x 12,5 CW 75 625 5.050 5.050

2 x 12,5 CW 100 625 7.150 7.150

2 x 12,5 CW 125 625 9.050 9.050

2 x 12,5 CW 150 625 10.350 9.050

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

2 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 30-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-1 
M 6030-7 
TGM-VA AB 12182

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2013/239a-Mey 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1 
Z-19.32-2149

MW12RB
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Schallschutz (Rw) 59 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 45,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

2 x 12,5 CW 50 100 43,0

2 x 12,5 CW 75 125 44,0

2 x 12,5 CW 100 150 44,0

2 x 12,5 CW 125 175 44,0

2 x 12,5 CW 150 200 45,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 70

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Eckausbildung MW 74

Elt.-Dosen MW 75

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Trägeranschluss MW 81

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12RF
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

2 x 12,5 CW 50 625 100 40 1 56

2 x 12,5 CW 75 625 125 60 1 57

2 x 12,5 CW 100 625 150 80 1 59

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

2 x 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

2 x 12,5 CW 75 625 5.050 5.000

2 x 12,5 CW 100 625 7.150 7.150 1

2 x 12,5 CW 125 625 9.050 9.050 1

2 x 12,5 CW 150 625 10.350 9.050 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

2 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 90-A 1

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-2 
M 6030-7

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2013/239a-Mey 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1 
Z-19.32-2165

MW12RF



MW 40  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 58 dB

Brandschutz F 30-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 42,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI; Rigips Die Weiße RB

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

12,5 + 
12,5

CW 50 100 41,0

12,5 + 
12,5

CW 75 125 41,0

12,5 + 
12,5

CW 100 150 42,0

12,5 + 
12,5

CW 125 175 42,0

12,5 + 
12,5

CW 150 200 42,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI

1.2 Rigips Die Weiße RB

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12RBWB
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

12,5 + 12,5 CW 50 625 100 40 1 54

12,5 + 12,5 CW 75 625 125 60 1 55

12,5 + 12,5 CW 100 625 150 80 1 58

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

12,5 + 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

12,5 + 12,5 CW 75 625 5.050 5.050

12,5 + 12,5 CW 100 625 7.150 7.150

12,5 + 12,5 CW 125 625 9.050 9.050

12,5 + 12,5 CW 150 625 10.350 9.050

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

12,5 + 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 30-A 1

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-1 
M 6030-7 
TGM-VA AB 12182

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2013/239a-Mey 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1 
Z-19.32-2149

MW12RBWB



MW 42  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 59 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 45,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI; Rigips Die Weiße RF

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

12,5 + 
12,5

CW 50 100 43,0

12,5 + 
12,5

CW 75 125 44,0

12,5 + 
12,5

CW 100 150 44,0

12,5 + 
12,5

CW 125 175 44,0

12,5 + 
12,5

CW 150 200 45,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

1.2 Rigips Die Weiße RF

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12RFWF



MW 43

M
et

al
l-

E
in

fa
ch

-
st

än
d

er
w

än
d

e

Leistungsbeschreibung siehe www.rigips.de

 

Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

12,5 + 12,5 CW 50 625 100 40 1 56

12,5 + 12,5 CW 75 625 125 60 1 57

12,5 + 12,5 CW 100 625 150 80 1 59

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

12,5 + 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

12,5 + 12,5 CW 75 625 5.050 5.000

12,5 + 12,5 CW 100 625 7.150 7.150 1

12,5 + 12,5 CW 125 625 9.050 9.050 1

12,5 + 12,5 CW 150 625 10.350 9.050 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

12,5 + 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 90-A 1

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-2 
M 6030-7

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2013/239a-Mey 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1 
Z-19.32-2165

MW12RFWF



MW 44  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 60 dB

Brandschutz F 60-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 48,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Die Blaue RB

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

2 x 12,5 CW 50 100 47,0

2 x 12,5 CW 75 125 47,0

2 x 12,5 CW 100 150 48,0

2 x 12,5 CW 125 175 48,0

2 x 12,5 CW 150 200 48,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Die Blaue RB

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 70

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Eckausbildung MW 74

Elt.-Dosen MW 75

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12BB
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

2 x 12,5 CW 50 625 100 40 1 57

2 x 12,5 CW 75 625 125 60 1 59

2 x 12,5 CW 100 625 150 80 1 60 2

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF, 
2 Wert interpoliert

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

2 x 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

2 x 12,5 CW 75 625 5.050 5.000

2 x 12,5 CW 100 625 7.150 7.150 1

2 x 12,5 CW 125 625 9.050 9.050 1

2 x 12,5 CW 150 625 10.350 9.050 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

2 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 60-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M5517-1

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2013/239a-Mey 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1

MW12BB



MW 46  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 60 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 48,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Die Blaue RF; Rigips Die Blaue RFI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

2 x 12,5 CW 50 100 47,0

2 x 12,5 CW 75 125 47,0

2 x 12,5 CW 100 150 48,0

2 x 12,5 CW 125 175 48,0

2 x 12,5 CW 150 200 48,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Die Blaue RF; Rigips Die Blaue RFI

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 70

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Eckausbildung MW 74

Elt.-Dosen MW 75

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Trägeranschluss MW 81

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12BF
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

2 x 12,5 CW 50 625 100 40 1 57

2 x 12,5 CW 75 625 125 60 1 59

2 x 12,5 CW 100 625 150 80 1 60 2

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF, 
2 Wert interpoliert

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

2 x 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

2 x 12,5 CW 75 625 5.050 5.000

2 x 12,5 CW 100 625 7.150 7.150 1

2 x 12,5 CW 125 625 9.050 9.050 1

2 x 12,5 CW 150 625 10.350 9.050 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

2 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 90-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M5517-1

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2013/239a-Mey 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1 
Z-19.32-2165

MW12BF



MW 48  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 64 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 11.000 mm

Wanddicke 210 mm

Gewicht/m2 69,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Die Harte; Rigips Die Harte imprägniert

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

2 x 12,5 CW 50 100 55,0

2 x 12,5 CW 75 125 56,0

2 x 12,5 CW 100 150 56,0

2 x 12,5 CW 125 175 56,0

2 x 12,5 CW 150 200 56,0

2 x 15 CW 50 110 68,0

2 x 15 CW 75 135 68,0

2 x 15 CW 100 160 68,0

2 x 15 CW 125 185 68,0

2 x 15 CW 150 210 69,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Die Harte; Rigips Die Harte imprägniert

2 Befestigung 2.1 Rigips HartFix Schnellbauschraube

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 70

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Eckausbildung MW 74

Elt.-Dosen MW 75

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Trägeranschluss MW 81

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12DH
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

2 x 12,5 CW 50 625 100 40 1 58

2 x 12,5 CW 75 625 125 60 1 61

2 x 12,5 CW 100 625 150 80 1 63

2 x 15 CW 50 625 110 40 1 61

2 x 15 CW 75 625 135 60 1 63

2 x 15 CW 100 625 160 80 1 64

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

2 x 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

2 x 12,5 CW 75 625 5.050 5.000

2 x 12,5 CW 100 625 7.150 7.150 1

2 x 12,5 CW 125 625 9.050 9.050 1

2 x 12,5 CW 150 625 10.350 9.050 1

2 x 15 CW 50 625 4.000 4.000

2 x 15 CW 75 625 5.750 5.000

2 x 15 CW 100 625 8.000 8.000 1

2 x 15 CW 125 625 9.650 9.050 1

2 x 15 CW 150 625 11.000 9.050 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

2 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 90-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-9 
TGM-VA AB 12194

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Bei einer Verklammerung der äußeren Deck-
lage in die darunterliegende Plattenlage 
(vertikal in vier Reihen) und Abdichtung 
der Randanschlüsse mit einer elasto-plasti-
schen Dichtmasse kann der Schalldämm-
wert um bis zu 2 dB verbessert werden 
(Wandhöhen beachten).

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2013/239a-Mey 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1 
Z-19.32-2165

MW12DH



MW 50  Stand: 01.02.2021

Schallschutz (Rw) 61 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 12.000 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 53,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Habito; Rigips Habito imprägniert

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

2 x 12,5 CW 50 100 51,0

2 x 12,5 CW 75 125 52,0

2 x 12,5 CW 100 150 52,0

2 x 12,5 CW 125 175 52,0

2 x 12,5 CW 150 200 53,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Habito; Rigips Habito imprägniert

2 Befestigung 2.1 Rigips Habito Schnellbauschraube

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

  
kg

       

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 70

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Eckausbildung MW 74

Elt.-Dosen MW 75

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Trägeranschluss MW 81

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12HA
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 Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

2 x 12,5 CW 50 625 100 40 1 57

2 x 12,5 CW 50 312,5 100 40 1 55

2 x 12,5 CW 75 625 125 60 1 60

2 x 12,5 CW 75 312,5 125 60 1 58 2

2 x 12,5 ≥ CW 100 625 150 80 1 61

2 x 12,5 ≥ CW 100 312,5 150 80 1 59

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF, 
2 Wert interpoliert

HinweisEinbruchhemmung

Nachweis
TT-221/2020 
TT-222/2020 

Der Befestigungsmittelabstand beider  
Beplankungslagen muss auf 200 mm ver-
ringert werden. 
Klassifizierung der Einbruchhemmung 
Deutsch: Widerstandsklasse WK 
Englisch: Resistance Class RC

Beplankung Unterkonstruktion Widerstandsklasse
je Wandseite 
mm

Profile 
mind.

Achsabstand a 
mm

2 x 12,5 CW 50 625 RC2

2 x 12,5 CW 50 312,5 RC3

Zulässige Wandhöhen

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

0,7 kN/m 
Konsollast 
mm

1,5 kN/m 
Konsollast 
mm

2 x 12,5 CW 50 625 4.800 4.100

2 x 12,5 CW 75 625 7.300 1 6.900 1

2 x 12,5 CW 100 625 9.350 1 9.150 1

2 x 12,5 CW 125 625 10.850 1 10.650 1

2 x 12,5 CW 150 625 12.000 1 12.000 1

RC3-Varianten

2 x 12,5 CW 50 312,5 5.850 1 5.400 1

2 x 12,5 CW 75 312,5 8.250 1 7.950 1

2 x 12,5 CW 100 312,5 10.050 1 9.850 1

2 x 12,5 CW 125 312,5 11.550 1 11.400 1

2 x 12,5 CW 150 312,5 12.000 1 12.000 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Hinweis

Nachweis
P-1101/856/18 

Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt. 
Weitere Wandhöhen sind bei reduziertem 
Ständerabstand oder bei Verwendung von 
UA-Profilen möglich. 
Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind auf 10,00 m begrenzt.

Nachweis
M 6030-12 
M 6030-21 
TGM-VA AB 12435 Var. MW12HARB 
Z-15/084/A034 Var. MW12HARB 

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

2 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 90-A

1 Dämmung aus ≥ 40 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1

MW12HA



MW 52  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 60 dB

Brandschutz F 30-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 50,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Habito; Rigips Habito imprägniert; Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI 

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

12,5 + 
12,5

CW 50 100 48,0

12,5 + 
12,5

CW 75 125 49,0

12,5 + 
12,5

CW 100 150 49,0

12,5 + 
12,5

CW 125 175 49,0

12,5 + 
12,5

CW 150 200 50,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Habito; Rigips Habito imprägniert 

1.2 Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI

2 Befestigung 2.1 Rigips Habito Schnellbauschraube

2.2 Rigips Schnellbauschraube TN

2.3 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

  
kg

        

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12HARB
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

12,5 + 12,5 CW 50 625 100 40 1 56

12,5 + 12,5 CW 75 625 125 60 1 58

12,5 + 12,5 CW 100 625 150 80 1 60

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

12,5 + 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

12,5 + 12,5 CW 75 625 5.050 5.000

12,5 + 12,5 CW 100 625 7.150 7.150

12,5 + 12,5 CW 125 625 9.050 9.050

12,5 + 12,5 CW 150 625 10.350 9.050

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

12,5 + 12,5 CW 50 625 nicht erforderlich F 30-A

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-12 
TGM-VA AB 12435 
Z-15/084/A034

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1

MW12HARB



MW 54  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 60 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 49,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Habito imprägniert; Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

12,5 + 
12,5

CW 50 100 47,0

12,5 + 
12,5

CW 75 125 48,0

12,5 + 
12,5

CW 100 150 48,0

12,5 + 
12,5

CW 125 175 48,0

12,5 + 
12,5

CW 150 200 49,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Habito imprägniert

1.2 Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

2 Befestigung 2.1 Rigips Habito Schnellbauschraube

2.2 Rigips Schnellbauschraube TN

2.3 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

  
kg

        

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Eckausbildung MW 74

Elt.-Dosen MW 75

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12HARF
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

12,5 + 12,5 CW 50 625 100 40 1 56 2

12,5 + 12,5 CW 75 625 125 60 1 58 2

12,5 + 12,5 CW 100 625 150 80 1 60 2

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF, 
2 in Anlehnung an MW12HARB

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

12,5 + 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

12,5 + 12,5 CW 75 625 5.050 5.000

12,5 + 12,5 CW 100 625 7.150 7.150 1

12,5 + 12,5 CW 125 625 9.050 9.050 1

12,5 + 12,5 CW 150 625 10.350 9.050 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

12,5 + 12,5 CW 50 625 nicht erforderlich F 90-A

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-12 
TGM-VA AB 12435 
Z-15/084/A034

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1

MW12HARF



MW 56  Stand: 15.04.2022

Schallschutz (Rw) 64 dB

Brandschutz F 120-A

Wandhöhe 7.200 mm

Wanddicke 150 mm

Gewicht/m2 64,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigidur H; Rigidur H Activ’Air

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

2 x 10 CW 50 90 51,0

2 x 10 CW 75 115 51,0

2 x 10 CW 100 140 52,0

12,5 + 10 CW 50 95 57,0

12,5 + 10 CW 75 120 57,0

12,5 + 10 CW 100 145 58,0

2 x 12,5 CW 50 100 63,0

2 x 12,5 CW 75 125 63,0

2 x 12,5 CW 100 150 64,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigidur H; Rigidur H Activ’Air

2 Befestigung 2.1 Rigidur Fix Schnellbauschraube

2.2 Stahldrahtklammer

2.3 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

     
kg

    

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Eckausbildung MW 74

Elt.-Dosen MW 75

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12RH
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

2 x 10 CW 50 625 90 40 1 49 2

2 x 10 CW 75 625 115 40 1 54 2

2 x 10 CW 100 625 140 60 1 55 4

12,5 + 10 CW 50 625 95 40 1 61 4

12,5 + 10 CW 75 625 120 60 1 63 2

12,5 + 10 CW 100 625 145 60 1 68

2 x 12,5 CW 50 625 100 40 1 61 3

2 x 12,5 CW 75 625 125 60 1 63 3

2 x 12,5 ≥ CW 100 625 150 60 1 68 3

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF, 
2 äußere Beplankungslage verklammert, 
3 abgeleitet von 12,5 + 10 
4 interpoliert

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

2 x 10 CW 50 625 4.000 4.000

2 x 10 CW 75 625 4.500 4.500

2 x 10 CW 100 625 6.500 5.000

12,5 + 10 CW 50 625 4.000 4.000

12,5 + 10 CW 75 625 4.800 4.800

12,5 + 10 CW 100 625 6.800 5.000

2 x 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

2 x 12,5 CW 75 625 5.100 5.000

2 x 12,5 CW 100 625 7.200 7.200 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

2 x 10 CW 50 625 40 F 30-A

2 x 10 CW 50 625 40 1 45 A F 60-A

12,5 + 10 CW 50 625 40 2 50 2 A F 120-A

2 x 12,5 CW 50 625 nicht erforderlich F 90-A

2 x 12,5 CW 50 625 40 2 50 2 A F 120-A

1 Alternativ Mineralwolle mit d = 60 mm, Rohdichte 35 kg/m3 oder d = 80 mm,  
Rohdichte 30 kg/m3, 

2 Rockwool Termarock 50

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GA-2020/025

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt. 
Wandhöhen gelten nur bei Befestigung bei-
der Beplankungen im Profil, ansonsten gilt 
die Wandhöhe der unteren Beplankung!

Nachweis
2019/197-2-DK/br- 
2058/1489-128-DK/br- 
BTC 14064A 
M5578-1 
TGM VA AB 11036
21-002127-PR01_W04

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-SAC-02/III-682 
GA-2013/239a 
GA-2020/025 
GS 3.2/15-146-1 
GS3.2/14-130-1 
Z-19.32-2168

MW12RH



MW 58  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 61 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 9.300 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 53,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigidur H; Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

12,5 + 
12,5

CW 50 100 52,0

12,5 + 
12,5

CW 75 125 52,0

12,5 + 
12,5

CW 100 150 53,0

12,5 + 
12,5

CW 125 175 53,0

12,5 + 
12,5

CW 150 200 53,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigidur H

1.2 Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI

2 Befestigung 2.1 Rigidur Fix Schnellbauschraube

2.2 Rigips HartFix Schnellbauschraube

2.3 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF; Isover Protect BSP

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12RHRB
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

12,5 + 12,5 CW 50 625 100 40 1 58

12,5 + 12,5 CW 75 625 125 60 1 60

12,5 + 12,5 CW 100 625 150 80 1 61 2

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF, 
2 Wert interpoliert

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

12,5 + 12,5 CW 50 625 3.150 2 3.150

12,5 + 12,5 CW 75 625 4.000 4.000

12,5 + 12,5 CW 100 625 5.100 5.100 1

12,5 + 12,5 CW 125 625 7.550 7.550 1

12,5 + 12,5 CW 150 625 9.300 8.000 1

1 Für die Konstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 90 und Wandhöhen > 5.000 mm 
mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte 
≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30, 

2 Wert gilt nur für Einbaubereich 1

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

12,5 + 12,5 CW 50 625 nicht erforderlich F 30-A

12,5 + 12,5 CW 50 625 40 1 50 1 A F 90-A

1 z. B. Isover Protect BSP 50

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GA-2020/025

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt. 
Verschraubung der ersten Plattenlage im 
Abstand 250 mm erforderlich.

Nachweis
M 5545-1 
M 5546-1

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
P-SAC-02/III-682 
GA-2018/054 
GA-2020/025 
GS 3.2/15-146-1

MW12RHRB



MW 60  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 61 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 9.300 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 54,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigidur H; Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

12,5 + 
12,5

CW 50 100 53,0

12,5 + 
12,5

CW 75 125 53,0

12,5 + 
12,5

CW 100 150 54,0

12,5 + 
12,5

CW 125 175 54,0

12,5 + 
12,5

CW 150 200 54,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigidur H

1.2 Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

2 Befestigung 2.1 Rigidur Fix Schnellbauschraube

2.2 Rigips HartFix Schnellbauschraube

2.3 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12RHRF
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

12,5 + 12,5 CW 50 625 100 40 1 58

12,5 + 12,5 CW 75 625 125 60 1 60

12,5 + 12,5 CW 100 625 150 80 1 61 2

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF, 
2 Wert interpoliert

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

12,5 + 12,5 CW 50 625 3.150 2 3.150

12,5 + 12,5 CW 75 625 4.000 4.000

12,5 + 12,5 CW 100 625 5.100 5.100 1

12,5 + 12,5 CW 125 625 7.550 7.550 1

12,5 + 12,5 CW 150 625 9.300 8.000 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30, 

2 Wert gilt nur für Einbaubereich 1

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

12,5 + 12,5 CW 50 625 nicht erforderlich F 90-A

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GA-2020/025

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt. 
Verschraubung der ersten Plattenlage im 
Abstand 250 mm erforderlich.

Nachweis
M 5545-1 
M 5546-1

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1

MW12RHRF



MW 62  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 59 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 53,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI; Rigidur H; Rigidur H Activ’Air

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

12,5 + 
12,5

CW 50 100 52,0

12,5 + 
12,5

CW 75 125 52,0

12,5 + 
12,5

CW 100 150 53,0

12,5 + 
12,5

CW 125 175 53,0

12,5 + 
12,5

CW 150 200 53,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Bauplatte RB; Rigips Bauplatte RBI

1.2 Rigidur H; Rigidur H Activ’Air

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 Rigidur Fix Schnellbauschraube

2.3 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF; Isover Protect BSP

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12RBRH
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

12,5 + 12,5 CW 50 625 100 40 1 56

12,5 + 12,5 CW 75 625 125 60 1 57

12,5 + 12,5 CW 100 625 150 80 1 59

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

12,5 + 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

12,5 + 12,5 CW 75 625 5.050 5.000 1

12,5 + 12,5 CW 100 625 7.150 7.150 1

12,5 + 12,5 CW 125 625 9.050 8.000 1

12,5 + 12,5 CW 150 625 10.350 8.000 1

1 Für die Konstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 90 und Wandhöhen > 5.000 mm 
mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte 
≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

12,5 + 12,5 CW 50 625 nicht erforderlich F 30-A

12,5 + 12,5 CW 50 625 40 1 50 A F 90-A

1 z. B. Isover Protect BSP 50

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GA-2020/025

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 5546-1 
TGM-VA AB 12151

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
P-SAC-02/III-682 
GA-2018/054 
GA-2020/025 
GS 3.2/15-146-1

MW12RBRH



MW 64  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 59 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 53,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Feuerschutzplatte RF bzw. RFI; Rigidur H; Rigidur H Activ’Air

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

12,5 + 
12,5

CW 50 100 52,0

12,5 + 
12,5

CW 75 125 52,0

12,5 + 
12,5

CW 100 150 53,0

12,5 + 
12,5

CW 125 175 53,0

12,5 + 
12,5

CW 150 200 53,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

1.2 Rigidur H; Rigidur H Activ’Air

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 Rigidur Fix Schnellbauschraube

2.3 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12RFRH
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

12,5 + 12,5 CW 50 625 100 40 1 56

12,5 + 12,5 CW 75 625 125 60 1 57

12,5 + 12,5 CW 100 625 150 80 1 59

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

12,5 + 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

12,5 + 12,5 CW 75 625 5.050 5.000

12,5 + 12,5 CW 100 625 7.150 7.150 1

12,5 + 12,5 CW 125 625 9.050 8.000 1

12,5 + 12,5 CW 150 625 10.350 8.000 1

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

12,5 + 12,5 CW 50 625 nicht erforderlich F 90-A

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GA-2020/025

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 5546-1 
TGM-VA AB 12151

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
P-SAC-02/III-682 
GA-2018/054 
GA-2020/025 
GS 3.2/15-146-1

MW12RFRH



MW 66  Stand: 01.02.2021

Schallschutz (Rw) 60 dB

Brandschutz F 90-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 46,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Glasroc X

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

2 x 12,5 CW 50 100 45,0

2 x 12,5 CW 75 125 45,0

2 x 12,5 CW 100 150 46,0

2 x 12,5 CW 125 175 46,0

2 x 12,5 CW 150 200 46,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Glasroc X

2 Befestigung 2.1 Rigips GOLD oder Titan Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 Rigips Wandprofil UW C3/C4/C5; RigiProfil MultiTec UW

3.2 Rigips Wandprofil CW C3/C4/C5; RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 VARIO H Fugen- und Flächenspachtel

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bewegungsfugen MW 70

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Eckausbildung MW 74

Elt.-Dosen MW 75

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Trägeranschluss MW 81

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12GX
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HinweisZulässige Wandhöhen

Korrosionsschutz

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Schallschutz

Nachweis
6030-31_5
6030-27_2

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

2 x 12,5 CW 50 625 100 40 1 55 2

2 x 12,5 CW 75 625 125 60 1 57

2 x 12,5 CW 100 625 150 80 1 60

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF
2 interpoliert

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

2 x 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

2 x 12,5 CW 75 625 5.050 5.000

2 x 12,5 CW 100 625 7.150 7.150 1

2 x 12,5 CW 125 625 9.050 9.050

2 x 12,5 CW 150 625 10.350 9.050

1 Bei Wandhöhen > 5.000 mm mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle, 
Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3, z. B. Isover Protect BSP 30

Im Inneren von Gebäuden können Unterkonstruktionen aus Standardprofilen und Standard-
zubehören mit einer Oberflächenbeschichtung Z100 verwendet werden, solange die relative 
Luftfeuchte in der Regel unter 60 % bleibt, keine Kondensation auftritt und keine korrosive 
Sonderbelastung einwirkt. In Feucht- und Nassräumen werden die vorgenannten Bedingun-
gen oftmals nicht eingehalten, sodass Rigips Profile und Zubehöre mit höherwertigen Korro -
sionsschutzbeschichtungen in entsprechender Abhängigkeit zu den Umgebungs bedingun gen 
zu verwenden sind.

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2013/239a-Mey 
GA-2017/126-Ap 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1 
Z-19.32-2165

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

2 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 90-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Wassereinwirkungsklassen

Wassereinwirkungsklasse W1-l: Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, die nur zeit-
weise und kurzfristig mit Spritzwasser mäßig beansprucht werden, sind vor einer direkten 
Wasser beanspruchung zu schätzen (z. B. durch einen Fliesenbelag).

Wassereinwirkungsklassen W2-l / W3-l: Wand- und Deckenflächen in Räumen, die durch 
Brauch- und Reinigungswasser hoch beansprucht werden, sind gemäß den Technischen 
Baubestimmungen oder bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis für den jeweiligen 
Verwendungszweck abzudichten.

MW12GX



MW 68  Stand: 01.02.2021

Schallschutz (Rw) 60 dB

Brandschutz F 30-A

Wandhöhe 10.350 mm

Wanddicke 200 mm

Gewicht/m2 45,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt

mit Rigips Glasroc X; Rigips Die Blaue RB

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

12,5 + 
12,5

CW 50 100 43,0

12,5 + 
12,5

CW 75 125 44,0

12,5 + 
12,5

CW 100 150 44,0

12,5 + 
12,5

CW 125 175 44,0

12,5 + 
12,5

CW 150 200 45,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Glasroc X

1.2 Rigips Die Blaue RB

2 Befestigung 2.1 Rigips GOLD oder Titan Schnellbauschraube TN

2.2 Rigips Schnellbauschraube TN

2.3 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 VARIO H Fugen- und Flächenspachtel

5.2 VARIO imprägniert

5.3 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 71

Deckenanschluss MW 72

Fenster und Türen MW 77

Lastenbefestigung MW 78

Profilverlängerung MW 79

Revisionsklappen MW 79

Stützenanschluss MW 80

Wandanschluss MW 82

Wandabschluss MW 83

MetallständerwändeMW12GX-BB
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Zulässige Wandhöhen

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

12,5 + 12,5 CW 50 625 100 40 1 57 2

12,5 + 12,5 CW 75 625 125 60 1 59

12,5 + 12,5 CW 100 625 150 80 1 60 2

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF, 
2 Wert interpoliert

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

12,5 + 12,5 CW 50 625 4.000 4.000

12,5 + 12,5 CW 75 625 5.050 5.050

12,5 + 12,5 CW 100 625 7.150 7.150

12,5 + 12,5 CW 125 625 9.050 9.050

12,5 + 12,5 CW 150 625 10.350 9.050

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

12,5 + 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 30-A

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
M 6030-24

Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
GA-2017/126-Ap 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1 
GS 3.2/15-147-1

Korrosionsschutz

Im Inneren von Gebäuden können Unterkonstruktionen aus Standardprofilen und Standard-
zubehören mit einer Oberflächenbeschichtung Z100 verwendet werden, solange die relati-
ve Luftfeuchte in der Regel unter 60 % bleibt, keine Kondensation auftritt und keine korrosi-
ve Sonderbelastung einwirkt. In Feucht- und Nassräumen werden die vorgenannten Bedin-
gungen oftmals nicht eingehalten, sodass Rigips Profile und Zubehöre mit höherwertigen 
Korrosionsschutzbeschichtungen in entsprechender Abhängigkeit zu den Umgebungsbe-
dingungen zu verwenden sind.

Wassereinwirkungsklassen

Wassereinwirkungsklasse W1-l: Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, die nur zeit-
weise und kurzfristig mit Spritzwasser mäßig beansprucht werden, sind vor einer direkten 
Wasser beanspruchung zu schätzen (z. B. durch einen Fliesenbelag).

Wassereinwirkungsklassen W2-l / W3-l: Wand- und Deckenflächen in Räumen, die durch 
Brauch- und Reinigungswasser hoch beansprucht werden, sind gemäß den Technischen 
Baubestimmungen oder bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis für den jeweiligen 
Verwendungszweck abzudichten.

Die Wassereinwirkungsklasse W2-I/W3-I ist ausschließlich auf der mit Glasroc X beplankten 
Wandseite zulässig!

MW12GX-BB
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Metall-Einfachständerwände, 2-lagig beplankt Systemaufbau

1.1 Beplankung gemäß System

1.2 Rigips Feuerschutzplatte RF, d ≥ 15 mm

1.3 Rigips Glasroc F 15

1.4 Stahlblechtafeln, d ≥ 0,5 mm

1.5 Stahlblechtafeln, d ≥ 2,0 mm

1.6 Beplankungsstreifen gem. Konstruktionsvarainte der 
Decke

2.1 Befestigung gemäß System

2.2 Randanschlussbefestigung

2.3 Hohlraumdübel

2.4 Rigips Blechschraube

3.1 RigiProfil MultiTec ≥ UW 50 als Boden- und Decken-
anschluss

3.2 RigiProfil MultiTec ≥ CW 50 als Wandanschluss

3.3 Rigips Anschlussdichtung

3.4 Profilblech 80 x 80 mm, d = 0,5 mm

3.5 Rigips Wandprofil LWI 60/60

3.6 Rigiprofil MultiTec UD 

3.7 Rigips Abschlussprofil 14/25-05

3.8 Rigips Aussteifungsprofil UA

3.9 Rigips Anschlusswinkel für UA-Profile

3.10 Rigips Türsturzprofil

3.11 Rigips Winkelprofil 40/20-07

3.12 Rigips Einfassprofil 12,5

4.1 Dämmstoff gemäß System

4.2 Dämmung A1, z. B. Isover Akustic EP3, d ≥ 12 mm, 
 Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m3

4.3 Dämmung mind. B2, z. B. Isover Akustic TF, d ≥ 20 mm

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel

5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix 
nach Verarbeitungsrichtlinien

6.1 Gipsbett, d ≥ 20 mm

Bewegungsfugen

MW12-D-BF-1

Ausbildung einer Bewegungsfuge, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/
BF/DH/HA (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-BF-2

Ausbildung einer Bewegungsfuge, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/
BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

Details - MetallständerwändeMW12-D-



MW 71

M
et

al
l-

E
in

fa
ch

-
st

än
d

er
w

än
d

e
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MW12-D-BF-3

Ausbildung einer Bewegungsfuge, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/
BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

Bodenanschluss

MW12-D-BM-1

Anschluss an Massivboden, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/
DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-BM-2

Anschluss auf Estrich mit Trennfuge, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-BM-3

Anschluss auf Estrich ohne Trennfuge, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-BM-4

Anschluss an Massivboden, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/
DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-
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MW12-D-BM-5

Sockelausbildung: äußere Beplankung im Sockelbereich ausge-
spart, gilt für Systeme ohne Brandschutzanforderung

MW12-D-BM-6

Sockelausbildung mit Plattenstreifen-Hinterfütterung, 2 x 12,5 mm, 
gilt für MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

Deckenanschluss

MW12-D-DB-1

Anschluss an F 90 Deckenbekleidung mit Metall-UK, 2 x 12,5 mm, 
gilt für MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-DH-1

Anschluss an Holzbalkendecke, 2 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne 
Brandschutzanforderung

MW12-D-DH-2

Anschluss an Holzbalkendecke mit einer selbstständigen Brand-
schutzdecke F 30, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/HA/RH/
GX und RB (F 30)

MW12-D-DH-3

Anschluss an Holzbalkendecke, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/
DH/HA/RH/GX (F 90) und RB (F 30)

Details - MetallständerwändeMW12-D-
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MW12-D-DM-1

Anschluss an Massivdecke, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/
HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-DM-2

Gleitender Anschluss an Massivdecke, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-DM-3

Gleitender Anschluss an Massivdecke, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-DU-1

Anschluss an F 90 Unterdecke mit Brandlast von unten,2 x 12,5 mm, 
gilt für MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-
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MW12-D-DU-2

Anschluss an F 90 Unterdecke mit Brandlast von oben/unten,2 x 
12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und 
RB (F 30)

Eckausbildung

MW12-D-EA-1

Eckausbildung mit LWI-Winkel, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RH (F 90) 
bzw. für Systeme ohne Brandschutzanforderung

MW12-D-EA-2

Eckausbildung mit Wandprofil CW, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/
BF/DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

Details - MetallständerwändeMW12-D-
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MW12-D-EA-3

Eckausbildung mit Wandprofil CW, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/
BF/DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-EA-4

Eckausbildung einer 135o Ecke, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/
DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-EA-5

Eckausbildung einer 135o Ecke, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/
DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

Elt.-Dosen

MW12-D-ED-1

Einbau einer Elt.-Dose, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/
HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-ED-1 (Quer)

Einbau einer Elt.-Dose mit Brandschutztechnisch notwendige 
Dämmung im Querschnitt

MW12-D-
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MW12-D-ED-1 (Unter)

Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau von Elt.-Dosen 
mit Dämmstoff

MW12-D-ED-2

Einbau einer Elt.-Dose im Gipsbett, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/
BF/DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30

MW12-D-ED-3

Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-ED-4

Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

Details - MetallständerwändeMW12-D-
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Fenster und Türen

MW12-D-ET-1

Einbau von Türen (Prinzip-Skizze), Herstellerangaben beachten

MW12-D-ET-2

MW12-D-ET-3

Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau einer Tür  
b ≤ 2.500 mm

Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau einer Tür  
b ≤ 3.125 mm

MW12-D-EF-1

Einbau von Fenstern – Oberlichtband als Wandabschluss

MW12-D-EF-2

Einbau von Fenstern – Oberlichtband im Wandbereich

MW12-D-
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MW12-D-EF-3

Einbau von Fenstern

Lastenbefestigung

MW12-D-LB-1

Befestigung der Rigips Traverse im offenen CW-Profil;  
Kapitel Lastenbefestigung beachten

MW12-D-LB-2

Befestigung der Rigips Traverse mit der Beplankung und der Be-
plankung mit dem CW Profil; Kapitel Lastenbefestigung beachten

Details - MetallständerwändeMW12-D-
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Profilverlängerung

MW12-D-PL-1

Profilverlängerung, Rigips Profile für Wandhöhen ≤ 5,00 m

MW12-D-PL-2

Profilverlängerung, Rigips Profile für Wandhöhen ≥ 5,00 m

Revisionsklappen

MW12-D-RV-1

Einbau einer Revisionsklappe „Alumatic Trennwand F 90/EI 90“ von 
RUG SEMIN, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/HA/RH/GX  
(F 90)

MW12-D-RV-2

Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau einer Revisions-
klappe

MW12-D-
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Stützenanschluss

MW12-D-SB-1

Anschluss an bekleidete Stahlstütze (≥ F 120), 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-SB-2

Anschluss an bekleidete Stahlstütze (≥ F 120), 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-SB-3

Anschluss an bekleidete Stahlstütze (≥ F 120), 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-SB-4

Anschluss an bekleidete Stahlstütze (≥ F 120), 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-SB-5

Anschluss an bekleidete Stahlstütze (≥ F 120), 2 x 12,5 mm, gilt für 
Systeme ohne Brandschutzanforderung

MW12-D-SM-1

Anschluss an eine Betonstütze, 2 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne 
Brandschutzanforderung

Details - MetallständerwändeMW12-D-
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Trägeranschluss

MW12-D-TB-1

Anschluss an bekleidete Stahlträger (≥ F 120), 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-TB-2

Anschluss an bekleidete Stahlträger (≥ F 120), 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-TB-3

Gleitender Anschluss an bekleidete Stahlträger (≥ F 120),  
2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-TB-4

Gleitender Anschluss an bekleidete Stahlträger (≥ F 120),  
2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-
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MW12-D-TB-5

Gleitender Anschluss an bekleidete Stahlträger (≥ F 120),  
2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90)

Wandabschluss

MW12-D-WA-1

Freier Wandabschluss

MW12-D-WA-2

Freier Wandabschluss – Unterkonstruktion

MW12-D-WA-3

Freier Wandabschluss, 2 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne Brand-
schutzanforderung und Wandhöhen ≤ 2.600 mm

Details - MetallständerwändeMW12-D-
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MW12-D-FM-1

Fassadenanschluss an Massivbauteil, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-FM-2

Brand- und schallschutzoptimierte Lösung des Reduzieranschlusses 
(F 90)

MW12-D-FS-1

Fassadenanschluss an „F 0“ Fassade

MW12-D-FS-2

Gleitender Anschluss an Fassadenstütze, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-FS-3

Fassadenanschluss an „F 0“ Fassade

MW12-D-WB-1

Anschluss an Massivwand durch Trockenputz, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

Wandanschluss

MW12-D-
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MW12-D-WS-1

Anschluss an F 90 Schachtwand, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/
BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-WS-2

Anschluss an F 90 Schachtwand, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/
BF/DH/HA/RH/GX (F 90)

MW12-D-WS-3

Anschluss an F 90 Schachtwand, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/
BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-WS-4

Anschluss an F 90 Schachtwand, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/
BF/DH/HA/GX (F 90)

MW12-D-WB-2

Anschluss an Massivwand durch Vorsatzschale, 2 x 12,5 mm, gilt 
für MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-WB-3

Anschluss an Massivwand durch Verbundplatte, 2 x 12,5 mm, gilt 
für MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

Details - MetallständerwändeMW12-D-
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MW12-D-WT-1

Anschluss an Trennwand mit ausgesparter Beplankung, 2 x 12,5 mm, 
gilt für MW12RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 90) und RB (F 30)

MW12-D-WT-2

Anschluss an Trennwand mit Trennfuge, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-WT-3

Anschluss an Trennwand, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/
HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-WT-4

Anschluss an Trennwand, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/
HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-WT-5

Anschluss an Brandwand, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/
HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-WM-1

Anschluss an Massivwand, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/DH/
HA/RH/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-
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MW12-D-WM-2

Anschluss an Massivwand mit Schattenfuge, gilt für Systeme ohne 
Brandschutzanforderung

MW12-D-WM-3

Gleitender Anschluss an Massivwand, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

Details - MetallständerwändeMW12-D-
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MW12-D-WV-1

Wandverjüngung Variante 1; 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/
DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-WV-2

Wandverjüngung Variante 2; 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/
DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-WV-3

Wandverjüngung Variante 3; 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/
DH/HA/GX (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-WV-4

Wandverjüngung einer Rigips Montagewand F 90, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 90)

MW12-D-WV-5

Wandverjüngung einer Rigips Montagewand F 90, gilt für 
MW12RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 90)

MW12-D-





Metall-Einfachständerwände   

   Systemnummern Seite

Metall-Einfachständerwände, 3-lagig beplankt MW13 

mit Rigips Feuerschutzplatte RF  MW13RF MW 88

mit Rigips Die Blaue RF MW13BF MW 90

mit Rigips Die Harte  MW13DH MW 92

Details  MW13-D- MW 94
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Schallschutz (Rw) 59 dB

Brandschutz F 180-A

Wandhöhe 12.000 mm

Wanddicke 225 mm

Gewicht/m2 65,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 3-lagig beplankt

mit Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

3 x 12,5 CW 50 125 64,0

3 x 12,5 CW 75 150 64,0

3 x 12,5 CW 100 175 65,0

3 x 12,5 CW 125 200 65,0

3 x 12,5 CW 150 225 65,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 Isover Protect BSP; z. B. Isover Akustic TP oder TF; z. B. 
Isover Protect BSP

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 94

Deckenanschluss MW 95

Eckausbildung MW 95

Elt.-Dosen MW 96

Wandanschluss MW 97

MetallständerwändeMW13RF
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Hinweis

Zulässige Wandhöhen für Konstruktionen nach AbP

Zulässige Wandhöhen für Konstruktionen nach DIN

Nachweis
DIN 18183

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

3 x 12,5 CW 75 625 150 60 1 59

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

3 x 12,5 CW 50 625 5.200 5.200

3 x 12,5 CW 75 625 7.650 7.650

3 x 12,5 CW 100 625 9.600 9.600

3 x 12,5 CW 125 625 11.000 10.000

3 x 12,5 CW 150 625 12.000 10.000

Beplankung Unterkonstruktion max. zulässige Wandhöhe (DIN 4103-1)
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

Einbaubereich 
1 
mm

Einbaubereich 
2 
mm

3 x 12,5 CW 50 625 4.000 3.500

3 x 12,5 CW 75 625 5.500 5.000

3 x 12,5 CW 150 625 6.500 5.750

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

3 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 90-A

3 x 12,5 CW 50 625 40 2 40 A F 120-A 5

3 x 12,5 CW 75 625 60 3 100 A F 180-A 5

3 x 12,5 CW 100 625 80 4 50 A F 180-A 5

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar, 
2 z. B. Isover Protect BSP 40, 
3 z. B. Isover Protect BSP 100, 
4 z. B. Isover Protect BSP 50, 
5 nach DIN 4102-4

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
2097/1879-161-DK/br-

 Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
DIN 4102-4 Tabelle 10.2 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1

MW13RF



MW 90  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 65 dB

Brandschutz F 180-A

Wandhöhe 12.000 mm

Wanddicke 225 mm

Gewicht/m2 71,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 3-lagig beplankt

mit Rigips Die Blaue RF; Rigips Die Blaue RFI

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

3 x 12,5 CW 50 125 70,0

3 x 12,5 CW 75 150 70,0

3 x 12,5 CW 100 175 70,0

3 x 12,5 CW 125 200 71,0

3 x 12,5 CW 150 225 71,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Die Blaue RF; Rigips Die Blaue RFI

2 Befestigung 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF; Isover Protect BSP;  
z. B. Isover Protect BSP

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 94

Deckenanschluss MW 95

Eckausbildung MW 95

Elt.-Dosen MW 96

Wandanschluss MW 97

MetallständerwändeMW13BF
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Hinweis

Zulässige Wandhöhen für Konstruktionen nach AbP

Zulässige Wandhöhen für Konstruktionen nach DIN

Nachweis
DIN 18183

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

3 x 12,5 CW 50 625 125 40 1 58

3 x 12,5 CW 75 625 150 60 1 61 2

3 x 12,5 CW 100 625 175 80 1 64 2

3 x 12,5 CW 100 625 175 40 + 60 1 65

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF, 
2 Wert interpoliert

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

3 x 12,5 CW 50 625 5.200 5.200

3 x 12,5 CW 75 625 7.650 7.650

3 x 12,5 CW 100 625 9.600 9.600

3 x 12,5 CW 125 625 11.000 10.000

3 x 12,5 CW 150 625 12.000 10.000

Beplankung Unterkonstruktion max. zulässige Wandhöhe (DIN 4103-1)
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

Einbaubereich 
1 
mm

Einbaubereich 
2 
mm

3 x 12,5 CW 50 625 4.000 3.500

3 x 12,5 CW 75 625 5.500 5.000

3 x 12,5 CW 150 625 6.500 5.750

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

3 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 90-A

3 x 12,5 CW 50 625 40 2 40 A F 120-A 5

3 x 12,5 CW 75 625 60 3 100 A F 180-A 5

3 x 12,5 CW 100 625 80 4 50 A F 180-A 5

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar, 
2 z. B. Isover Protect BSP 40, 
3 z. B. Isover Protect BSP 100, 
4 z. B. Isover Protect BSP 50, 
5 nach DIN 4102-4

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
2097/1879-21-DK/br- 
M 5517-1

 Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
DIN 4102-4 Tabelle 10.2 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1

MW13BF



MW 92  Stand: 01.04.2020

Schallschutz (Rw) 67 dB

Brandschutz F 180-A

Wandhöhe 12.000 mm

Wanddicke 225 mm

Gewicht/m2 83,0 kg

Wanddicke und -gewichtLängsschnitt

Metall-Einfachständerwände, 3-lagig beplankt

mit Rigips Die Harte; Rigips Die Harte imprägniert

Beplankung Wand-
profil

Wand-
dicke

Wand-
gewicht

mm mm kg/m2

3 x 12,5 CW 50 125 82,0

3 x 12,5 CW 75 150 82,0

3 x 12,5 CW 100 175 82,0

3 x 12,5 CW 125 200 83,0

3 x 12,5 CW 150 225 83,0

Systemaufbau

1 Beplankung 1.1 Rigips Die Harte; Rigips Die Harte imprägniert

2 Befestigung 2.1 Rigips HartFix Schnellbauschraube

2.2 z. B. Rigips Nageldübel

3 Unterkonstruktion 3.1 RigiProfil MultiTec UW

3.2 RigiProfil MultiTec CW

3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend

4 Dämmstoff 4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF; Isover Protect BSP;  
z. B. Isover Protect BSP

5 Verspachtelung 
(gem. Verarbeitungs-
richtlinie)

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert

5.2 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips TrennFix

Systemeigenschaften (Maximalwerte)

         

Gewichtsangaben ohne Dämmstoff

Detailhinweise

Details Seite

Bodenanschluss MW 94

Deckenanschluss MW 95

Eckausbildung MW 95

Elt.-Dosen MW 96

Wandanschluss MW 97

MetallständerwändeMW13DH
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Hinweis

Zulässige Wandhöhen für Konstruktionen nach AbP

Zulässige Wandhöhen für Konstruktionen nach DIN

Nachweis
DIN 18183

Schallschutz

Beplankung Unterkonstruktion Wand- Dämmstoff Schalldämm-
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

dicke 
 
mm

Dicke 
 
mm

Maß 
Rw 
dB

3 x 12,5 CW 50 625 125 40 1 62

3 x 12,5 CW 75 625 150 60 1 65

3 x 12,5 CW 100 625 175 80 1 67

1 z. B. Isover Akustic TP oder TF

Beplankung Unterkonstruktion maximal zulässige Wandhöhe
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

ohne Brandschutz 
 
mm

mit Brandschutz 
 
mm

3 x 12,5 CW 50 625 5.200 5.200

3 x 12,5 CW 75 625 7.650 7.650

3 x 12,5 CW 100 625 9.600 9.600

3 x 12,5 CW 125 625 11.000 10.000

3 x 12,5 CW 150 625 12.000 10.000

Beplankung Unterkonstruktion max. zulässige Wandhöhe (DIN 4103-1)
je Wandseite 
 
mm

Profile Achsabstand 
a 
mm

Einbaubereich 
1 
mm

Einbaubereich 
2 
mm

3 x 12,5 CW 50 625 4.000 3.500

3 x 12,5 CW 75 625 5.500 5.000

3 x 12,5 CW 100 625 6.500 5.750

Brandschutz

Beplankung Unterkonstruktion Dämmstoff Feuerwider-
standsklasseje Wandseite 

 
 
mm

Profile 
mind.

Achs-
abstand 
a 
mm

Dicke 
 
 
mm

Roh-
dichte 
 
kg/m3

Baustoff-
klasse

3 x 12,5 CW 50 625 zulässig 1 F 90-A

3 x 12,5 CW 50 625 40 2 40 A F 120-A 5

3 x 12,5 CW 75 625 60 3 100 A F 180-A 5

3 x 12,5 CW 100 625 80 4 50 A F 180-A 5

1 Dämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, nichtbrennbar, 
2 z. B. Isover Protect BSP 40, 
3 z. B. Isover Protect BSP 100, 
4 z. B. Isover Protect BSP 50, 
5 nach DIN 4102-4

Hinweis

Nachweis
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete 
Werte. 
GS 3.2/15-146-1

 Wandhöhen mit Brandschutzanforderungen 
sind in den o. g. Brandschutz-Nachweisen 
geregelt.

Nachweis
TGM-VA AB 12194

 Rw = bewertetes Schalldämm-Maß der tren-
nenden Wand ohne flankierende Über-
tragung. 
Eingangswert für das Nachweisverfahren 
nach DIN 4109-2. 
(Rw,R = Rw - 2 dB)

Hinweis

Hinweis

Nachweis
P-3956/1013-MPA BS 
DIN 4102-4 Tabelle 10.2 
GA-2018/054 
GS 3.2/15-146-1

MW13DH



MW 94  Stand: 01.04.2020

Metall-Einfachständerwände, 3-lagig beplankt Systemaufbau

1.1 Beplankung gemäß System

2.1 Befestigung gemäß System

2.2 Randanschlussbefestigung

3.1 RigiProfil MultiTec ≥ UW 50 als Boden- und Decken-
anschluss

3.2 RigiProfil MultiTec ≥ CW 50 als Wandanschluss

3.3 Rigips Anschlussdichtung

3.5 Rigips Wandprofil LWI 60/60

4.1 Dämmstoff gemäß System

5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel

5.2 Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix 
nach Verarbeitungsrichtlinien

6.1 Gipsbett, d ≥ 20 mm

Bodenanschluss

MW13-D-BM-1

Bodenanschluss an Massivboden, 3 x 12,5 mm, gilt für MW13RF/
BF/DH (F 90)

MW13-D-BM-2

Bodenanschluss auf Estrich mit Trennfuge, 3 x 12,5 mm, gilt für 
MW13RF/BF/DH (F 90)

MW13-D-BM-3

Bodenanschluss auf Estrich ohne Trennfuge, 3 x 12,5 mm, gilt für 
MW13RF/BF/DH (F 90)

MW13-D-BM-4

Bodenanschluss an Massivboden, 3 x 12,5 mm, gilt für MW13RF/
BF/DH (F 90)

Details - MetallständerwändeMW13-D-
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Deckenanschluss

MW13-D-DM-1

Anschluss an Massivdecke, 3 x 12,5 mm, gilt für MW13RF/BF/DH 
(F 90)

MW13-D-DM-2

Gleitender Anschluss an Massivdecke, 3 x 12,5 mm, gilt für 
MW13RF/BF/DH (F 90)

MW13-D-WM-1

Anschluss an Massivwand, 3 x 12,5 mm, gilt für MW13RF/BF/DH 
(F 90)

Eckausbildung

MW13-D-EA-1

Eckausbildung mit LWI-Winkel, 3 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne 
Brandschutzanforderungen

MW13-D-EA-2

Eckausbildung mit Wandprofil CW, 3 x 12,5 mm, gilt für MW13RF/
BF/DH (F 90)

MW13-D-



MW 96  Stand: 01.04.2020

MW13-D-EA-3

Eckausbildung mit Wandprofil CW, 3 x 12,5 mm, gilt für MW13RF/
BF/DH (F 90)

Elt.-Dosen

MW13-D-ED-1

Einbau einer Elt.-Dose, 3 x 12,5 mm, gilt für MW13RF/BF/DH (F 90)

MW13-D-ED-1 (Quer)

Einbau einer Elt.-Dose mit Brandschutztechnisch notwendige 
Dämmung im Querschnitt

Details - MetallständerwändeMW13-D-
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MW13-D-ED-1 (Unter)

Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau von Elt.-Dosen 
mit Dämmstoff

MW13-D-ED-2

Einbau einer Elt.-Dose im Gipsbett, 3 x 12,5 mm, gilt für MW13RF/
BF/DH (F 90)

MW13-D-ED-3

Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung, 3 x 12,5 mm, gilt für 
MW13RF/BF/DH (F 90)

MW13-D-ED-4

Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung, 3 x 12,5 mm, gilt für 
MW13RF/BF/DH (F 90)

Wandanschluss

MW13-D-WT-1

Anschluss an Trennwand mit ausgesparter Beplankung, 3 x 12,5 mm, 
gilt für MW13RF/BF/DH (F 90)

MW13-D-WT-2

Anschluss an Trennwand mit Trennfuge, 3 x 12,5 mm, gilt für 
MW13RF/BF/DH (F 90)

MW13-D-
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MW13-D-WT-3

Anschluss an Trennwand, 3 x 12,5 mm, gilt für MW13RF/BF/DH 
 (F 90)

Details - MetallständerwändeMW13-D-
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MW13-D-




