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Rigidur Estrichelemente – Anwendungsbereiche 1 bis 4

Anwendungsbereich 1 bis 2 (Nutzung im Wohn- und Bürobereich) und Anwendungsbereiche 3 bis 4  
(Nutzung im öffentlichen Bereichen)
Die Anwendungsbereiche orientieren sich an der DIN EN 1991-1-1 / NA:2010-12

Anwendung auf stabilem Untergrund Tragschicht Mögliche Kombination mit Schüttung und einer  
Dämmstoffart

Anwendungsbereiche / 
Nutzung / Einsatzgebiete

Flächen- 
last

Einzel- 
last

Geeignetes 
Rigidur 
Estrich- 
element

Rigidur  
Ausgleichs-
schüttung 

Gebundene  
Schüttung

Holzfaser- 
dämmplatte,  
z. B. Gutex mit 
≥ 150 kPa  
Druckfestigkeit

EPS, XPS, PUR  
mit ≥ 150 kPa 
Druckfestigkeit

1  Wohnen
Räume und Flure in Wohn
gebäuden, Hotelzimmer 
einschließlich zugehöriger 
Küchen und Bäder

2 kN/m2 1 kN EE 20/25
EE 30/35 HF
EE 30/35/45/ 
65 MW
EE 40/50 PS

10 – 100 mm
10 – 100 mm
10 – 100 mm
 
10 – 100 mm

ab 20 mm 
ab 20 mm 
ab 20 mm
 
ab 20 mm

bis 100 mm 1)

bis 100 mm 1)

bis 100 mm 1)

 
bis 100 mm 1)

bis 200 mm
bis 200 mm
bis 200 mm
 
bis 200 mm

2  Büro
Flure in Bürogebäuden, Büro
flächen, Arztpraxen ohne 
schweres Gerät, Stationsräume, 
Aufenthaltsräume einschließlich 
der Flure. Flächen von Ver-
kaufsräumen bis 50 m2 Grund
fläche in Wohn-, Büro- und ver-
gleichbaren Gebäuden

2 kN/m2 2 kN EE 20/25
EE 30/35 HF
EE 40/50 PS
EE 30/35/45/ 
65 MW

10 – 60 mm
10 – 60 mm
10 – 60 mm
10 – 30 mm

ab 20 mm 
ab 20 mm 
ab 20 mm 
ab 20 mm

bis 100 mm
bis 100 mm
bis 50 mm
bis 50 mm 

bis 200 mm
bis 200 mm
bis 100 mm
bis 100 mm

3  Klinik
Flure u. Küchen in Kranken-
häusern, Hotels, Altenheimen, 
Flure in Internaten usw.; Be-
handlungsräume in Kranken
häusern, einschl. Operations-
räume ohne schweres Gerät; 
Kellerräume in Wohngebäuden

3 kN/m2 3 kN EE 20
EE 25
EE 30/35 HF
EE 40/50 PS

10 – 60 mm 2)

10 – 60 mm  

10 – 60 mm 2)

10 – 30 mm 2)

ab 20 mm 
ab 20 mm 
ab 20 mm 
ab 20 mm

bis 50 mm
bis 50 mm
bis 50 mm
bis 20 mm

bis 100 mm
bis 100 mm
bis 100 mm
bis 60 mm

3  Schule, Restaurant
Flächen mit Tischen; z. B. 
Kindertagesstätten, Kinder
krippen, Schulräume, Cafes, 
Restaurants, Speisesäle, Lese-
säle, Empfangsräume, Lehrer-
zimmer (Von der DIN EN 1991-
1-1 / NA:2010-12 abweichende 
Zuordnung der Nutzlast)

4 kN/m2 3 kN EE 20
EE 25
EE 30/35 HF
EE 40/50 PS

10 – 60 mm 2)

10 – 60 mm  

10 – 60 mm 2)

10 – 30 mm 2)

ab 20 mm 
ab 20 mm 
ab 20 mm 
ab 20 mm

bis 50 mm
bis 50 mm
bis 50 mm
bis 20 mm

bis 100 mm
bis 100 mm
bis 100 mm
bis 60 mm

4  Kino, Hörsaal
Flächen mit fester Bestuhlung; 
z. B. Flächen in Kirchen, Thea-
tern oder Kinos, Kongresssäle, 
Hörsäle, Wartesäle

4 kN/m2 4 kN EE 20/25
EE 30/35 HF

– ab 20 mm 
ab 20 mm

bis 20 mm 2)

bis 20 mm 2)

bis 100 mm 3)

bis 100 mm 3)

4  Museum, Konzertsaal
Frei begehbare Flächen; z. B. 
Museumsflächen, Ausstellungs
flächen, Eingangsbereiche in 
öffentlichen Gebäuden, Hotels, 
Flächen für große Menschenan-
sammlungen; z. B. in Gebäuden 
wie Konzertsälen, Eingangs
bereiche, Flächen in Einzel
handelsgeschäften und Waren-
häusern. Flächen in Fabriken 
und Werkstätten mit leichtem 
Betrieb (ruhende Lasten)

5 kN/m2 4 kN EE 20/25
EE 30/35 HF

– ab 20 mm 
ab 20 mm

bis 20 mm 2)

bis 20 mm 2)

bis 100 mm 3)

bis 100 mm 3)

1) �Druckfestigkeit  70 kPa ist ausreichend
2) In Kombination mit einer Lastverteilplatte Rigidur H  10 mm
3) �Druckfestigkeit  200 kPa
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Massivdecke: Mindestdicke entsprechend Statik, mindestens jedoch 80 mm
Trapezprofildecke: Dimensionierung entsprechend Statik, zusätzliche Lage unterhalb des Estrichs aus Rigidur H Gipsfaserplatte, d ≥ 10 mm 
bzw. Rigips Feuerschutzplatte RF ≥ 12,5 mm
Holzbalkendecke: Holzbalkendecke ohne /mit Einschub und Schalung aus Holzwerkstoffplatten mit Nut und Feder, d ≥ 16 mm,  
r ≥ 600 kg/m3 bzw. Bretter / Dielen mit Nut und Feder, d ≥ 21 mm

Brandschutz Rigidur Estrichelemente 20 bzw. 25 und Rigidur Estrichelemente 30, 35, 45 bzw. 65 MW 

Feuerwiderstandsklasse Rigidur Estrichelement 20 bzw. 25 Rigidur Estrichelement 30, 35, 45 bzw. 65 MW
in Verbindung mit zusätzlich oder zusätzl. zusätzlich oder zusätzl.

Rigidur H loser bzw. Rigidur H loser bzw.
Gipsfaser- gebundener Gipsfaserplatte gebundener
platte Schüttung Schüttung
≥ 10 mm ≥ 30 mm ≥ 10 mm ≥ 30 mm

Massivdecken F 30 bzw. F 60 F 60 bzw. F 90 F 90 F 90 F 120 F 120

Trapezprofildecken F 30 bzw. F 60 F 60 bzw. F 90 F 90 F 90 F 120 F 120

Holzbalkendecken F 30 bzw. F 60 F 60 bzw. F 90 F 90 F 90 F 120 F 120

Brandschutz Rigidur Estrichelemente 30 bzw. 35 HF und Rigidur Estrichelemente 40 bzw. 50 PS

Feuerwiderstandsklasse Rigidur Estrichelement 30 bzw. 35 HF Rigidur Estrichelement 40 bzw. 50 PS
in Verbindung mit zusätzlich oder zusätzl. zusätzlich oder zusätzl.

Rigidur H loser bzw. Rigidur H loser bzw.
Gipsfaser- gebundener Gipsfaserplatte gebundener
platte Schüttung Schüttung
≥ 10 mm ≥ 30 mm ≥ 10 mm ≥ 30 mm

Massivdecken F 90 F 120 F 120 F 30 F 60 F 90

Trapezprofildecken F 90 F 120 F 120 F 30 F 60 F 90

Holzbalkendecken F 90 F 120 F 120 F 30 F 60 F 90
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Schalldämmung Rigidur Estrichelemente auf Holzbalkendecke

Bestandsdecke

Systemaufbau

1	 24 mm Dielung gehobelt, geschraubt

2	 160 / 220 Deckenbalken, Achsabstand = 848 mm

3	 Hohlraum

4	� Einschub mit Beschwerung, m' = 80 kg/m2

5	 24 mm Einschubbretter sägerau

6	� Rieselschutz

7	� 18 mm Deckenschalung sägerau

8	� 20 mm Schilfrohrmatten

9	� Lehmputz, m' = 15 kg/m2

Altbau-Rohdecke mit Schilfrohrmatten und Lehmputz

Technische Daten

Trittschall

Ln,w = 69 dB

Luftschall

Rw = 47 dB

Schalldämmung Rigidur Estrichelemente

Altbaudecke 1) Bekleidung  
Unterdecke 
in mm

Rigidur Estrichelemente 20 / 25 Rigidur Estrichelemente 30 HF / 35 HF Rigidur Estrichelemente 30 MW / 35 MW Rigidur Estrichelemente 45 MW Rigidur Estrichelemente 65 MW

Trittschall Ln,w  in dB 

Luftschall Rw  in dB

2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H 2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H  
+ 10 mm Holzweichfaserplatte

2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H  
+ 10 mm Mineralwollekaschierung

2 x 12,5 Rigidur H  
+ 20 mm Mineralwollekaschierung

2 x 12,5 Rigidur H  
+ 40 mm Mineralwollekaschierung

Altbaudecke 
ohne Estrich
elemente

60 mm 
lose 
Schüttung

100 mm 
lose 
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm 
lose 
Schüttung

100 mm 
lose 
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

schallentkoppelte  
Rigips-U-Direkt
abhänger

≥ 1 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

65 54 52 55 56 55 54 53 55 52 50 48 54 50 49 46 53 47 48 45

43 64 65 69 59 64 65 67 62 67 68 71 63 68 69 73 64 71 71 74

≥ 2 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

62 51 49 52 53 52 51 50 52 48 47 44 51 47 46 43 50 46 45 42

45 65 67 71 61 65 67 69 64 70 71 74 65 71 72 75 66 72 73 76

Rigips-Nonius  
Abhänger + 40 mm 
Isover Akustic TF Twin

≥ 1 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

56 47 44 51 52 51 50 49 51 46 41 43 50 45 40 42 49 42 39 41

53 73 74 74 64 67 68 70 65 74 76 76 66 75 76 76 67 76 77 77

≥ 2 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

53 44 41 48 49 48 47 46 48 43 38 38 48 43 38 38 46 41 38 38

54 74 74 74 66 69 70 72 67 76 78 78 68 77 78 78 69 78 78 78

�Nachweis: 15-003292-PR04
1) �Grundkonstruktion Altbaudecke: Rigidur Estrichelement *; Dielen 24 mm, gehobelt, geschraubt; Deckenbalken 160/220,  

Achsabstand = 848 mm; Einschübe mit Beschwerung m' = 80 kg/m2; Rigips-Abhänger *, Rigips-CD-Profile 60/27; Rigips-Beplankung *

* �Nach Ausführungsvariante: siehe Tabelle
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Schalldämmung Rigidur Estrichelemente

Altbaudecke 1) Bekleidung  
Unterdecke 
in mm

Rigidur Estrichelemente 20 / 25 Rigidur Estrichelemente 30 HF / 35 HF Rigidur Estrichelemente 30 MW / 35 MW Rigidur Estrichelemente 45 MW Rigidur Estrichelemente 65 MW

Trittschall Ln,w  in dB 

Luftschall Rw  in dB

2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H 2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H  
+ 10 mm Holzweichfaserplatte

2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H  
+ 10 mm Mineralwollekaschierung

2 x 12,5 Rigidur H  
+ 20 mm Mineralwollekaschierung

2 x 12,5 Rigidur H  
+ 40 mm Mineralwollekaschierung

Altbaudecke 
ohne Estrich
elemente

60 mm 
lose 
Schüttung

100 mm 
lose 
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm 
lose 
Schüttung

100 mm 
lose 
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

schallentkoppelte  
Rigips-U-Direkt
abhänger

≥ 1 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

65 54 52 55 56 55 54 53 55 52 50 48 54 50 49 46 53 47 48 45

43 64 65 69 59 64 65 67 62 67 68 71 63 68 69 73 64 71 71 74

≥ 2 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

62 51 49 52 53 52 51 50 52 48 47 44 51 47 46 43 50 46 45 42

45 65 67 71 61 65 67 69 64 70 71 74 65 71 72 75 66 72 73 76

Rigips-Nonius  
Abhänger + 40 mm 
Isover Akustic TF Twin

≥ 1 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

56 47 44 51 52 51 50 49 51 46 41 43 50 45 40 42 49 42 39 41

53 73 74 74 64 67 68 70 65 74 76 76 66 75 76 76 67 76 77 77

≥ 2 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

53 44 41 48 49 48 47 46 48 43 38 38 48 43 38 38 46 41 38 38

54 74 74 74 66 69 70 72 67 76 78 78 68 77 78 78 69 78 78 78
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Schalldämmung Rigidur Estrichelemente auf Holzbalkendecke

Standard Holzbalkendecke

Systemaufbau

1	 22 mm Spanplatte, geschraubt

2	 80/220 Deckenbalken, Achsabstand = 625 mm

3	 Hohlraum mit 100 mm Mineralwolle ISOVER Akustic TP 1, r = 14,8 kg/m3

4	� 24 mm Lattung, Achsabstand = 625 mm

5	� 12,5 mm GK-Platte, geschraubt und verspachtelt m‘ = 10,2 kg/m2

Neubau-Rohdecke mit Gipsplatte

Technische Daten

Trittschall

Ln,w = 73 dB

Luftschall

Rw = 43 dB

Nachweis: 15-003292-PR06
1) Grundkonstruktion Neubaudecke: Rigidur Estrichelement *; 22 mm Spanplatte, geschraubt; Deckenbalken 80/220, Achsabstand = 625 mm; 
Hohlraum mit 100 mm Mineralwolle ISOVER Akustic TP 1, r = 14,8 kg/m3; Rigips-Abhänger *; Rigips-CD-Profile 60/27; Rigips-Beplankung *

* �Nach Ausführungsvariante: siehe Tabelle

Schalldämmung Rigidur Estrichelemente

Neubaudecke 1) Bekleidung  
Unterdecke 
in mm

Rigidur Estrichelemente 20 / 25 Rigidur Estrichelemente 30 HF / 35 HF Rigidur Estrichelemente 30 MW / 35 MW Rigidur Estrichelemente 45 MW Rigidur Estrichelemente 65 MW

Trittschall Ln,w in dB 

Luftschall Rw in dB

2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H 2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H  
+ 10 mm Holzweichfaserplatte

2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H  
+ 10 mm Mineralwollekaschierung

2 x 12,5 Rigidur H  
+ 20 mm Mineralwollekaschierung

2 x 12,5 Rigidur H  
+ 40 mm Mineralwollekaschierung

Neubaudecke 
ohne Estrich
elemente

60 mm 
lose 
Schüttung

100 mm 
lose 
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm 
lose 
Schüttung

100 mm 
lose 
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

schallentkoppelte  
Rigips-U-Direkt
abhänger

≥ 1 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

60 50 48 51 51 48 45 47 53 46 44 41 53 44 42 41 51 43 41 41

57 70 71 72 65 72 74 74 62 73 74 76 65 74 76 77 69 75 77 78

≥ 2 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

56 46 44 47 49 44 43 43 49 42 41 38 49 40 39 37 47 39 37 36

60 73 74 75 66 75 76 77 65 76 78 78 68 77 78 79 72 78 79 80

Rigips Nonius  
Abhänger 

≥ 1 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

62 52 50 53 56 52 51 50 56 49 48 46 55 48 46 44 53 47 45 44

57 69 70 71 64 71 72 73 62 72 73 74 64 73 74 75 68 74 76 77

≥ 2 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

58 48 46 49 52 49 47 46 52 43 41 40 51 42 40 39 49 41 39 38

60 72 73 74 67 74 75 76 65 75 78 79 67 76 78 80 71 77 80 81
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Schalldämmung Rigidur Estrichelemente

Neubaudecke 1) Bekleidung  
Unterdecke 
in mm

Rigidur Estrichelemente 20 / 25 Rigidur Estrichelemente 30 HF / 35 HF Rigidur Estrichelemente 30 MW / 35 MW Rigidur Estrichelemente 45 MW Rigidur Estrichelemente 65 MW

Trittschall Ln,w in dB 

Luftschall Rw in dB

2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H 2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H  
+ 10 mm Holzweichfaserplatte

2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H  
+ 10 mm Mineralwollekaschierung

2 x 12,5 Rigidur H  
+ 20 mm Mineralwollekaschierung

2 x 12,5 Rigidur H  
+ 40 mm Mineralwollekaschierung

Neubaudecke 
ohne Estrich
elemente

60 mm 
lose 
Schüttung

100 mm 
lose 
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm 
lose 
Schüttung

100 mm 
lose 
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm  
lose  
Schüttung

100 mm 
lose  
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

schallentkoppelte  
Rigips-U-Direkt
abhänger

≥ 1 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

60 50 48 51 51 48 45 47 53 46 44 41 53 44 42 41 51 43 41 41

57 70 71 72 65 72 74 74 62 73 74 76 65 74 76 77 69 75 77 78

≥ 2 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

56 46 44 47 49 44 43 43 49 42 41 38 49 40 39 37 47 39 37 36

60 73 74 75 66 75 76 77 65 76 78 78 68 77 78 79 72 78 79 80

Rigips Nonius  
Abhänger 

≥ 1 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

62 52 50 53 56 52 51 50 56 49 48 46 55 48 46 44 53 47 45 44

57 69 70 71 64 71 72 73 62 72 73 74 64 73 74 75 68 74 76 77

≥ 2 x 12,5 Rigips  
Feuerschutzplatte RF

58 48 46 49 52 49 47 46 52 43 41 40 51 42 40 39 49 41 39 38

60 72 73 74 67 74 75 76 65 75 78 79 67 76 78 80 71 77 80 81



FS 8	 Stand: 01.01.2022

Leistungsbeschreibung siehe www.rigips.de

FS10RE Rigidur Trockenestrich

Rigidur Estrichelement 20 bzw. 25

DetailhinweiseSystemaufbau

1	 Element	 1.1	 Rigidur Estrichelement 20 bzw. 25

2	 Befestigung	 2.1	 Rigidur Nature Line Estrichkleber 
		  2.2	�� Rigidur Schnellbauschraube bzw. Stahldrahtklammer

3	 Anschlussdichtung	 3.1	�� Mineralwoll-Randdämmstreifen

4	 Trennlage (optional)	 4.1	� Holzbalkendecke: Natron- bzw. Bitumenpapier 
Massivdecke: PE-Folie, d = 0,2 mm

Details	 Seite

Anschluss an Wand	 FS 16

Anschluss an Tür	 FS 16

Anschluss an Massivboden	 FS 16

Bewegungsfuge	 FS 16

mit Rigidur H Gipsfaserplatte

Längsschnitt Elementdicke und -gewicht

Rigidur Element- Element-
Estrich- dicke gewicht
element ca. mm kg/m2

EE 20 20 24,1

EE 25 25 30,1

Technische Daten

Brandschutz

bis F 90

Wärmedurchlasswiderstand R 

0,06 bis 0,07 (m2K)/W

Trittschalldämmung

bis 16 dB

Gewicht

24,1 bzw. 30,1 kg/m2

Format (Deckmaß)

500 x 1.500 mm
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FS10RE

Nachweis: 
2064/0647-1-DK/br- 
 
Schallverbesserungswerte für Holzbalken-
decken können der Übersichttabelle ent
nommen werden.

HinweisTrittschall

Rigidur Estrichelement Trittschalldämmung
Verbesserung DLw in dB
Massivdecke

Rigidur Estrichelement 20 16

Rigidur Estrichelement 25 16

Nachweis: 
Rigips Berechnung nach DIN EN ISO 6946

HinweisWärmeschutz

Rigidur Estrichelement Wärmedurchlasswiderstand 
R [m2K/W]

Rigidur Estrichelement 20 0,06

Rigidur Estrichelement 25 0,07

Nachweis: 
P-3117/1178-MPA BS
GA-2016/031-Ap

HinweisBrandschutz Deckenoberseite

Rigidur Deckenkonstruktion Feuerwiderstandsklasse
Estrichelement 20 zusätzl. mit 
bzw. Lage Schüttung
Estrichelement 25 ≥ 10 mm ≥ 30 mm

Massivdecken Mindestdicke  
entsprechend Statik,  
mindestens jedoch  
80 mm 

F 30
bzw.
F 60

F 60
bzw.
F 90

F 90

Trapezprofildecken Dimensionierung ent
sprechend Statik, zusätz
liche Lage unterhalb des 
Estrichs 1)

F 30
bzw.
F 60

F 60
bzw.
F 90

F 90

Holzbalkendecken Holzbalkendecke  
ohne/mit Einschub  
mit Schalung 2)

F 30
bzw.
F 60

F 60
bzw.
F 90

F 90

1) �Rigidur H Gipsfaserplatte, d ≥ 10 mm bzw. Rigips Feuerschutzplatte RF ≥ 12,5 mm
2) �Holzwerkstoffplatten mit Nut und Feder, d ≥ 16 mm, r ≥ 600 kg/m3 bzw. Bretter/Dielen 

mit Nut und Feder, d ≥ 21 mm
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Leistungsbeschreibung siehe www.rigips.de

FS10REMW Rigidur Trockenestrich

Rigidur Estrichelement 30 MW, 35 MW, 45 MW bzw. 65 MW

1	 Element	 1.1	� Rigidur Estrichelement 30 MW, 35 MW, 45 MW  
bzw. 65 MW

2	 Befestigung	 2.1	 Rigidur Nature Line Estrichkleber 
		  2.2	�� Rigidur Schnellbauschraube bzw. Stahldrahtklammer

3	 Anschlussdichtung	 3.1	�� Mineralwoll-Randdämmstreifen

4	 Trennlage (optional)	 4.1	� Holzbalkendecke: Natron- bzw. Bitumenpapier 
Massivdecke: PE-Folie, d = 0,2 mm

DetailhinweiseSystemaufbau

Details	 Seite

Anschluss an Wand	 FS 16

Anschluss an Tür	 FS 16

Anschluss an Massivboden	 FS 16

Bewegungsfuge	 FS 16

mit Rigidur H Gipsfaserplatte und Mineralwollkaschierung

Längsschnitt Elementdicke und -gewicht

Rigidur Element- Element-
Estrich- dicke gewicht
element ca. mm kg/m2

EE 30 MW 30 25,7

EE 35 MW 35 31,7

EE 45 MW 45 33,3

EE 65 MW 65 36,5

Technische Daten

Brandschutz

bis F 120

Wärmedurchlasswiderstand R 

1,06 (m2K)/W

Trittschalldämmung

bis 26 dB

Gewicht

36,5 kg/m2

Format (Deckmaß)

500 x 1.500 mm
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Nachweis: 
2068/5603-4-DK/br
6365-1 
 
Schallverbesserungswerte für Holzbalken-
decken können der Übersichttabelle ent-
nommen werden.

HinweisTrittschall

Rigidur Estrichelement Trittschalldämmung
Verbesserung DLw in dB
Massivdecke Massivdecke + 60 mm 

gebundene Schüttung

Rigidur Estrichelement 30 MW 22 26

Rigidur Estrichelement 35 MW 22 26

Rigidur Estrichelement 45 MW 25 29

Rigidur Estrichelement 65 MW 28 32

Nachweis: 
Rigips Berechnung nach DIN EN ISO 6946

HinweisWärmeschutz

Rigidur Estrichelement Wärmedurchlasswiderstand 
R [m2K/W]

Rigidur Estrichelement 30 MW 0,31

Rigidur Estrichelement 35 MW 0,32

Rigidur Estrichelement 45 MW 0,56

Rigidur Estrichelement 65 MW 1,06

Nachweis: 
P-3117/1178-MPA BS  
GA-2016/031-Ap   

HinweisBrandschutz Deckenoberseite

Rigidur Estrichelement Deckenkonstruktion Feuerwiderstandsklasse
30 MW, 35 MW zusätzl. mit
45 MW bzw. 65 MW Lage Schüttung

≥ 10 mm ≥ 30 mm

Massivdecken Mindestdicke  
entsprechend Statik,  
mindestens jedoch  
80 mm 

F 90 F 120 F 120

Trapezprofildecken Dimensionierung  
entsprechend Statik,  
zusätzliche Lage unter- 
halb des Estrichs 1)

F 90 F 120 F 120

Holzbalkendecken Holzbalkendecke  
ohne/mit Einschub  
mit Schalung 2)

F 90 F 120 F 120

1) �Rigidur H Gipsfaserplatte, d ≥ 10 mm bzw. Rigips Feuerschutzplatte RF ≥ 12,5 mm
2) �Holzwerkstoffplatten mit Nut und Feder, d ≥ 16 mm, r ≥ 600 kg/m3 bzw. Bretter/Dielen 

mit Nut und Feder, d ≥ 21 mm
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Leistungsbeschreibung siehe www.rigips.de

FS10REHF Rigidur Trockenestrich

Rigidur Estrichelemente 30 HF bzw. 35 HF

DetailhinweiseSystemaufbau

1	 Element	 1.1	 Rigidur Estrichelement 30 HF bzw. 35 HF

2	 Befestigung	 2.1	 Rigidur Nature Line Estrichkleber 
		  2.2	�� Rigidur Schnellbauschraube bzw. Stahldrahtklammer

3	 Anschlussdichtung	 3.1	���� Mineralwoll-Randdämmstreifen

4	 Trennlage (optional)	 4.1	� Holzbalkendecke: Natron- bzw. Bitumenpapier 
Massivdecke: PE-Folie, d = 0,2 mm

Details	 Seite

Anschluss an Wand	 FS 16

Anschluss an Tür	 FS 16

Anschluss an Massivboden	 FS 16

Bewegungsfuge	 FS 16

mit Rigidur H Gipsfaserplatte und Holzweichfaserkaschierung

Längsschnitt Elementdicke und -gewicht

Rigidur Element- Element-
Estrich- dicke gewicht
element ca. mm kg/m2

EE 30 HF 30 26,1

EE 35 HF 35 32,1

Technische Daten

Brandschutz

bis F 120

Wärmedurchlasswiderstand R 

0,31 (m2K)/W

Trittschalldämmung

bis 19 dB

Gewicht

32,1 kg/m2

Format (Deckmaß)

500 x 1.500 mm
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Nachweis: 
2068/5603-5-DK/br 
 
Schallverbesserungswerte für Holzbalken-
decke können der Übersichttabelle ent
nommen werden.

HinweisTrittschall

Rigidur Estrichelement Trittschalldämmung
Verbesserung DLw in dB
Massivdecke

Rigidur Estrichelement 30 HF bzw. 35 HF 19

Nachweis: 
Rigips Berechnung nach DIN EN ISO 6946

HinweisWärmeschutz

Rigidur Estrichelement Wärmedurchlasswiderstand 
R [m2K/W]

Rigidur Estrichelement 30 HF 0,30

Rigidur Estrichelement 35 HF 0,31

Nachweis: 
P-3117/1178-MPA BS
GA-2016/031-Ap

HinweisBrandschutz Deckenoberseite

Rigidur Deckenkonstruktion Feuerwiderstandsklasse
Estrichelement zusätzl. mit
30 HF bzw. 35 HF Lage Schüttung

≥ 10 mm ≥ 30 mm

Massivdecken Mindestdicke  
entsprechend Statik, 
mindestens jedoch  
80 mm 

F 90 F 120 F 120

Trapezprofildecken Dimensionierung 
entsprechend Statik, 
zusätzliche Lage 
unterhalb des Estrichs 1)

F 90 F 120 F 120

Holzbalkendecken Holzbalkendecke  
ohne/mit Einschub  
mit Schalung 2)

F 90 F 120 F 120

1) �Rigidur H Gipsfaserplatte, d ≥ 10 mm bzw. Rigips Feuerschutzplatte RF ≥ 12,5 mm
2) �Holzwerkstoffplatten mit Nut und Feder, d ≥ 16 mm, r ≥ 600 kg/m3 bzw. Bretter/Dielen 

mit Nut und Feder, d ≥ 21 mm
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Leistungsbeschreibung siehe www.rigips.de

FS10REPS Rigidur Trockenestrich

Rigidur Estrichelement 40 PS bzw. 50 PS

DetailhinweiseSystemaufbau

1	 Element	 1.1	� Rigidur Estrichelement 40 PS bzw. 50 PS

2	 Befestigung	 2.1	 Rigidur Nature Line Estrichkleber 
		  2.2	�� Rigidur Schnellbauschraube bzw. Stahldrahtklammer

3	 Anschlussdichtung	 3.1	�� Mineralwoll-Randdämmstreifen

4	 Trennlage (optional)	 4.1	� Holzbalkendecke: Natron- bzw. Bitumenpapier 
Massivdecke: PE-Folie, d = 0,2 mm

Details	 Seite

Anschluss an Wand	 FS 16

Anschluss an Tür	 FS 16

Anschluss an Massivboden	 FS 16

Bewegungsfuge	 FS 16

mit Rigidur H Gipsfaserplatte und Hartschaumkaschierung

Längsschnitt Elementdicke und -gewicht

Rigidur Element- Element-
Estrich- dicke gewicht
element ca. mm kg/m2

EE 40 PS 40 24,5

EE 50 PS 50 24,7

Technische Daten

Brandschutz

bis F 90

Wärmedurchlasswiderstand R 

0,56 bzw. 0,81 (m2K)/W

Trittschalldämmung

bis 16 dB

Gewicht

24,5 bzw. 24,7 kg/m2

Format (Deckmaß)

500 x 1.500 mm



FS 15

Fu
ßb

o
d

en
-S

ys
te

m
e

FS10REPS

Nachweis: 
2064/0647-4-DK/br- 
 
Schallverbesserungswerte für Holzbalken-
decke können der Übersichttabelle ent
nommen werden.

HinweisTrittschall

Rigidur Estrichelement Trittschalldämmung
Verbesserung DLw in dB
Massivdecke

Rigidur Estrichelement 40 PS 16

Rigidur Estrichelement 50 PS 16

Nachweis: 
Rigips Berechnung nach DIN EN ISO 6946

HinweisWärmeschutz

Rigidur Estrichelement Wärmedurchlasswiderstand 
R [m2K/W]

Rigidur Estrichelement 40 PS 0,56

Rigidur Estrichelement 50 PS 0,81

Nachweis: 
P-3117/1178-MPA BS
GA-2016/031-Ap

HinweisBrandschutz Deckenoberseite

Rigidur Deckenkonstruktion Feuerwiderstandsklasse
Estrichelement 40 PS zusätzl. mit
bzw. Lage Schüttung
Estrichelement 50 PS ≥ 10 mm ≥ 30 mm

Massivdecken Mindestdicke  
entsprechend Statik, 
mindestens jedoch  
80 mm 

F 30 F 60 F 90

Trapezprofildecken Dimensionierung 
entsprechend Statik, 
zusätzliche Lage 
unterhalb des Estrichs 1)

F 30 F 60 F 90

Holzbalkendecken Holzbalkendecke  
ohne/mit Einschub  
mit Schalung 2)

F 30 F 60 F 90 

1) �Rigidur H Gipsfaserplatte, d ≥ 10 mm bzw. Rigips Feuerschutzplatte RF ≥ 12,5 mm
2) �Holzwerkstoffplatten mit Nut und Feder, d ≥ 16 mm, r ≥ 600 kg/m3 bzw. Bretter/Dielen 

mit Nut und Feder, d ≥ 21 mm
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FS10-D- Details – Rigidur Trockenestrich

Anschluss an Massivwand

Anschluss an Massivboden

Anschluss an Tür

Bewegungsfuge

Rigidur Estrichelemente

FS10-D-WM-1

FS10-D-AM-1

FS10-D-AT-1

FS10-D-BF-1

Systemaufbau

1.1	 Rigidur Estrichelement 
1.2	 Unterfütterung (z. B. Holzbrett oder Spanplatte)

2.1	� Rigidur Nature Line Estrichkleber
2.2	�� Rigidur Schnellbauschraube bzw. Stahldrahtklammer

3.1	�� Mineralwoll-Randdämmstreifen

4.1	� Holzbalkendecke: Natron- bzw. Bitumenpapier (optional) 
Massivdecke: PE-Folie, d = 0,2 mm (optional)

4.2	� Mineralwolle-Unterlage

Stand: 01.01.2022
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Leistungsbeschreibung siehe www.rigips.de

FS20RDPS Rigidur Dachbodenelemente

Rigidur Dachbodenelemente 032 TF

Systemaufbau

1	 Element	 1.1	� Rigidur Dachbodenelement 032 TF 85
			   Rigidur Dachbodenelement 032 TF 100
			   Rigidur Dachbodenelement 032 TF 135 

2	 mögliche Befestigung	 2.1	 Rigidur Nature Line Estrichkleber 
		  2.2	�� Rigidur Schnellbauschraube
		  2.3	�� Rigidur Elementverbinder

3	 Anschlussdichtung	 3.1	�� Mineralwoll-Randdämmstreifen

mit Rigidur H Gipsfaserplatte und Hartschaumkaschierung

Längsschnitt Elementdicke und -gewicht

Rigidur Element- Element-
Dachboden- dicke gewicht
element ca. mm kg/m2

032 TF 85 85 13,5

032 TF 100 100 13,8

032 TF 135 135 14,4

Technische Daten

Wärmedurchlasswiderstand R 

3,90 (m2K)/W

Wärmedurchlasswiderstand U 

0,26 (m2K)/W

Gewicht

14,4 kg/m2

Format (Deckmaß)

500 x 1.500 mm
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Technische Daten

Rigidur Dachbodenelemente 032 TF 85 032 TF 100 032 TF 135

Rigidur H Gipsfaserplatte 10 mm 10 mm 10 mm

EPS-Kaschierung 75 mm 90 mm 125 mm

Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1 E E E

Wärmeleitfähigkeitsgruppe EPS WLG 032 DEO, 
100 kPa

WLG 032 DEO, 
100 kPa

WLG 032 DEO, 
100 kPa

Nutzmaß in mm 500 x 1.500 500 x 1.500 500 x 1.500

m2 pro Element 0,75 0,75 0,75

Gesamtdicke in mm 85 100 135

Wärmedurchlasswiderstand R in (m2K)/W 2,37 2,84 3,90

Wärmedurchgangskoeffizient U in W (m2K) 0,40 0,34 0,26

Flächengewicht in kg/m2 13,5 13,8 14,4

Durch das Verlegen einer weiteren Rigidur H 
Gipsfaserplatte erhöht sich die Belastbar-
keit der Rigidur Dachbodenelemente auf 
Wohnraumniveau. Die zusätzliche Aufbau-
höhe beträgt lediglich 10 mm.

HinweisNachträgliche Aufwertung

Produkte zusätzliche Lage Punktlast Flächenlast

Rigidur DBE 032 TF 85 Rigidur H Gipsfaserplatte 10 1,0 kN 2,0 kN/m2

Rigidur DBE 032 TF 100 Rigidur H Gipsfaserplatte 10 1,0 kN 2,0 kN/m2

Rigidur DBE 032 TF 135 Rigidur H Gipsfaserplatte 10 1,0 kN 2,0 kN/m2

Alle Informationen zu den Themen Befesti-
gungsmittel, Installationshinweise, Zubehör, 
Ausgleich von Bodenunebenheiten und 
weitere wichtige Hinweise entnehmen Sie 
bitte dem Heft „Rigidur Dachbodenelement 
032 TF – Mit innovativem Treppenfalz“ in 
der jeweils aktuellen Ausgabe.

HinweisEinbauvarianten

Lose verlegt Verklebt Verklebt und verschraubt
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Leistungsbeschreibung siehe www.rigips.de

FS20RDPS Rigidur Dachbodenelemente

Resultierender Wärmedurchlasswiderstand  R = 4,48 (m2·K)/W

Resultierender Wärmedurchlasswiderstand  R = 4,69 (m2·K)/W

Sanierungsbeispiele – Sanierte Holzbalkendecken älterer Bauart

Holzbalkendecke älterer Bauart mit 24 mm 
Dielung auf 160 mm Kehlbalken, Hohlraum 
ist mit Teilfüllung 60 mm Mineralwolle WLG 
040 versehen.

Sanierung mit Rigidur Dachbodenelement 
032 TF, 85 mm.

Resultierender U-Wert = 0,220 W/(m2·K)

Tauwasserschutz ist nach DIN 4108-3 er
füllt. Eine zusätzliche dampfbremsende 
Schicht (Folie) ist nicht erforderlich.

U-Wert vor der Sanierung: 0,46 W/(m2·K)
U-Wert nach der Sanierung: 0,220 W/(m2·K)

Holzbalkendecke mit 24 mm Dielung auf 
160 mm Deckenbalken, Hohlraum ist mit 
Schlacke (Hüttenbims) teilgefüllt.

Sanierung mit Rigidur Dachbodenelement 
032 TF, 135 mm.

Resultierender U-Wert = 0,213 W/(m2·K)

Tauwasserschutz ist nach DIN 4108-3 er-
füllt. Eine zusätzliche dampfbremsende 
Schicht (Folie) ist nicht erforderlich.

U-Wert vor der Sanierung: 0,52 W/(m2·K)
U-Wert nach der Sanierung: 0,213 W/(m2·K)

Sanierung und Ergebnisse

Sanierung und Ergebnisse
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Resultierender Wärmedurchlasswiderstand  R = 4,22 (m2·K)/W

Sanierungsbeispiele – Sanierte Betondecke

Betondecke mit einer Stärke von 140 mm 
mit Innenputz.

Sanierung mit Rigidur Dachbodenelement 
032 TF, 135 mm.

Resultierender U-Wert = 0,237 W/(m2·K)

Tauwasserschutz ist nach DIN 4108-3 er
füllt. Eine zusätzliche dampfbremsende 
Schicht (Folie) ist nicht erforderlich.

U-Wert vor der Sanierung: 3,58 W/(m2·K)
U-Wert nach der Sanierung: 0,237 W/(m2·K)

Sanierung und Ergebnisse




