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Fußböden, die aufhorchen lassen
Wir wollen das Bauen besser und sicherer machen. 
Dazu entwickeln wir Systeme und Zubehöre, die 
diesem Ziel Rechnung tragen. Rigidur Estrichele-
mente verfügen, je nach ihrem Aufbau, über spezielle 
Eigenschaften hinsichtlich zulässiger Lasten, dem 
Schall- und Brandschutz und der Wärmedämmung. 
Sie können darüber hinaus mit anderen Produkten 
kombiniert werden, um einen optimalen Fußboden-
aufbau zu erzielen.

Wahre Schallschlucker!
Für eine optimale Trittschalldämmung auf Massiv-
decken empfehlen wir eine Kombination aus dem 
Rigidur Estrichelement 20 von RIGIPS und der 
hochverdichteten Steinwolle-Estrich-Dämmplatte 
ISOVER Akustic EP 3. Mit einer Aufbauhöhe von nur 
30 mm werden die marktüblichen Schallwerte mit 
dieser Ausbauvariante um bis zu 3 dB verbessert. 
Bei einer zulässigen Einzellast von 1 kN und einer 
Flächenlast von 2 kN / m2 eignet sich diese Kombi-
nation für die Bereiche Wohnraum und Hotelzimmer.

Rigidur Estrichelemente 20 von RIGIPS und  
Akustic EP 3 von ISOVER – echte Schallschlucker!

Objektbeispiel:
Umnutzung eines bestehenden Gebäudes und 
Ausbau zu Wohneinheiten. Sanierung der beste-
henden Altbaudecken aus Beton.

Aufgabenstellung:
Die Anforderungen für Wohnungstrenndecken 
an die Luft- und Trittschalldämmung gemäß 
DIN 4109-1:2018-01 müssen erfüllt werden. 
Gleichzeitig muss die zusätzlich eingebrachte 
Masse so gering wie möglich gehalten werden 
und der Bauablauf lässt keine langen Trock-
nungszeiten zu.  

Lösung: 
Mit der Kombination des Rigidur Estrich elements 20  
auf der ISOVER Akustic EP 3 in 12 mm Dicke kann 
eine Trittschall-Verbesserung der bestehenden 
Betondecke von 25 dB erzielt werden, bei einer 
Aufbauhöhe von nur 32 mm und einem Flächen-
gewicht von ca. 26 kg/m².
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Zwei starke Partner
Mit dem Rigidur Estrichelement 20 und der  
Akustic EP 3  ist ein schlanker Aufbau und parallel die 
beste Trittschalldämmung von bis zu 3 dB gegen-
über marktüblichen Standardkonstruktionen möglich. 
Überzeugend mit einer Verbesserung von 25 dB  
bei einer Aufbauhöhe von ca. 32 mm und mit 28 dB  
bei einer Aufbauhöhe von ca. 40 mm. Darüber hin-
aus kann direkt nach der Herstellung des Trocken-
estriches mit der Verlegung des Oberbelages be-
gonnen werden. 

Details dazu finden Sie in den „Verarbeitungsricht-
linien Rigidur Fußboden“ - Kapitel Oberbeläge >>

Rigidur Estrichelement 20

Produktbeschreibung: Vorgrundierte Gipsfaserelemente mit 
Stufenfalz ohne unterseitige Kaschierung. Extrem harte und glatte 
Oberfläche.
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Rigidur® Estrichelement 20 und  
ISOVER Akustic EP 3 – Zwei starke  
Produkte für perfekten  
Schallschutz

Kante SFZ

Breite [mm] 500

Dicke [mm] 2 x 10

Gewicht [kg/m²] 25,2

Rigidur Nature Line Estrichkleber / Rigidur Estrichkleber

Produktbeschreibung: 
Umweltverträglicher Estrichkleber 
ohne kennzeichnungspflichtige 
Gefahrstoffe, lösungsmittel- und 
gefahrstofffrei. Flasche mit 
Doppelstrangdüse.

Produktbeschreibung: 
Lösungsmittelfreier Kleber auf 
Polyurethanbasis. Flasche mit 
Doppelstrangdüse.

Anforderung und AufbauAnforderung und Aufbau Tritt schalldämm verbesserungsmaßTritt schalldämm verbesserungsmaß Gesamte AufbauhöheGesamte Aufbauhöhe

Schlanker Aufbau:
Rigidur Estrichelement 20 
mit 
ISOVER Akustic EP 3, 12 mm

 25 dB auf Massivdecke ca. 32 mm

Schlanker Aufbau:
Rigidur Estrichelement 20 
mit 
ISOVER Akustic EP 3, 20 mm

 28 dB auf Massivdecke ca. 40 mm

Produktbeschreibung:  
Hochverdichtete Steinwolle-
Estrich-Dämmplatte ISOVER 
Akustic EP 3 mit hoher 
Druckfestigkeit und Elastizität.

ISOVER Akustic EP 3, 12 mm

Rigidur Estrichelement

ISOVER Akustic  
EP 3, 12 mm
Vorhandene Massiv-
decke

Aufbau Rigidur Estrichelement 20 mit zusätzlicher 
Dämmplatte ISOVER Akustic EP 3 in 12 mm oder 
20 mm Stärke auf Massivdecke

Rigidur Estrichelement

ISOVER Akustic  
EP 3, 20 mm
Vorhandene Massiv-
decke

Geringe Aufbauhöhe  

mit 3 dB mehr als markt- 

üblicher Standard

Unser Standard: Offizielle Nachweise 
Alle Angaben zu unseren Schalldämmwerten sind von einem unab-
hängigen Prüfinstitut erstellt. Gerne können Sie die entsprechenden 
Nachweise anfordern über unsere Prüfzeugnisdatenbanken: 
Nachweise RIGIPS >>
Nachweise ISOVER>>

Unebenheiten des Rohbodens von 10 bis 30 mm können mit der 
Rigidur Ausgleichschüttung egalisiert werden.

Hinweis

http://rigips.de
http://isover.de
https://medien.rigips.de/downloads/rigidur_verarbeitungsrichtlinien_fussboden.pdf
https://produkte.rigips.de/downloads/pdb_rigidur_ee_20.pdf
https://produkte.rigips.de/downloads/rigidur_estrichelement_20_le_0714.pdf
https://produkte.rigips.de/downloads/SDB_Rigidur_Estrichelemente_alle_unkaschierten_Typen_de.pdf
https://produkte.rigips.de/downloads/PDB_Rigidur_NatureLine_Estrichkleber.pdf
https://produkte.rigips.de/downloads/SDB_Rigidur_Nature_Line_Estrichkleber_de.pdf
https://produkte.rigips.de/downloads/PDB_Rigidur_Estrichkleber.pdf
https://produkte.rigips.de/downloads/SDB_Rigidur_Estrichkleber_de.pdf
https://www.rigips.de/planen-kalkulieren/pruefzeugnisse-anfordern
https://www.isover.de/produkte/akustic-ep-3-trittschalldaemmung-fuer-schwimmende-estriche
https://www.isover.de/documents/technisches-datenblatt/akustic-ep-3.pdf
https://www.isover.de/documents/produktinformationen-und-verarbeitungshinweise/steinwolle-produktinformationen-und-verarbeitungshinweise-deutsch.pdf

