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Leistungserklärung 
 

N° PEM022 
 
 
 

3. Eindeutiger Kenncode des Produkts 

PEMT022 

4. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation 
gemäß Artikel 11 Absatz 4 

Aquaroc® ProMix Finish 
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Angabe des Produktionsdatums und einer 
Chargennummer auf den Gebinden 

5. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke 
des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation 

Materialien für das Verspachteln von Gipsplattenfugen (EN 13963) 
Innenputze mit organischen Bindemitteln, für die Verwendung an Wänden und Decken (EN 15824) 

6. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des 
Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 

Placoplatre 
34 avenue Franklin Roosevelt 
F-92150 Suresnes 
France 
http://www.placo.fr 

7. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des 
Bauprodukts gemäß Anhang V 

System 3 für das Brandverhalten, System 4 für alle anderen Eigenschaften. 

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer 
harmonisierten Norm erfasst wird 

Norm EN 13963:2014 
Die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens gemäß EN 13501-1 (Prüfbericht Nr. 146131) wurde 
durchgeführt von: 
  MPA (Materialprüfanstalt für das Bauwesen) Hannover – Kennnummer: 0764 
  Nienburger Straße 3 
  30167 Hannover 

 
Norm EN 15824:2009 
Die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens gemäß EN 13501-1 (Prüfbericht Nr. 146131) wurde 

durchgeführt von: 
MPA (Materialprüfanstalt für das Bauwesen) Hannover – Kennnummer: 0764 

  Nienburger Straße 3 

  30167 Hannover 
 

http://www.placo.fr/
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9. Erklärte Leistung 

Auf Grundlage von EN 13963:2014 

 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Verwendetes System zur 

Bewertung und Überprüfung 
der Leistungsbeständigkeit  

Produkttyp 3A System 4 

Brandverhalten E System 3 

Mechanische Eigenschaften — Biegefestigkeit > 320 N System 4 

Freisetzung gefährlicher Stoffe NPD System 4 

 
Die oben aufgeführten Merkmale wurden in der EN 13963:2014 festgelegt. 

 
Auf Grundlage von EN 15824:2009 

 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Verwendetes System zur 

Bewertung und Überprüfung 
der Leistungsbeständigkeit 

Haftfestigkeit > 0,35 MPa System 4 

Brandverhalten E System 3 

Freisetzung gefährlicher Stoffe NPD System 4 

 
Die oben aufgeführten Merkmale wurden in der EN 15824:2009 festgelegt. 

 

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung 
nach Nummer 7.  

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 

 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 
M. Hervé de Maistre, Geschäftsführer Placoplatre 
 
 
 Suresnes, 19. Januar 2015 Unterschrift 

 


