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Inhalt
Rigips® steht als „Marke des Jahrhunderts“ mit seinen vielfältigen 
Lösungen für hochwertigen Trockenbau. Als Systemanbieter ist 
RIGIPS geschätzt und anerkannt und bietet:

•   Ein umfassendes Sortiment an Gips- und Spezialplatten,  
Rigidur Gipsfaserplatten, Profilen und Zubehören sowie 
leistungs starken Spachtelmassen und Fugenfüllern.

•  Geprüfte, praxisbewährte Lösungen für Innen- und  
Außenkonstruktionen.

•  Umfassendes Know-how, vielfältige Services und persönliche 
Fachberatung bei der Planung und Ausführung anspruchs voller 
Bauprojekte.

•  Verantwortung für Umwelt, nachhaltigen Klimaschutz und  
die Schonung natürlicher Ressourcen unter dem Leitgedanken 
„Rigips Forever“.

Also: Wer Gebäude mit hohem Qualitätsanspruch und maximaler 
Gestaltungsfreiheit nachhaltig und effizient plant oder realisiert, 
baut natürlich mit RIGIPS. Und hat so immer und für alles die  
richtige Lösung. #RigipsFuerAlles

RIGIPS. Du hast für alles die Lösung.
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Wertvolle  
Vorteile

Behagliches Raumklima
Zeitgemäßer Wärmeschutz ist die Kombination aus Wärme-
dämmung und Wärmespeicherkapazität. Zur Wärmedäm-
mung tragen moderne Dämmstoffe bei. Rigidur H-Gipsfaser-
platten sorgen durch ihre hohe Masse für die temperaturaus-
gleichende Wärmespeicherkapazität. 

Hoher Schallschutz
Das vergleichsweise hohe Gewicht der stabilen Rigidur H- 
Gipsfaserplatten sorgt in Kombination mit modernen Dämm-
stoffen für eine hohe Schalldämmung sowohl bei Wänden 
innerhalb des Gebäudes als auch bei Außenwänden.  
Rigidur Estrichelemente ermöglichen durch die optional 
wählbare Kaschierung eine hohe Trittschall dämmung.

Produkteigenschaften, die für sich sprechen!

Wohngesunder Baustoff 
Rigidur H-Gipsfaserplatten bestehen aus Naturgips und 
Papierfasern aus Recyclingmaterial zur Bewehrung und sind 
frei von Klebstoffen wie auch Bindemitteln. Sie sind durch das 
unabhängige Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH (IBR) 
auf Schadstoffe und Umweltverträglichkeit geprüft und 
bewertet und mit dem Prüfsiegel als wohngesunder Baustoff 
ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden Rigidur H-Gispfaser-
platten im „Bauverzeichnis Gesündere Gebäude“ aufgenom-
men und sind mit dem Sentinel Haus Logo dokumentiert.

Robuste Oberflächen 
Rigidur H-Gipsfaserplatten verfügen über eine hohe Ober-
flächenhärte und sind daher unempfindlich gegenüber 
mechanischen Belastungen im Alltag wie z. B. Stößen und 
Kratzern.

Vielseitige Einsatzgebiete 
Rigidur H-Gipsfaserplatten nehmen übermäßige Feuchtigkeit  
z. B. aus Räumen wie Bädern und Küchen auf und geben sie 
zeitversetzt bei trockener Umgebungsluft wieder ab. Diese 
ge prüfte Eigenschaft der Wasserdampf-Ad sor p tionsfähigkeit  
ist genauso stark ausgeprägt wie bei Lehmputzen mit ihren 
bekannten feuchteausgleichenden Eigenschaften. 

Q3-Oberflächenqualität
Die extrem glatte und geschlossene Ober fläche der Rigidur H- 
Gipsfaserplatten, ohne herausstehende Fasern oder Schleif-
spuren, eignet sich hervorragend für Folgebeschichtungen 
ohne weitere Oberflächenbehand lungen. So können  
Anstriche aufgebracht werden und Tapeten lassen sich leicht 
wieder entfernen.

Zuverlässiger Brandschutz 
Rigidur H-Gipsfaserplatten sind gemäß DIN EN 13501-1 als 
„nichtbrennbar“ klassi fiziert. Somit können sichere und 
wirtschaft liche Brandschutzkonstruktionen von F 30 bis F 90 
erstellt werden. Das im Gipskristall chemisch gebundene  
Wasser wird unter starker Hitze freigesetzt, kühlt die 
gesamte Konstruktion und schützt somit vor der Ausbrei-
tung von Bränden.

Problemlose Lastenbefestigung
Rigidur H-Gipsfaserplatten sind extrem stabil. An Rigidur H- 
Konstruktionen lassen sich Lasten problemlos und sicher 
befestigen. Lasten wie z. B. Bilder und Regale lassen sich  
mit Schrauben direkt befestigen. Schwere und flache Lasten 
wie z. B. Flatscreens werden mit Hohlraumdübeln aus Kunst-
stoff oder Metall befestigt.
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Rigidur H 10 
Kleinformat

Rigidur H 10 
Compact

Rigidur H 12,5 
Kleinformat

Dicke 10 mm 10 mm 12,5 mm

Kante

Format 100 x 150 cm 60 x 120 cm 100 x 150 cm

Egal, ob Sie Rigidur H-Gipsfaserplatten für 
Ihre Wände, Decken, Dachschrägen oder den 
Boden einsetzen – Rigidur ist das Allround-
Genie, das sich durch zahlreiche positive 
Eigenschaften und vielfältige Einsatzmöglich-
keiten auszeichnet:

•  Optimal geeignet für den Trennwandbau,  
für Dachschrägen oder Decken

•  Universell als Feuerschutz- und Feucht-
raumplatte (für häusliche Bäder) ein setzbar

•  Als Unterkonstruktion eignen sich Holz-
ständer oder Trockenbauprofile aus Metall

•  Problemloser Transport dank des  
hand lichen Formats und des geringen 
Gewichts

 Erfrischend viele Vorteile 
Rigidur H-Gipsfaserplatten überzeugen  
durch eine Reihe von Qualitätsmerkmalen, die 
sie zu einer besonders vielseitigen Trocken-
baulösung im hochwertigen Innenausbau 
machen und für ein Höchstmaß an Komfort 
und Sicherheit sorgen. Über zeugen Sie sich 
von der Summe vieler positiver Eigenschaften.

Vielseitigkeit  
pur

Rigidur® H-Gipsfaserplatten für Wand, Decke und Dach

Vorteile

  Baubiologisch geprüft und  
frei von Klebern und Bindemitteln  
(IBR-zertifiziert)

  „Nichtbrennbar“ gemäß  
DIN EN 13501-1

  Bewährtes Bau produkt aus natür-
lichen Inhaltsstoffen

  Harte, glatte Plattenoberfläche – 
ideal für dekorative Endbeschich-
tungen

  Besonders geeignet zur 
Lastenbefes tigung an Wänden

  Für häusliche Feuchträume  
geeignet

  Maximaler Schallschutz
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Rigidur®  
Estrichelement 
20, 25

Rigidur®  
Estrichelement 
30, 35, 45,  
65 MW

Rigidur®  
Estrichelement 
30, 35 HF

Rigidur®  
Estrichelement 
40, 50 PS

Element-
dicke

2 x 10 mm bzw.  
2 x 12,5 mm

2 x 10 mm +  
10  mm MW bzw.  
2 x 12,5 mm + 
10/20/40 mm 
MW

2 x 10 mm bzw.  
2 x 12,5 mm +  
10 mm HF

2 x 10 mm +  
20/30 mm PS

Stufen-
falz

Format 50 x 150 cm 50 x 150 cm 50 x 150 cm 50 x 150 cm

Mineralwolle (MW), Holzweichfaser (HF) und Polystyrol (PS)

Wenn Sie eine perfekte Grundlage für Fuß-
bodenbeläge suchen, erfüllen Rigidur  
Estrichelemente auf Schritt und Tritt Ihre 
Ansprüche an hochwertige, belastbare  
Untergründe:

•  Wahlweise mit Kaschierung z. B. für hohe 
Trittschalldämmung erhältlich

•  Ideal geeignet für Brandschutzkonstruk-
tionen – gerade bei Holzbalken decken

•  Für Neubau, Renovierung und Altbau-
sanierung

•  Leichte Montage dank vorgefertigter Ele-
mente

•  Problemloser Niveauausgleich durch die 
Rigidur Ausgleichsschüttung oder durch 
gebundene Schüttungen

•  Hohe Oberflächenhärte, stuhlrollengeeignet

Vielseitigkeit  
pur

Rigidur® Estrichelemente  für den Boden

Vorteile

  Für unterschiedlichste Oberbeläge 
geeignet, auch für Fußboden-
heizungssysteme (unkaschierte 
Estrichelemente)

  Für häusliche Feuchträume  
geeignet

  Hoher Schall-, Wärme- und Brand-
schutz

  Geringe statische Last für  
Bestandsdecken

  Schnelle, saubere und trockene 
Verlegung

  Geringe Aufbauhöhe

  Baubiologisch geprüft

Rigidur Estrichelemente sind auch für häus-
liche Feuchträume bzw. Bäder geeignet
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Online-
Planungs-Tool

Der Rigips-Ausbauberater, das praktische Planungs-Tool für 
den Heimwerker, führt Sie in vier einfachen Schritten zur 
Wunschkonstruktion: Egal ob zuhause am PC oder unterwegs 
auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Besuchen Sie Rigips im  
Internet und loggen Sie sich ein: rigips-heimwerker.de/aus-
bauberater

1  Ausbauprojekt
  Wählen Sie Ihr geplantes Ausbau projekt 

aus der Liste der gängigen Ausbaumaß-
nahmen aus!

2  Anforderung
  Definieren Sie zusätzliche Komfort- 

Kriterien, die Ihnen für Ihre Konstruktion 
wichtig sind!

Mit dem Rigips-Ausbauberater in vier Schritten zur Wunschkonstruktion

3  Konstruktion
  Legen Sie die exakten 

Maße und Details  
für Ihre Konstruktion  
wie z. B. Wandflächen 
oder Türaus schnitte fest!

4  Verlegeplan
  Sie erhalten den vollständigen Verlege-

plan zu Ihrer Konstruktion mit passender 
Materialliste und weiteren Infos!

Rigips-Anwendungsfilme: Erleben Sie diverse 
Ausbaumaßnahmen in un seren Animationen: 
online oder zum Download! Ideal zur Planung 
und Vorbereitung Ihres Aus- oder Umbaus.
rigips-heimwerker.de/downloads

Rigips-Information
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Trennwandbau 
mit Rigidur®

Für flexible und kreative  
Gestaltungs möglichkeiten  
von Wohnräumen

Räume verwandeln mit Rigidur® H-Gipsfaserplatten

Ob klassische Raumtrennung oder gestalterischer Akzent im Wohnraum:  
Mit Rigidur H-Gipsfaserplatten sind Ihren Wünschen nach Flexibilität und  
Kreativität beim Trennwandbau keine Grenzen gesetzt.

Vorteile

  Handliches Format und leichter Transport:  
Rigidur H-Gipsfaserplatten 100 x 150 cm 
und Rigidur H 10 Compact 60 x 120 cm

  Extrem stabil, hoch belastbar, sehr glatte 
Oberfläche

   Nichtbrennbar und für häusliche Feucht-
räume geeignet 

  Einsetzbar für Dachschrägen, Decken oder 
Wände

   Vorgrundierte Oberflächenqualität, geeig-
net für Fliesen, Tapeten, Anstriche

  Empfohlene Unterkonstruktion: Trocken-
bauprofile aus Metall

H
art

• Glatt • S
ta

rk

Rigidur ®

Das richtige Profil für jeden Einsatz: Für die schnelle, ein-
fache und sichere Montage bietet RIGIPS Ihnen Profile  
(für alle Systeme) in hochwertiger Qualität wie z. B. das 
RigiProfil MultiTec an. Sie können bis zu 20 % geringere 
Wandstärken realisieren und sie erzielen mehr als doppelt 
so viel Schalldämmung gegenüber marktüblichen  
Standardkonstruktionen.
Weitere Infos unter rigips.de

Rigips-Information
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•   Wandverlauf am Fuß boden 
anzeichnen.

•   Verlauf auf Anschlusswände 
und Decke übertragen.

•   Profile an Boden und Decke 
mit Schrauben und Dübeln 
befestigen.

•  Montieren Sie das erste CW-
Profil mit geeigneten Befes-
tigungsmitteln im Abstand 
von max. 100 cm an die 
Wand.

•   Bevor Sie mit der Platten-
montage beginnen, klären 
Sie bitte für sich die Monta-
geart bzw. Fugentechnik. 

•   RIGIPS bietet Ihnen zwei 
Möglichkeiten der Ver-
legung an. 
Montageart 1: Spachtelfuge 
(5-7 mm Fugenabstand) 
eignet sich für glatte oder 
bruchraue Kanten. 
Montageart 2: Klebefuge 
eignet sich ausschließlich für 
glatte Kanten.  
(Siehe Seiten 20/21)

Montage

•    Rückseite des RigiProfil  
MultiTec UW für den 
An schluss an Boden und 
Decke mit der selbst kle-
benden Rigips Anschluss-
dichtung bekleben.

•   Dies gilt auch für RigiProfil 
MultiTec CW, z. B. für seitli-
che Wandanschlüsse.

•   Dadurch werden Schall- 
übertragungen verringert.

Schneiden Sie die Profile 
mit einer Blechschere 
oder Metall säge zu. Ver-
wenden Sie keinen Trenn-
schleifer / Flex, da durch 
die Hitze der Korrosions-
schutz des Profils zerstört 
wird (Rostgefahr).

Hinweis

1 2 3

Trennwandbau  
mit Rigidur®

•   Die CW-Profile (Standpro-
file) so zuschneiden, dass 
diese mind. 1,5 cm in das an 
der Decke montierte  
UW-Profil (Rahmenprofil) 
eingreifen, aber ein Spiel-
raum zur Decke von ca.  
1–2 cm bleibt.

•  So vermeiden Sie Riss-
bildungen durch evtl. 
Deckendurchbiegungen.

•  Für verbesserte Wärme- 
bzw. Schalldämmung den 
Hohlraum z. B. mit Trenn- 
wandfilz aus Mineralwolle 
ausfüllen.

•  Trennwandfilz dafür  
einfach zwischen die CW-
Profile klemmen.

•  Die CW-Profile setzen Sie 
zuerst ins untere UW-Profil 
und schieben es dann in das 
obere UW-Profil ein.

•  Abstand der CW-Profile 
untereinander bei Rigidur H-  
Gipsfaserplatten im Aus bau-
format = 50 cm.

•  Exakten Profilabstand bei 
der Plattenmontage justie-
ren.

•  Rigidur H-Gipsfaser platten 
mit den Rigidur Spezial-
schrauben, nach der von 
Ihnen gewählten Montage-
art, befestigen.

•  Verschraubung erfolgt  
direkt ohne Vorbohren in die 
CW-Profile (Standprofile).

•  Maximaler Schraub abstand 
= 25 cm.

•  Waagerechte Fugen  
müssen einen Versatz von 
mind. 40 cm haben.

4

50,0
50,0

5 6

7

•  Beplankung der zweiten 
Wandseite analog zur  
ersten ausführen.

•  Beachten Sie, dass sich  
die senkrechten Fugen  
gegenüberliegen müssen.

•  Waagerechte Fugen  
müssen einen Versatz von 
mind. 40 cm haben.

9

Installations-Hinweise 
•  Für Elektroleitungen können 

Sie die ausgestanzten 
Laschen in den Profilen 
umbiegen.

•  Einbau von Schaltern und 
Steckdosen mit Hohlraum-
dosen für Trockenbauwände 
ausführen.

8
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Dachgeschossausbau  
mit Rigidur®

Ungenutzten Dachraum  
ausbauen – Wohnwert  
steigern

Dachgeschossausbau mit Rigidur H-Gips faserplatten im Kleinformat ist im 
wahrsten Sinne des Wortes leicht. Denn dank ihres handlichen Formats  
(100 x 150 cm) lassen sich die Platten leicht transportieren.  
Die einfache Montage erleichtert den schnellen Weg zu neuem, wertvollen 
Raum.

Dachausbau mit Rigidur® H-Gipsfaserplatten

Vorteile

   Handliches Format und leichter Transport 
durch das Ausbauformat 100 x 150 cm

   Extrem widerstandsfähig gegen Stöße und 
Kratzer

   Sehr glatte, vorgrundierte Oberflächen-
qualität, geeignet für Fliesen, Tapeten, 
Anstriche

   Einfache Befestigung von Gegenständen 
durch direktes Anschrauben, keine Bohr-
löcher und Dübel notwendig

   Nicht brennbar, schützt vor der Aus-
breitung von Bränden

   Hoch schalldämmend durch hohe  
Materialdichte

H
art

• Glatt • S
ta

rk

Rigidur ®

Metallprofile im Dachgeschossausbau 
sind die perfekte Unterkonstruktion bei 
der Beplankung von Dachschrägen  
und Kehlbalken und eignen sich für die 
horizontale, vertikale und schräge  
Montage mit Rigidur H-Gipsfaserplatten. 
Weitere Infos unter rigips.de

Rigips-Information
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1•  Dämmen Sie Kehlbalken-
decke und Dachschräge 
vollständig. Die Dämmstoff-
dicke und Art des optimalen 
Dämmstoffs ist individuell 
abzustimmen.

•  Bringen Sie vor der Mon-
tage der Unterkonstruktion 
eine Dampfbremse auf. 
Stöße und Anschlüsse sind 
luftdicht zu verkleben. 

Sparren-
abstand

Unter-
konstruktion

bis 70 cm 48 / 24 mm

85 cm 50 / 30 mm

100 cm 60 / 40 mm

 
•  Abstand der Holzlatten für 

Konstruktionen ohne Brand-
schutzanforderung bei  
Rigidur H-Gipsfaserplatten 
max. 50 cmBeachten Sie bei den 

Dampfbremsen die jewei-
ligen Hinweise der Her-
steller und bei der Däm-
mung die jeweils gültigen 
Anforderungen des 
Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG).

Rigips-Information

Dämmung / Dampfbremse und Unterkonstruktion

Montage

Montage der Rigidur H- 
Gipsfaserplatten
•  Befestigen Sie die Rigidur H- 

Gipsfaserplatten quer zur 
Unterkon struktion mit  
Rigidur Fix Schnellbau-
schrauben 3,5 x 30 mm. 
Schraub abstand max. 17 cm. 

•  Platten zunächst an die 
Kehlbalkendecke mon tieren. 

•  Montage an der Dach-
schräge von unten nach 
oben fortsetzen.

•  Um Kreuzfugen zu vermei-
den, montieren Sie die Plat-
ten um mind. einen Latten-
abstand versetzt.

•  Empfehlung: Beplankung 
der Dachschräge komplett 
durchlau fen lassen und erst 
danach die Unterkonstruk-
tion für die Abseitenwand 
erstellen. 

Zeichnen Sie den Verlauf 
der Dachsparren an 
Boden und Decke an. In 
Höhe des späteren 
Drempels / der Abseiten-
wand befestigen Sie eine 
Holzlatte auf den Spar-
ren und zeichnen den 
Verlauf ebenfalls an. Dies 
erleichtert Ihnen die spä-
tere Montage des Drem-
pels / der Abseitenwand. 

Rigips-Tipp

Abseitenwand (Drempel)
Trennwand aus RigiProfil  
MultiTec UW (Rahmenprofil) 
und RigiProfil MultiTec CW 
(Standprofil) oder Holz-
ständern erstellen. 
•  Versehen Sie die Profile für 

den Boden und das erste 
sowie das letzte Profil für die 
Begren zungs wände mit 
selbstklebender Rigips 
Anschlussdichtung. 

•  Befestigen Sie das untere  
Profil mit Schrauben bzw. 
Dübeln im Abstand von 
max. 100 cm am Boden. 

•  Das obere Profil an der 
Beplankung der Dach-
schräge befestigen. Verbin-
den Sie es durch die Plat-
ten  /  Unterkon struktion mit 
den Sparren.

•  CW-Profil zuerst in das UW-
Profil am Boden einsetzen 
und dann in das obere UW-
Profil einschieben. Abstand 
der Standprofile max. 50 cm. 

•  Beplankung analog Dach-
schräge, Schraub abstand 
max. 25 cm.

32

4

5

Unterkonstruktion aus Metall
•  Montieren Sie die Profile 

(RigiProfil CD 60/27 mit 
Direktabhängern, Hut-
deckenprofil oder Dachge-
schoßprofil) an den Dach-
schrä gen und der Kehl-
balken  decke als Unter kon-
struktion für die Rigidur 
Platten.

 1   Dämmmaterial

 2   Dampfbremse

 3   Metallprofile 

 1

 2

 3

•  Montieren Sie Holzlatten 
quer zu den Sparren an den 
Dachschrägen und der Kehl-
balkendecke als Unter kon-
struktion für die Rigidur 
Platten.
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Rigidur H-Gipsfaserplatten im Compact- und 
im Kleinformat lassen sich auf zwei unter-
schiedliche Arten montieren.

Plattenabstand / Vor-
bereitung
•  Rigidur Platten mit 5–7 mm 

breitem Fugenspalt an allen 
vier Seiten mon tieren.

•  Dieses Fugenmaß ist im  
Vor feld beim Ausrichten der 
Unterkonstruktion zu be -
rücksichtigen.

•  Vor der Verspachtelung sind 
die Fugen zu entstauben 
und vorzunässen.

Vorspachtelung
•  Längs- und Querfugen mit 

Rigips VARIO Rigidur 
Fugenspachtel ausfüllen.

•  Anschließend flächenbün-
dig abziehen.

•  Schraubköpfe ebenfalls 
verspachteln.

Nachspachtelung
•  Nach dem Austrocknen die 

überstehende Spachtel-
masse abstoßen.

•  Eingefallene Fugen mit 
Rigips VARIO Rigidur 
Fugenspachtel oder Rigips 
VARIO Finish übergangslos 
glätten.

•  Die Spachtelfläche mit 
Rigips Handschleifer und 
Schleifgitter glatt schleifen.

•  Rigidur Nature Line Fugen-
kleber „satt“ auf die Kante 
der bereits montierten  
Rigidur Platte auftragen.

•  Kante muss trocken und 
staubfrei sein.

•  Drücken Sie die nächste 
Platte gegen die mit Kleber 
versehene Plattenkante.

•  Der Fugenkleber soll aus der 
Fuge herausquellen – so ist 
sichergestellt, dass die Fuge 
richtig ausgefüllt wurde.

•  Nach dem Aushärten die 
Kleberreste mit einem 
Spachtel abstoßen.

•  Schraubköpfe und evtl. 
Un ebenheiten mit Rigips 
VARIO Rigidur Fugenspach-
tel oder Rigips VARIO Finish 
nachspachteln. 

Montageart 2: Klebefuge
Sie können Rigidur H-Gipsfaserplatten alter-
nativ in Klebefugentechnik montieren. Hierbei 
werden die Kanten der Platten auf Stoß stumpf 
verlegt und mit Rigidur Nature Line Fugen-
kleber verklebt. Die Verspachtelung der 
Fugenunebenheiten und Befestigungsmittel 
erfolgt mit Rigips VARIO Rigidur Fugenspach-
tel.

Die Verarbeitungsanleitung  
auf der Verpackung des  
Rigips VARIO Rigidur Fugen - 
spachtels ist unbedingt  
zu beachten.

Verarbeitungshinweis Die Verarbeitungsanleitung  
auf der Verpackung des  
Rigidur Nature Line Fugen- 
klebers sind unbedingt zu  
beachten.

Verarbeitungshinweis

Komplett ausgefüllte Spachtelfuge (von oben)  
mit planebenem Ergebnis.

Fugenbild mit Rigidur in Spachtelfugentechnik 
mit 5 mm Fugenspalt und Verarbeitung mit 
Rigips VARIO Rigidur Fugenspachtel.

Fugenbild mit Rigidur in Klebefugentechnik  
auf Stoß stumpf verlegt und mit Rigidur 
Nature Line Fugenkleber verklebt – Über-
spachtelung der Fuge und Befestigungsmittel 
mit Rigips VARIO Rigidur Fugenspachtel.

Der Fugenspalt beträgt weniger als 1 mm.  
Der Kleber muss die gesamte Fuge ausfüllen. 

5-7 mm

1 2 3

< 1 mm

1 2 3

Montageart 1: Spachtelfuge 
(Fugenspalt 5–7 mm)
Sie können Rigidur H-Gipsfaserplatten mit 
einer Spachtelfuge montieren. Hierbei müs-
sen Sie einen Fugenabstand der Platten von 
5–7 mm berücksichtigen. Die Verspachtelung 
erfolgt mit Rigips VARIO Rigidur Fugen-
spachtel.

MontageartenMontagearten
Fugentechniken
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 1   Variable Winkelstellungen

 2   Innenecke

 3   Übergang Dachschräge

 4   90°-Außenecke

Rigips  
AquaBead Flex PRO
Rolle: 25 Meter

 1   2   3   4  

Rigips  
AquaBead
Leiste: 250 /  
300 cm

 4  

Zur Herstellung von exakten 
und dauerhaft perfekten  
Kanten empfiehlt sich der  
flexible Kantenschutz Rigips 
AquaBead Flex PRO für 
Innenecken und Außenkanten 
für jegliche Winkelausbildun-
gen sowie der Rigips Aqua-
Bead für 90° Außenecken.

Rigips AquaBead Produkte 
bestehen aus einem Kunst-
stoffkern und einer Papier-
ummantelung. Die Rückseite 
ist mit einem stärkebasierten 
Kleber ausgestattet, der durch  
Einsprühen mit Wasser akti-
viert wird.Rigips  

AquaBead
Leiste: 250 / 300 cm

Rigips  
AquaBead Flex PRO
Rolle: 25 Meter

Rigips AquaBead Produkte auf die ge wünschte 
Länge zuschneiden.

Rigips AquaBead auf die gewünschte Kante  
aufkleben.

Nach ca. 20 Minuten Rigips AquaBead ver-
spachteln und dann nach Trocknungszeit kurz 
nachspachteln.

Klebeaktivierung durch Einsprühen mit Wasser. 
Die Aktivierungszeit des Klebers beträgt  
15-30 Sekunden.

21

3 4

Zuverlässiger 
Kantenschutz

 4

 4

 2

 2
 3  1 4

 2

Sicherer Kantenschutz – Rigips® AquaBead®

Rigips® AquaBead®-Kantenschutz – die Systemkomponenten

Rigips  
VARIO Finish
Gebrauchsfertige 
Feinspachtelmasse,  
5 kg und 18 kg

Rigips  
VARIO Rigidur  
Fugenspachtel
Spachtelmasse,  
5 kg
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Sichere Abschlusskanten - Rigips® AquaBead® L-Trim

Die angefeuchtete klebende Seite des Rigips  
AquaBead L-Trim auf die gewünschte 
Abschluss kante setzen. Gerade bzw. lotrecht 
ausrichten.

Rigips AquaBead L-Trim mit den Händen fest 
andrücken.

21

Nach ca. 20 Minuten kann die Abschlusskante 
mit Rigips VARIO Fugenspachtel vorgespach-
telt werden.

3

Spürbar glatte Oberflächen - Rigips® Malerglätte

Rigips Malerglätte (extra fein)
Gebrauchsfertige Spachtelmasse für Gips-
platten, Porenbeton, Putz- und Mauerflächen
• Auf Null ausziehbar
• Sehr leicht zu schleifen

Rigips  
VARIO Finish
Gebrauchsfertige  
Feinspachtelmasse, 
5 kg und 18 kg

Rigips  
AquaBead L-Trim
Leiste: 300 cm

90°
Rigips 
VARIO Rigidur  
Fugenspachtel
5 kg

Rigips AquaBead 
L-Trim ist optimal 
für Abschlusskan-
ten. Auf Länge 
schneiden, den 
Kleber aktivieren, 
ankleben und 
dann verspach-
teln.

Die Rigips Malerglätte eignet sich für den voll-
flächigen Überzug von ebenen Untergründen
wie Beton, Gipsplatten / Gipfaserplatten und 
Leichtbauplatten sowie zum Glätten rauer
Oberflächen wie Rauputze, Porenbeton, Kalk-
sandstein, etc.

Perfekte  
Oberflächen

Zuverlässiger 
Kantenschutz

5 kg und 18 kg
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Fußboden-Lösungen  
mit Rigidur® Estrich-
elementen

Ideal für Neubauten,  
Renovierungen und Altbau- 
sanierungen

Ob Parkett, Laminat, Teppich oder Vinyl: Rigidur Trockenestrich ist die  
perfekte Grundlage für alle Fuß bodenbeläge. Eine ideale Verbindung von 
moderner Technik, Wohnkomfort und Sicherheit.

Trockenestrich mit Rigidur® Estrichelementen

Vorteile

  Ideal für Neubau, Renovierungen und 
Altbau sanierungen

  Vorgefertigte Elemente mit Stufenfalz, 
dadurch leichte Montage

  Problemloser Niveauausgleich mit Rigips  
Ausgleichs schüttungen

  Schnelle, saubere und trockene Lösung

  Mit Kaschierung für hohe Trittschall-
dämmung erhältlich 

  Stuhlrollengeeignet

  Hohe Oberflächenhärte (35 N / mm2)

  Idealer Brandschutz für alle Holzbalken-
decken

H
art

• Glatt • S
ta

rk

Rigidur ®
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•  Für die Verlegung von  
Rigidur Estrichelementen ist 
eine vollflächige Auflage 
er forderlich.

•  Der Fußboden darf nicht 
nachgeben oder federn und 
muss tragfähig und trocken 
sein.

•  Bereiten Sie zuerst den 
Unter grund vor. Befestigen 
Sie dazu z. B. lose Dielen-
bretter etc.

•  Bringen Sie zur Vermeidung 
von Trittschallübertragun-
gen vom Boden in die Wand 
einen umlaufenden Rand-
dämm streifen an.

•  Bei direkt an das Erdreich 
angrenzenden Beton decken 
legen Sie eine PE-Folie mit 
ca. 30 cm Überlappung aus.

•  Auf Holzuntergründen 
empfeh len wir diffusions- 
offene Papierbahnen als  
Rieselschutz.

•  Unebenheiten und schiefe 
Böden können mit Rigips 
Ausgleichs schüttung bzw.  
gebundener Schüttung  
ausgeglichen werden.

•  Dazu bringen Sie parallele 
Dämme in der gewünschten 
Höhe auf, legen Abziehlat-
ten darauf und richten diese 
aus.

•  Bringen Sie anschließend 
die Rigidur Ausgleichs-
schüttung bzw. ge bundene 
Schüttung vollflächig auf. 

•  Ziehen Sie die Oberfläche 
mit einer Abziehlehre glatt 
und planeben ab.

•  Danach die Latten ent-
fernen.

•  Verkleben Sie die Estrich-
elemente mit dem Rigidur 
Nature Line Estichkleber. 
Die Doppelstrangdüse mit 
den praktischen Ansetzwin-
keln er möglicht die Aufbrin-
gung des Klebers an der 
Plattenkante und auf dem 
Falz bereich.

•  Nach ca. 24 Stunden ist der 
Kleber ausgehärtet.

•  Sie können jetzt den über-
schüssigen Kleber fugen-
bündig abstoßen.

•  Überspachteln Sie noch die 
Schraubenköpfe und evtl. 
kleine Fugenritze.

•  Damit ist Ihr Trocken estrich 
fertig und kann mit Boden-
belägen versehen werden.

•  Legen Sie das nächste vor-
bereitete Estrichelement  
bündig an und verschrau-
ben Sie es mit den Rigidur  
Spezialschrauben für  
Estrichelemente. Dabei 
sollte Kleber aus den Fugen 
austreten.

•  Die Schraubköpfe sollten 
leicht versenkt werden, da 
sie noch überspachtelt wer-
den müssen.

•  Verbinden Sie die Rigidur 
Estrichelemente im Bereich 
des Stufenfalzes mit Rigidur 
Spezialschrauben im Ab stand 
von ca. 25 cm.

•  Alle nachfolgenden Rigidur 
Estrichelemente im schlep-
penden Verband verlegen 
(Reihenfolge siehe auch 
Zeichnung 6 ).

•  Die Stöße der Stirnkanten 
sind um mind. 20 cm zu ver-
setzen.

1 2 3 7

10

8 9

4

•  Beginnen Sie mit der Ver-
legung in der hinteren linken 
Ecke des Raumes.

•  Rigidur-Element „3a“ = Rest 
von Element „3“. 

•  Die Querstöße der Elemente 
sind um mind. 20 cm zu ver-
setzen.

1 2 3

3a

6a 7 8

11a 12 13 14

4 5 6

≥200mm9 10 11

14a 15 16

19a 20 21 22

17 18 19

6

•  Der Stufenfalz des ersten 
Estrich elements ist an den 
Wandanschlüssen der 
Längs- sowie der Querseite 
abzuschneiden.

5

Montage

Selber machen leicht gemacht: mit dem Rigips- 
Ausbauberater. Nutzen Sie den Rigips-Ausbau  - 
berater unter rigips-heimwerker.de/ausbauberater und 
finden Sie mit ein paar Klicks zu Ihrer individuellen 
Lösung! Sie erhalten eine aus führliche Materialliste sowie 
detaillierte Montagetipps –  
auch zum Ausdrucken. 

Rigips-Anwendungsfilme
Erleben Sie diverse Ausbaumaßnahmen  
in un seren Anima tionen: online oder  
zum Download! Ideal zur Planung  
und Vorbereitung Ihres Aus- oder  
Umbaus.
rigips-heimwerker.de/downloads

Rigips-Hinweis

Fußboden- 
Lösungen mit  
Rigidur®

28 29



Rigips  
Wärmedämm schüttung
Leichtes Granulat mit  
hoch wärmedämmen-
den Eigenschaften. Zur 
lückenlosen Wärme-
dämmung von Hohlräu-
men, z. B. Holzbalken-
decken.

Die Rigips Wärmedämmschüttung ist eine 
Schüttung zur lückenlosen Wärmedämmung 
von Hohlräumen. Diese Schüttung ist nicht 
tragfähig, sondern nur für die Wärmedäm-
mung gedacht. Das Produkt besteht aus 
natürlichem, ökologischem Perlit, welches für 
die hohe Wärmedämmung sorgt.
 
Sehr gut eignet sie sich zur Füllung von Hohl-
räumen in Holzbalkendecken, da sie ein 
Leichtgewicht ist (100 Liter wiegen gerade 
mal ca. 8,5 kg). Gleichzeitig schützt sie vor der 
Ausbreitung von Feuer, da sie selbst minera-
lisch und damit unbrennbar ist (Baustoff-
klasse A1). Ständerwände oder Dachschrägen 
können ebenfalls mit dieser Schüttung aus-
gefüllt werden. Die Einsatzbereiche sind die 
Sanierung und der Neubau. 

Optimale Wärmedämmung – Rigips® Wärmedämm schüttung

Rigips® Wärme-
dämmschüttung

Montage

 Ausgangssituation: Holz-
balkendecke.

Legen Sie einen Rieselschutz 
auf die Holzbalkendecke auf 
und achten Sie auf die exakte 
Auskleidung der Eckbereiche.

Schütten Sie nun das Material 
langsam zwischen die Hohl-
räume der Holz balken. 

Danach ziehen Sie die Schüt-
tung auf Höhe der Oberkante 
der Holzbalken ab. Achten Sie 
darauf, die Schüttung nicht zu 
betreten.

 Nun kann für die Bodenbenutzung eine entsprechend trag-
fähige Holzwerkstoffplatte aufgebracht werden.

1 2 3

4 5

Für den Schüttvorgang schneiden Sie den Sack an einem 
Ende auf und ziehen den Sack langsam hoch. So vermei-
den Sie Staubentwicklungen.

Verarbeitungs-Tipp
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Rigips VARIO Rigidur Fugenspachtel

Anwendungsbereich:  
Für die Verspachtelung von  
Rigidur-Gipsfaserplatten ein-
schließlich der Verschraubung 
sowie zum Verschließen von 
Fugen bei der Verlegung der  
Rigidur Estrichelemente.

Produktbeschreibung:  
Rigips VARIO Rigidur Fugen-
spachtel ist ein gipsgebu n- 
 denes und hoch kunststoff-
vergütetes Fugenspachtel-
material gemäß  
DIN EN 13963/Typ 4B.

Beutelinhalt: 
5 kg

Rigidur Nature Line Fugenkleber

Anwendungsbereich:  
Zur Verklebung von Rigidur-
Gipsfaserplatten in Klebe fugen-
technik.

Produktbeschreibung: 
Pastöser, einkomponentiger, 
lösungsmittel- und gefahr stoff-
freier Fugenkleber.

Kartuscheninhalt: 
310 ml

Produkte und Zubehöre für Wand, Decke und Dach Fugenspachtel, Fugenkleber und Schrauben

Rigidur H 10 Compact

Kanten 4SK

Format [cm] 60 x 120

Dicke [mm] 10

Gewicht [kg/m²] 12,0

Anwendungsbereich:  
Für robuste Wand- und Decken -
systeme mit Brandschutz- und 
Schallschutz anforderungen, 
sowie für häusliche Feucht-
räume.

Produktbeschreibung:  
Homo gene Gipsfaserplatte mit 
scharfer Kante (SK). Vorgrun-
dierte, glatte und extrem harte 
Oberfläche.

Rigidur H 10 Kleinformat

Kanten 4SK

Format [cm] 100 x 150

Dicke [mm] 10

Gewicht [kg/m²] 12,0 

Anwendungsbereich: 
Für robuste Wand- und Decken -
systeme mit Brandschutz- und 
Schallschutz anforderungen, 
sowie für häusliche Feucht-
räume.

Produktbeschreibung:  
Homo gene Gipsfaserplatte mit 
scharfer Kante (SK). Vorgrun-
dierte, glatte und extrem harte 
Oberfläche.

Rigidur H 12,5 Kleinformat

Kanten 4SK

Format [cm] 100 x 150

Dicke [mm] 12,5

Gewicht [kg/m²] 15,0

Anwendungsbereich:  
Für robuste Wand- und Decken -
systeme mit Brandschutz- und 
Schallschutz anforderungen, 
sowie für häusliche Feucht-
räume.

Produktbeschreibung:  
Homo gene Gipsfaserplatte mit 
scharfer Kante (SK). Vorgrun-
dierte, glatte und extrem harte 
Oberfläche.

Rigidur-Spezialschrauben 30 mm

Anwendungsbereich:  
Zur Befestigung von Rigidur-
Gipsfaserplatten auf Metall-
unterkonstruktionen bis  
0,7 mm Dicke bzw. auf Holz-
unterkonstruktionen.

Produktbeschreibung: 
Schnellbauschraube  
Typ UMN nach EN 14566.  
Aus Stahl, spezialbehandelt, 
phosphatiert, mit Senkkopf, 
Doppelganggewinde und 
Nadelspitze, Kreuzschlitz  
PH Gr. 2. Inkl. 1 Bit

Kartoninhalt:  
150 und 500 Stück

Rigips Malerglätte

Anwendungsbereich:  
Für den vollflächigen Überzug 
von ebenen Untergründen  
wie Beton, Gipsplatten und  
Leichtbauplatten sowie zum 
Glätten rauer Ober flächen wie 
Rauputze, Porenbeton, Kalk-
sandstein, etc.

Produktbeschreibung: 
Rigips Malerglätte (extra fein) 
ist eine gebrauchsfertige, 
manuell verarbeitbare Fein-
spachtelmasse nach  
DIN EN 13963 / Typ 2A.

Eimerinhalt: 
5 und 18 kg

Fertigspachtelmassen

Rigips VARIO Finish

Anwendungsbereich:  
Rigips VARIO Finish ist eine 
speziell für Rigips-Platten 
entwickelte, gebrauchsfertige 
Spachtelmasse für eine opti-
male Endverspachtelung.

Produktbeschreibung: 
Rigips VARIO Finish ist 
eine gebrauchs fertige, 
manuell verarbeitbare Fein-
spachtel masse nach DIN EN 
13963 / Typ 2A.

Eimerinhalt: 
5 kg und 18 kg
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Rigips AquaBead Flex PRO

Anwendungsbereich:  
Für Außen- und Innenecken in 
beliebiger Winkelstellung
sowie für Übergänge im Be-
reich von Dachschrägen.

Produktbeschreibung: 
Rigips AquaBead Flex PRO 
ist ein flexibler und selbst-
klebender Kantenschutz. Er 
besteht aus einem papier-
ummantelten Kunststoffkern, 
der an den Schenkeln gleich-
mäßig perforiert ist. Der 
Kleber ist stärkebasiert und 
duch Einsprühen mit Wasser 
zu aktivieren.

Kantenschutz

RigiProfil MultiTec UW (Rahmenprofil)

Anwendungsbereich:  
Zur Erstellung von Unterkon-
struktionen (Metallständer-
Trennwände) in Gipsplatten-
systemen. 
Steghöhen: 50, 75, 100 mm

Produktbeschreibung: 
Profil nach DIN 18182-1 / 
DIN EN 14195 aus Stahlblech 
nach DIN EN 10346. Material-
toleranzen nach DIN EN 10143.

Profiltechnik

Rigips AquaBead

Anwendungsbereich:  
Für 90°-Außenecken im 
Wand- und Deckenbereich.

Produktbeschreibung: 
Rigips AquaBead ist ein 
selbstklebender Kantenschutz.
Er besteht aus einem papier-
ummantelten Kunststoffkern, 
der an den Schenkeln gleich-
mäßig perforiert ist. Der 
Kleber ist stärkebasiert und 
durch Einsprühen mit Wasser 
zu aktivieren.

Leistenlänge:  
250 / 300 cm

Rigips AquaBead L-Trim (Göppinger Profil)

Anwendungsbereich:  
Für saubere Abschlusskanten 
im Bereich von Schattenfugen,
gleitenden Deckenanschlüsse, 
Reduzieranschlüsse in Wand-
bereichen.

Produktbeschreibung: 
Rigips AquaBead L-Trim ist 
ein selbstklebendes Ab-
schlussprofil. Er besteht aus 
einem papierummantelten 
Kunststoffkern, der an der 
langen Schenkelseite gleich-
mäßig perforiert ist. Der 
Kleber ist stärkebasiert und 
durch Einsprühen mit Wasser 
zu aktivieren.

Leistenlänge: 
300 cm

Rollenlänge: 
25 m

RigiProfil MultiTec CW (Standprofil)

Anwendungsbereich:  
Zur Erstellung von Unterkon-
struktionen (Metallständer-
Trennwände) in Gipsplatten-
systemen. 
Steghöhen: 50, 75, 100 mm

Produktbeschreibung: 
Profil nach DIN 18182-1 / 
DIN EN 14195 aus Stahlblech
nach DIN EN 10346. Material-
toleranzen nach DIN EN 10143.

Profillänge: 
ab 260 – 700 cm 
gängige Standard-
maße und Sonder-
längen erhältlich

Profillänge: 
260 / 400 cm

Rigips Anschlussdichtung aus Filz

Anwendungsbereich:  
Für Anschlüsse von Wand- 
und Deckenkonstruktionen an 
angrenzende Massivbauteile 
aus Beton oder Mauerwerk.

Produktbeschreibung: 
Aus Filz, als einseitig oder 
zweiseitig selbst   klebende 
Variante erhält lich, mit 
schützendem Folien streifen.

Rollenmaße:  
5 cm x 100 m,  
7,5 cm x 100 m,  
10 cm x 100 m

RigiProfil MultiTec CD 60 / 27

Anwendungsbereich:  
Zur Erstellung von Unterkon-
struktionen von Wand- und 
Deckenkonstruktionen mit 
Gipsplattensystemen.

Produktbeschreibung: 
Profil nach DIN 18182-1 / 
DIN EN 14195 aus Stahlblech
nach DIN EN 10346. Material-
toleranzen nach DIN EN 10143.

Profillänge: 
ab 260 – 400 cm 
gängige Standard-
maße und Sonder-
längen erhältlich

RigiProfil MultiTec UD 28

Anwendungsbereich:  
Zur Erstellung von Anschlüssen 
in Deckenkonstruktionen mit 
Gipsplattensystemen.

Produktbeschreibung: 
Profil nach DIN 18182-1 / 
DIN EN 14195 aus Stahlblech
nach DIN EN 10346. Material-
toleranzen nach DIN EN 10143.

Profillänge:  
300 cm

Rigips Hutdeckenprofil

Anwendungsbereich:  
Für die direkte Befestigung 
von Bekleidungen in Gips-
plattensystemen.

Produktbeschreibung: 
Profil aus Stahlblech nach  
DIN EN 10346. Material-
toleranzen nach DIN EN 10143.

Profillänge:  
400 cm

Rigips Dachgeschossprofil

Anwendungsbereich:  
Ersatz von Dachlatten im 
Be reich von Dachgeschoss-
ausbauten oder Decken-
verkleidungen.

Produktbeschreibung: 
Profile aus Stahlblech.

Profillänge:  
230 cm

Weitere Informationen zu Rigips Abhän-
gesystemen für den Deckenbereich erhal-
ten Sie im Internet unter:  
rigips-heimwerker.de/abhaengesysteme

Rigips-Information
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Materialbedarf

Dachgeschoss pro m2 Fläche

Abseitenwand
mit Rigidur

Dachschräge
mit Rigidur

Kehlbalkendecke
mit Rigidur

Dampfbremse 1,1 m2 1,1 m2 1,1 m2

Klebeband für Dampfbremse 60 cm 60 cm 60 cm

Rigips Anschlussdichtung einseitig klebend 100 cm – –

RigiProfil MultiTec UW 200 cm – –

Rigips Nageldübel 1,6 Stück – –

RigiProfil MultiTec CW 180 cm – –

Rigips Hutdeckenprofil, 
CD-Profile bzw. Holzlatten 352 cm 352 cm

Dämmung (z. B. Isover) 1,0 m2 0,9 m2 0,9 m2

Rigidur H 10 / 12,5 1,0 m2 1,0 m2 1,0 m2

Rigidur Spezialschraube 30 mm 10 Stück 24 Stück 24 Stück

Rigips VARIO Rigidur Fugenspachtel  
(Spachtelfugentechnik)

0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg

Rigidur Nature Line Fugenkleber  
(Klebefugentechnik)

9 ml 9 ml  9 ml

Rigips VARIO Rigidur Fugenspachtel 
(Klebefugentechnik)

0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg

Trennwände pro m2

Einfach-Ständer- 
wand
1-lagig beplankt

Einfach-Ständer- 
wand
2-lagig beplankt

Doppelständer- 
wand
2-lagig beplankt

Rigips Anschlussdichtung einseitig klebend 120 cm 120 cm 240 cm

RigiProfil MultiTec UW 80 cm 80 cm 160 cm

Rigips Nageldübel 1,6 Stück 1,6 Stück 3,2 Stück

RigiProfil MultiTec CW 180 cm 180 cm 360 cm

Rigips Anschlussdichtung beidseitig klebend – – 180 cm

Dämmung (z. B. Isover) 1,0 m2 1,0 m2 1,0 m2

Rigidur H 10 / 12,5 2,0 m2 4,0 m2 4,0 m2

Rigidur Spezialschrauben 30 mm 20 Stück 10 Stück 10 Stück

Rigidur Spezialschrauben 40 mm - 20 Stück 20 Stück

Rigips VARIO Rigidur Fugenspachtel  
(Spachtelfugentechnik)

0,4 kg 0,5 kg 0,5 kg

Rigidur Nature Line Fugenkleber
(Klebefugentechnik)

18 ml  36 ml 36 ml 

Rigips VARIO Rigidur Fugenspachtel 
(Klebefugentechnik)

0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg

Wandbekleidungen pro m2

Trockenputz Vorsatzschale  
mit Justier- 
schwingbügeln

Rifix Ansetzbinder/ Rigips Ansetzbinder 5,0 kg -

Rigips Anschlussdichtung einseitig klebend – 80 cm

Rigips Nageldübel – 1,6 Stück

Rigips Justierschwingbügel – 2,2 Stück

Befestigung für Rigips Justierschwingbügel – 2,2 Stück

Rigips Bauschraube – 4,4 Stück

Rigips Deckenprofil RigiProfil MultiTec CD 60 / 27 – 180 cm

Rigips Anschlussprofil RigiProfil MultiTec UD 28 – 80 cm

Dämmung (z. B. Isover) – 1,0 m2

Rigidur H 10 / 12,5 1,0 m2 1,0 m2

Rigidur Spezialschraube 30 mm – 10 Stück

Rigips VARIO Rigidur Fugenspachtel (Spachtelfugentechnik) 0,3 kg 0,3 kg

Rigips Bewehrungsstreifen (soweit erforderlich) 70 cm -

Rigidur Nature Line Fugenkleber (Klebefugentechnik) nicht zulässig 18 ml 

Rigips VARIO Rigidur Fugenspachtel (Klebefugentechnik) 0,14 kg
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Rigidur Estrichelement 20, 25

Kanten SFZ

Format [cm] 50 x 150

Elementdicke [mm] 2 x 10 bzw.  
2 x 12,5

Gewicht [kg/m²] 24,1 / 30,1

Anwendungsbereich:  
Zur schnellen Herstellung von  
Trockenestrichböden, auch mit 
Brandschutzanforderungen, 
in Neubauten und Altbau-
sanierungen. Geeignet für den 
Aufbau mit Fußbodenheizung 
(gem. Herstellerangaben).

Produktbeschreibung:  
Vorgrundierte Gipsfaser-
elemente mit Stufenfalz ohne 
unter seitige Kaschierung. 
Extrem harte und glatte Ober-
fläche.

Rigidur Estrichelement 30, 35 HF - Kaschierung mit Holzweichfaserplatte

Kanten SFZ/HF

Format [cm] 50 x 150

Elementdicke [mm]
2 x 10 bzw.  

2 x 12,5
+ 10 HF

Gewicht [kg/m²] 26,1 / 32,1

Anwendungsbereich:  
Zur schnellen Herstellung von 
Trockenestrichböden mit 
Brand- und Schallschutz-
anforderungen in Neubauten 
und bei Altbau sanierungen.

Produktbeschreibung:  
Vorgrundierte Gipsfaser-
elemente mit Stufenfalz. 
Extrem harte und glatte 
Oberfläche mit unterseitiger 
Holzweich faser-Kaschierung.

Rigidur Estrichelement 30, 35, 45 und 65 MW - Kaschierung mit Mineralwolle

Kanten SFZ/MW

Format [cm] 50 x 150

Elementdicke [mm]

2 x 10 + 10 MW 
bzw. 2 x 12,5 

+ 10/20/40 
MW

Gewicht [kg/m²] 25,7 / 31,7 
33,3 / 36,5

Anwendungsbereich:  
Zur schnellen Herstellung 
von Trockenestrichböden 
mit Brand- und Schallschutz-
anforderungen in Neubauten 
und bei Altbausanierungen.

Produktbeschreibung:  
Vorgrundierte Gipsfaser-
elemente mit Stufenfalz mit 
unterseitiger Mineralwoll-
Kaschierung. Extrem  
harte und glatte Oberfläche.

Rigidur Nature Line Estrichkleber

Anwendungsbereich:  
Zur Verklebung der Rigidur 
Estrichelemente im Stufenfalz- 
und Kantenbereich oder auch 
zur Verklebung einer zusätz-
lichen Lage Rigidur H auf den 
bereits verlegten Elementen.

Produktbeschreibung:  
Umweltverträglicher Estrich-
kleber ohne kennzeichnungs-
pflichtige Gefahrstoffe, 
lösungsmittel- und gefahr-
stofffrei. Flasche mit Doppel-
strangdüse.

Flascheninhalt: 1 kg

Produkte und Zubehöre für Fußböden

Randdämmstreifen, Estrichkleber und Schrauben

Rigidur Estrichelement 40, 50 PS - Kaschierung mit Polystyrolplatte

Kanten SFZ/PS

Format [cm] 50 x 150

Elementdicke [mm] 2 x 10 + 
20 / 30 PS

Gewicht [kg/m²] 24,5 / 24,7

Anwendungsbereich:  
Zur schnellen Herstellung von  
Trockenestrichböden mit 
hohen Wärmeschutzanforde-
rungen in Neubauten und bei 
Altbausanierungen.

Produktbeschreibung:  
Vorgrundierte Gipsfaser-
elemente mit Stufenfalz mit 
unterseitiger Polystyrol- 
Kaschierung. Extrem harte und 
glatte Oberfläche.

Rigips Mineralwolle Randdämmstreifen

Anwendungsbereich:  
Für die Schallentkoppelung 
der Estrich- und Dachboden-
elemente an angrenzende 
Bauteile bzw. als Systemkom-
ponente bei der Ausführung 
von Brandschutzkonstruk-
tionen.

Produktbeschreibung:  
Aus Mineralwolle. Nicht 
brennbar (Baustoffklasse A1).

Streifenmaße:  
7,5 x 125 cm,  
10 x 125 cm

Rigidur-Spezialschrauben 3,9 x 19 mm

Anwendungsbereich:  
Rigidur-Spezialschrauben, zur 
Fixierung von Rigidur Estrich-
elementen.

Produktbeschreibung: 
Schnellbauschraube Typ UMN 
nach EN 14566. Aus Stahl, 
spezialbehandelt, schwarz 
phosphatiert, spezielle Kopf-
form mit Fräsrippen, ein 
HiLo-Doppelganggewinde und 
Nadelspitze, Kreuzschlitz PH 
Gr. 2. Inkl. 1 Bit.

Kartoninhalt:  
150 und 500 Stück
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Trockenestrich pro m2 Fußbodenfläche

Rigidur 
Estrichelemente  
20 und 25

Rigidur  
Estrichelemente  
30/35/45 und 65 
MW
sowie 30 und 
35 HF

Rigidur  
Estrichelemente  
40 und 50 PS

PE-Folie bzw. Natron/Bitumenpapier 1 m2 1 m2 1 m2

Mineralwolle-Randdämmstreifen 100 cm 100 cm 100 cm

Rigidur Estrichelemente 1 m2 1 m2 1 m2

Rigidur Nature Line Estrichkleber 0,06 kg 0,06 kg 0,06 kg

Rigidur Schnellbauschraube 19 mm
(bei Aufbau 2 x 10 mm)

14 Stück 14 Stück 14 Stück 

Rigidur Schnellbauschraube 22 mm
(bei Aufbau 2 x 12,5 mm)

14 Stück 14 Stück 14 Stück 

optional Spreizklammer 16 Stück 16 Stück 16 Stück

Rigips VARIO Rigidur Fugenspachtel 0,1 kg 0,1 kg 0,1 kg

Materialbedarf

Rigidur Ausgleichschüttung

Anwendungsbereich:  
Als Trockenschüttung zum 
Ausgleich von Bodenuneben-
heiten ab 10 mm oder An-
passungen vorhandener 
Fußbodenhöhen unter Rigidur 
Estrichelementen. Darüber 
hinaus als Komponente zur 
Herstellung der gebundenen 
Schüttung zu verwenden.

Produktbeschreibung:  
Naturbelassener Blähton, 
nichtbrennbar, extrem 
belastbar und verrottungsfest. 
Brandverhalten: A1 gemäß 
DIN EN 13501-1.

Sackinhalt:
50 l

Rigidur MixBinder

Anwendungsbereich:  
Zur Herstellung einer gebun-
denen Schüttung ab 20 mm 
in Verbindung mit der Rigidur 
Ausgleichsschüttung. Die 
mit dem Rigidur MixBinder 
und der Rigidur Ausgleichs-
schüttung hergestellte  
gebundene Schüttung sorgt 
für einen noch druckfesteren 
Basis-Untergrund.

Produktbeschreibung:  
Zementäres Bindemittel. 
Brandverhalten A1 gemäß
DIN EN 13501-1.

Sackinhalt: 
15 kg

Rigips Wärmedämmschüttung

Anwendungsbereich:  
Zur lückenlosen Wärmedäm-
mung von Hohlräumen,  
z. B. Holzbalkendecken.

Produktbeschreibung:  
Leichtes Granulat mit hoch 
wärmedämmenden Eigen-
schaften.

Trockenschüttungen und gebundene Schüttungen

Rigips Information
Rigidur – Verarbeitung lose Schüttung
Für die Verarbeitung der Rigidur Ausgleichsschüttung werden 
handelsübliche Abziehlehren empfohlen. Die Mindestschütthöhe 
beträgt 10 mm. Schütthöhen von bis zu 100 mm sind ohne Nach-
behandlung möglich. Bei der Verlegung der Estrichelemente auf 
Trockenschüttung kann abweichend von der angegebenen  
Reihenfolge der Verlegung auch in der rechten vorderen Raum-
ecke begonnen werden, um die abgezogene Schüttung nicht zu 
betreten. Zu überschüttende Installationsleitungen müssen in 
einem Abstand von mindestens 20 mm verlegt werden und eben-
falls min. 10 mm hoch überdeckt sein.

Rigidur – Verarbeitung gebundene Schüttung
Vor der Verlegung der Rigidur Estrichelemente 20 / 25 ist ein 
Glattstrich (z. B. mit Rigidur MixBinder) für die glatte und ebene 
Oberfläche durchzuführen. Erfahrungswerte zu den Trocknungs-
zeiten von gebundenen Schüttungen haben gezeigt, dass diese  
in Abhängigkeit von Raumtemperaturen und Schütthöhen stehen. 
Bei einer Aufbauhöhe von 100 mm beträgt die Trocknungszeit  
ca. eine Woche bei einer Raumtemperatur von mind. 20 °C.

Sackinhalt: 
100 l
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© Saint-Gobain Rigips GmbH

1. Auflage, Februar 2022

Die Angaben in dieser Druckschrift ent-
sprechen dem Stand unseres Wissens und 
unserer Erfahrungen bei Drucklegung  
(vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrück-
lich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine 
Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- 
und Erfahrungsstand entwickelt sich stets 
weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die 
neueste Auflage dieser Druckschrift zu ver-
wenden (www.rigips-heimwerker.de).  
Die beschriebenen Produkt  anwendungen 
können besondere Verhältnisse des Einzel-
falls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie des-
halb unsere Produkte auf ihre Eignung für 
den konkreten Anwendungszweck. 

Saint-Gobain Rigips GmbH 
Kundenservicezentrum 
Feldhauser Straße 261  
D-45896 Gelsenkirchen
Telefon 0800 501 2 501
Telefax 0800 501 1 501

Die Dicke von Rigips®, Die Rigips 1-Mann-
Platte®, Rifino®, Rifix®, Rigicell®, Rigidur®, 
RigiProfil®, Rigips®, Rigips- Unifüll®,  
RigiSystem®, RigiTherm®, Rikombi®, Rimat® 
und VARIO® sind eingetragene Marken der 
Saint-Gobain Rigips GmbH. Activ’Air®, 
AquaBead®, Aquaroc® und Habito® sind 
eingetragene Marken der Compagnie de 
Saint Gobain.

Nachhaltiger Trockenbau für gesunde 
Lebens- und Arbeitsräume, denn tagtäglich 
verbringen wir bis zu 90 % unserer Zeit in 
Räumen. Wir bei RIGIPS sind davon über -
zeugt, dass gut gestaltete Räume einen 
we sent  lichen Beitrag zu unserem Wohlbe-
finden leisten. Aus diesem Grund entwickeln 
wir zukunftsorientierte, nachhaltige Ausbau-
lösungen, die darauf ausgerichtet sind, 
höchsten Nutzerkomfort für alle Ansprüche 
und Lebenssituationen zu schaffen.

Unser Anspruch ist es, Lösungen zu ent-
wickeln, die sich schon heute an den Anforde-
rungen von morgen orientieren, um Gebäude 
und Räume zukunftsorientiert zu gestalten. 
Im Mittelpunkt unserer Entwicklungen stehen 
zuverlässige, sichere Systeme, die den ständig 
wachsenden und immer differenzierteren 
Anforderungen beim Bauen gerecht werden.

RIGIPS steht für die Herstellung besonders 
umweltverträglicher Baustoffe aus dem 
natürlichen Rohstoff Gips. Deshalb fühlen 
wir uns dem nach haltigen Bauen in beson-
derer Weise verpflichtet. Dies bedeutet für 

Heute Verantwortung für 
morgen übernehmen

Mehr Nachhaltigkeit durch 
Recyclingkreislauf

Unsere neuen Eimer bestehen zu 100 Prozent 
aus Recyclingmaterial und können nach der 
Nutzung erneut dem Recyclingkreislauf 
zugeführt werden.

Nachhaltigkeit 
mit RIGIPS

Gesündere Produkte von RIGIPS

Das Sentinel Haus Institut bescheinigt die 
Aufnahme von immer mehr Rigips-Produkten 
im „Bauverzeichnis Gesündere Produkte“ und 
damit die Erfüllung höchster Qualitätsstan-
dards.

uns auch, den Wohnkomfort und die Lebens-
qualität für die Menschen sowie die Wert-
haltigkeit ihrer Lebensräume zu ver bessern. 
Und zwar von Generation zu Generation.

Unser Nachhaltigkeitskonzept beruht auf dem 
Kreislaufgedanken und auf der Überzeugung, 
dass wir über alle Wertschöpfungsstufen 
hinweg einen Beitrag für mehr Komfort und 
Nachhaltigkeit leisten können und wollen.

Sie haben Fragen oder Anregungen? 
Dann schreiben Sie uns:  
rigips-heimwerker.de/kontakt
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Saint-Gobain Rigips GmbH 
Schanzenstraße 84 
D-40549 Düsseldorf

rigips-heimwerker.de/kontakt

Telefon 0800 501 2 501 
Telefax 0800 501 1 501 rigips-heimwerker.de


