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Abschlusskantenverarbeitung  
mit Rigips® AquaBead® L-Trim

Aktivieren Sie den Kleber durch Besprühen des Rigips 
AquaBead L-Trim mit Leitungswasser.

Den Rigips AquaBead L-Trim 
zunächst mit den Händen  
und dann mit dem Rigips Ein-
seitenroller andrücken.

Die angefeuchtete klebende 
Seite des Rigips AquaBead  
L-Trim auf die gewünschte 
Abschlusskante setzen. Gerade 
bzw. lotrecht ausrichten.

Nach ca. 20 Minuten kann die 
Abschlusskante mit VARIO 
Fugenspachtel vorgespachtelt 
werden.

Das Finish erfolgt mit Rigips 
ProMix Plus.
Alternativ kann die Nach-
spachtelung auch mit Rigips 
ProMix Finish durchgeführt 
werden.

Schaffen Sie eine Führung mit einem Strich oder einer 
Schlagschnur, um gerade Kanten auszubilden –  
insbesondere bei Trennwänden und langen Gängen.

Verarbeitungshinweis

Der Rigips Einseitenroller 
sorgt perfekt für den richti-
gen Anpressdruck beim 
Rigips AquaBead L-Trim.

Rigips-Information

Verarbeitung

90°
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Rigips Außenkantenroller 90°
Für die optimale und fach- 
gerechte Verarbeitung von 
Rigips AquaBead Flex PRO 
und Rigips AquaBead im 
Bereich von 90°-Außenecken.

Diese Werkzeuge sorgen für einen leichten und gleichmäßigen 
Anpressdruck und minimale Arbeitszeit. Der Gebrauch der 
Kantenroller ist kräftesparend und in Verbindung mit dem 
Rigips Gewindestiel sind auch Arbeiten über Kopf sicher und 
schnell auszuführen.

Rigips Einseitenroller 
Für die optimale und fach-
gerechte Verarbeitung des 
AquaBead-Sortiments im 
Bereich von Winkelstellungen 
außerhalb von 90°- und an 
Abschlusskanten.

Rigips Innenkantenroller 90°
Für die optimale und fach- 
gerechte Verarbeitung von 
Rigips AquaBead Flex PRO im 
Bereich von 90°-Innenecken.

Rigips® Kantenroller-Sortiment

VARIO Fugenspachtel
Pulverprodukt,  
5 kg und 25 kg

ProMix Plus
Gebrauchsfertige  
Spachtelmasse, 5 kg  
und 18 kg

Rigips® AquaBead® Kantenschutz –  
Die Systemkomponenten

Zubehör Rigips® Systemkomponenten

90°

90°

Für alle Plattenarten
Rigips AquaBead-Kantenschutz bietet vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten, denn das System funktioniert auf 
allen Plattenarten, solange der Untergrund trocken,  
sauber und staubfrei ist. Normale Gipskartonplatten, 
Gipsfaserplatten* oder imprägnierte Feuchtraumplatten* 
können ebenso geschützt werden, wie glatte Beton-
flächen und Oberflächen aus Gipsputzen, wenn diese 
absolut eben sind. 
* Beachten Sie bei der Verarbeitung von diesen Platten, dass die auf das 
Plattensystem abgestimmten Spachtelmassen einzusetzen sind.
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Mehr Komfort für alle
Tagtäglich verbringen wir bis zu 90 % unserer 

Zeit in Räumen. Deshalb sind wir bei RIGIPS davon 
überzeugt, dass gut gestaltete Räume einen wesentlichen 
Beitrag zu unserem Wohlbefinden leisten. Aus diesem Grund 
entwickeln wir zukunftsorientierte, nachhaltige Ausbaulösun-
gen, die darauf ausgerichtet sind, höchsten Nutzerkomfort für 
alle Ansprüche und Lebenssituationen zu schaffen. 

Bauen weiter denken
Als Pionier und Wegbereiter des Trockenbaus 
in Deutschland hat RIGIPS seit seiner Gründung 

diese Bauweise stetig weiterentwickelt – durch 
vielfältige Innovationen und hochwertige Systemlösungen mit 
hoher Qualität. Unser Anspruch ist es, Lösungen zu entwickeln, 
die sich schon heute an den Anfor derungen von morgen orien- 
tieren, um Gebäude und Räume zukunftsorientiert zu gestalten.

Einfache und sichere Lösungen
Im Mittelpunkt unserer Entwicklungen stehen 
zuverlässige, sichere Systeme, die den ständig 

wachsenden und immer differenzierteren Anfor- 
derungen beim Bauen gerecht werden. Mit unseren geprüften 
Systemen leisten wir einen wichtigen Beitrag zu höherer 
Planungs- und Verarbeitungssicherheit sowie mehr Effi zienz 
und Qualität im Trockenbau.  

Nachhaltige Lebensräume für Generationen
RIGIPS steht für die Herstellung besonders  
umweltverträglicher Baustoffe aus dem 
natür lichen Rohstoff Gips. Deshalb fühlen wir 

uns dem nachhaltigen Bauen in besonderer Weise verpflichtet.  
Dies bedeutet für uns auch, den Wohnkomfort und die Lebens-
qualität für die Menschen sowie die Werthaltigkeit ihrer Lebens-
räume zu verbessern. Und zwar von Generation zu Generation.

Rigips® – Das Original. Für Räume zum Leben.

© Saint-Gobain Rigips GmbH

1. Auflage, Oktober 2021

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem 
Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei 
Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht aus-
drücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine 
Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfah-
rungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie  
deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druck-
schrift zu verwenden (www.rigips.de).  
Die beschriebenen Produktanwendungen können 
besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berück-
sichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre  
Eignung für den konkreten Anwendungszweck.  
Für Fragen stehen Ihnen unsere Rigips-Vertriebsbüros 
zur Verfügung.

Saint-Gobain Rigips GmbH  
Kundenservicezentrum 
Feldhauser Straße 261  
D-45896 Gelsenkirchen 
Telefon +49 (0) 209 36 03-777
(Keine technische Beratung unter dieser Nummer.  
Fachberatung Trockenbau siehe Rückseite.)

Climafit®, Die Dicke von Rigips®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, 
Rigicell®, Rigidur®, RigiProfil®, Rigips®, RigipsProfi®, 
 RigiRaum®, RigiSystem®, RigiTherm®, Rigitone®, Rikombi®, 
Rimat®, RiStuck® und VARIO® sind eingetragene Waren-
zeichen der Saint-Gobain Rigips GmbH. Activ’Air®, 
AquaBead®, Gyptone®, Glasroc®, Habito® und Levelline® 
sind eingetragene Warenzeichen der Compagnie de 
Saint-Gobain.

http://www.rigips.de
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Saint-Gobain Rigips GmbH 
Schanzenstraße 84 
D-40549 Düsseldorf

rigips.de/kontakt

Telefon: 0900-3776347*

* 1,49 €/Minute aus dem  
dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. 
von Netzbetreiber und Tarif

rigips.de


